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1

Introduccion

Esta [Guia rapida] utiliza ilustraciones para describir de una manera facil de entender los procedimientos de
funcionamiento de las funciones mas utilizadas.

Empiece usando este manual para familiarizarse con las utiles funciones que ofrece esta maquina.

Si desea obtener mas informacion sobre las diferentes funciones, consulte los manuales del operador en el
CD/DVD del Manual del operador que se incluye con la maquina.

Para poner en funcionamiento la maquina de manera apropiada y segura, asegurese de leer la informacién
de seguridad que figura en la pagina 1-6 de este manual antes de su uso.

Ademas, este manual contiene la siguiente informacién. Le recomendamos que lea el manual antes de
empezar a utilizar la maquina.

° Elementos que se deben tener en cuenta para utilizar la maquina con seguridad

° Informacién relacionada con la seguridad del producto

° Precauciones al utilizar la maquina

° Descripcion de las marcas comerciales y copyright

Las ilustraciones y las pantallas que aparecen en este manual pueden presentar ligeras variaciones respecto
al equipo y a las pantallas reales.

Sugerencias

° Guarde este manual y el CD/DVD que lo acompana en un lugar seguro donde lo pueda consultar con
facilidad.
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Informacion medioambiental 1.1

1.1

Informacion medioambiental

Iniciativas medioambientales

Nuestra empresa mantiene un esfuerzo continuo para reducir el impacto negativo sobre el medio ambiente
en todas las fases de sus operaciones comerciales.

Como parte de dichas actividades, la empresa esta implantando distintos pasos de ahorro de recursos
mediante la reduccion del nimero de paginas del Manual del operador.

Encontrara toda la informacion necesaria para el funcionamiento de la maquina en el Manual del operador
facilitado en CD/DVD (formato HTML). Este manual dispone de una funcién de blusqueda excelente.

Las funciones de busqueda por palabra clave y por filtro resultan muy utiles para que el usuario encuentre lo
que necesita.

ENERGY STAR®

A

ENERGY STAR

Como miembros de ENERGY STAR® Partner, aseguramos que esta maquina cumple con las directrices de
ENERGY STAR® para el ahorro de energia.

£Qué es un producto ENERGY STAR®?

Un producto ENERGY STAR® dispone de una funcién especial que le permite pasar automaticamente a un
"modo de bajo consumo de energia" después de un periodo de inactividad. Un producto ENERGY STAR®
utiliza la energia con mas eficacia, le ahorra dinero en el consumo de electricidad y contribuye a la proteccion
del medio ambiente.

Ventajas medioambientales de la gestion de energia

El consumo eléctrico de un dispositivo depende tanto de sus propiedades como de la manera en que se
utiliza.

Los ajustes adecuados para la gestion de energia proporcionan recursos para ahorrar. Es posible reducir el
consumo de electricidad definiendo un periodo para entrar en los modos de ahorro de energia (p. €j., modo
inactivo) que sean mas cortos (6ptimo).

Papel reciclado

Este producto puede imprimir sobre papel reciclado y sobre papel certificado por iniciativa de la adminis-
tracién que cumpla la normativa europea EN 12281, asi como también en papel virgen. Ademas, puede
imprimir sobre papel mas ligero, de 64 g/m2, por ejemplo. El uso de este tipo de papel contribuye al ahorro
de recursos.

Impresion duplex
Si el producto dispone de una unidad duplex, podra imprimir sobre las dos caras del papel automaticamente.
El uso de esta funcién permite la reduccion del consumo de recursos naturales y de los costes.

El controlador de impresora suministrado ofrece esta funcién de impresién duplex dentro de la configuracion
inicial del ordenador (el ajuste se puede cambiar de forma manual después de la instalacion).
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1.2 Certificados para EE. UU., Canada, México, Brasil y Europa

1.2 Certificados para EE. UU., Canada, México, Brasil y Europa

Para EE. UU.
Este producto esta certificado con el siguiente nombre de modelo en EE. UU.

Modelo de la marca KONICA MINOLTA 302303 (bizhub 368e y bizhub 308¢).

Para Canada

Este producto esta certificado con el siguiente nombre de modelo en Canada.
Modelo de la marca KONICA MINOLTA 3023083 (bizhub 368e y bizhub 308e).

Para México
Este producto esta certificado con el siguiente nombre de modelo en México.

Modelo de la marca KONICA MINOLTA 302303 (bizhub 368e y bizhub 308¢).

Para Brasil

Este producto esta certificado con el siguiente nombre de modelo en Brasil.
Modelo de la marca KONICA MINOLTA 3023083 (bizhub 368e y bizhub 308e).

Para Europa
Este producto esta certificado con el nombre de modelo siguiente en Europa.

Modelo de la marca KONICA MINOLTA 302303 (bizhub 368e y bizhub 308e).
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Informacion de seguridad 1.3

1.3

Informacion de seguridad

Este apartado incluye instrucciones detalladas sobre el funcionamiento y mantenimiento de esta maquina.
Para lograr un rendimiento 6ptimo de este dispositivo, todos los operadores deberan leer y seguir cuidado-
samente las instrucciones de este manual.

Lea el apartado siguiente antes de conectar la maquina a la red eléctrica. Incluye informacién importante
sobre la seguridad del usuario y prevencién de problemas en el equipo.

Asegurese de prestar atencién a todas las precauciones incluidas en las diferentes secciones de este
manual.

Referencia

° Es posible que algunas partes del contenido de este apartado no correspondan con el producto
adquirido.

Simbolos de advertencia y precaucion
Asegurese de respetar las precauciones de seguridad.

Este manual contiene las instrucciones que deben cumplirse estrictamente en todo momento para evitar que
el usuario y otras personas sufran lesiones, asi como dafos materiales.

Las lesiones y los dafios que podrian ocasionarse por el uso incorrecto del producto se clasifican de acuerdo
con los siguientes simbolos.

Simbolo indicativo Descripcion

/\ ATENCION Una manipulacién incorrecta puede causar lesiones graves o mortales.

A PRECAUCION Una manipulacién incorrecta puede causar lesiones leves o dafios en
edificios y materiales.

Estos son algunos ejemplos de los principales simbolos graficos.

Simbolos Descripciones Simbolos Descripciones Simbolos Descripciones
graficos graficos graficos
Prohibicion No desmontar No tocar
® general ® @
Instruccion Conexioén a tierra Desenchufar de la
0 general 9 % toma
Precaucion Temperatura Peligro de
c general f} elevada c descarga eléctrica
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1.3

Informacion de seguridad

Conexion a la fuente de alimentacion

AADVERTENCIA

Descripciones

Simbolos graficos

No utilice un cable de alimentacién distinto al que se incluye en el paque-

te o junto con los productos. Si no se suministra un cable de alimenta-

cioén, utilice solamente un cable de alimentacién y un enchufe de los tipos

que se especifican en la documentacién de usuario. En caso contrario,

podria producirse un incendio o una descarga eléctrica. Si el cable de ali-

mentacién incluido en el paquete no puede utilizarse en el pais donde se

vendié el producto, utilice un cable de alimentacién que cumpla con las

siguientes condiciones o pongase en contacto con el Servicio de Asis-

tencia Técnica.

e El cable de alimentacion tiene el voltaje y la clasificacién eléctrica
apropiados para la placa de caracteristicas de la maquina.

e Elcable de alimentacién cumple con los requisitos reglamentarios de
la zona.

e El cable de alimentacién se suministra con clavija/terminal de cone-
Xion a tierra.

\

No utilice el cable de alimentacién con otros productos. De lo contrario,
podria producirse un incendio o una descarga eléctrica.

No rasque, desgaste, aplaste, caliente, retuerza, doble, pise, tire ni dafie
de ninguna forma el cable de alimentacion. La utilizacion de un cable de
alimentacion dafiado (con los cables internos visibles, rotos, etc.) podria
originar un incendio o una averia. Si se diera alguno de estos problemas,
desconecte inmediatamente el interruptor de corriente, desenchufe el
cable de alimentacion de la toma de corriente y pdngase en contacto con
el servicio de asistencia técnica autorizado.

Use Unicamente una fuente de alimentacion con el voltaje especificado
para la maquina. De lo contrario, podria producirse un incendio o una
descarga eléctrica.

No utilice un adaptador de toma multiple para conectar otros aparatos o
maquinas.

Si utiliza una toma de corriente y sobrepasa el valor de corriente marca-
do, se podria producir un incendio o una descarga eléctrica.

No utilice un cable alargador. El uso de un cable alargador podria provo-
car un incendio o una descarga eléctrica. Si el cable de alimentacion su-
ministrado con el producto no es suficientemente largo para conectarlo
a una toma de corriente, pdngase en contacto con el Servicio de Asisten-
cia Técnica.

No desenchufe ni enchufe el cable de alimentacién con las manos moja-
das, ya que podria recibir una descarga eléctrica.

Inserte completamente el cable de alimentacion en la toma. De lo contra-
rio, podria producirse un incendio o una descarga eléctrica.

Conecte este producto a una conexion a tierra. (Conecte el cable de ali-
mentacién a una toma eléctrica con un terminal de tierra.) De lo contrario,
en el caso improbable de derivacién, podria producirse un incendio o una
descarga eléctrica.
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Informacion de seguridad 1.3

/\ PRECAUCION

Descripciones

Simbolos graficos

La toma debe estar cerca del equipo y tener facil acceso. Si no es asi, no
podra sacar el conector de alimentacion si se produce una situacion de
emergencia.

No coloque ningun objeto alrededor del conector de alimentacion, ya
que puede resultar dificil tirar del conector de alimentacion en caso de
emergencia.

No tire del cable de alimentacidn para extraer el conector. Si tira del ca-
ble, podria dafarlo, lo que podria provocar un incendio o una descarga
eléctrica.

Retire el cable de alimentacién de la toma varias veces al afio y limpie la
zona entre los terminales del enchufe. Si se acumula polvo en estos ter-
minales, podria producirse un incendio.

Instalacion

AADVERTENCIA

Descripciones

RN —

Simbolos graficos

Mantenga esta bolsa alejada de bebés y nifios. No la utilice en cunas, ca-
mas, carritos ni parques para bebés. La fina pelicula podria adherirse a
la nariz y la boca e impedir la respiracién. Esta bolsa no es un juguete.

No coloque jarrones ni otros recipientes con agua, o clips metalicos ni
ningun otro tipo de objeto metalico pequefio sobre este producto. Si lle-
gara a caer agua o alguno de esos objetos metalicos dentro del produc-
to, podria producirse un incendio, descarga eléctrica o averia.

En caso de que alguna pieza metalica, agua o cualquier otra sustancia
de este tipo cayera dentro del producto, desconecte inmediatamente el
interruptor de corriente, desenchufe el cable de alimentacién de la toma
de corriente y pédngase en contacto con un técnico o con el servicio de
asistencia técnica autorizado.

Asegurese de que el cable de alimentacion esté situado donde nadie
pueda pisarlo ni tropezarse con él. Si pisa el cable de alimentacion o se
tropieza con él, podria calentarse y provocar un incendio o una descarga
eléctrica.

A PRECAUCION

Descripciones

Simbolos graficos

<Si se indica el uso de patas de fijacion>
Una vez instalado el producto, fijelo utilizando las patas de fijacion.
Si no se utilizan las patas de fijacidn, el producto se podria mover o caer.

&
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1.3

Informacion de seguridad

A PRECAUCION

Descripciones

Simbolos graficos

No situe el producto en lugares con polvo, ni en zonas expuestas al hollin
o al vapor, ni cerca de una mesa de cocina, un bafio ni un humidificador.
De lo contrario, podria producirse una descarga eléctrica o averia.

No coloque este producto en una mesa inestable o inclinada ni en un
lugar donde pueda verse sometido a muchas vibraciones o golpes. De
lo contrario, podria caerse, originando dafios personales o averias
mecanicas.

Asegurese de que no exista obstruccion alguna de los orificios de venti-
lacion del producto. De lo contrario, es posible que el interior del produc-
to se sobrecaliente, dando lugar a incendios o averias.

Siempre que vaya a mover el producto, cerciérese de que ha desconec-
tado el cable de alimentacién y cualquier otro cable necesario. De lo con-
trario, podria dafar los cables y ocasionar un incendio, descargas
eléctricas o averias.

Siempre que mueva el producto, sosténgalo por los puntos que se indi-
can en el manual del operador y otros documentos. Si se desplaza la uni-
dad sujetandola por puntos distintos a los especificados, podria caerse
y provocar lesiones graves.

Uso del producto

AATENCI(’)N

Descripciones

SO

Simbolos graficos

No efectle ningun tipo de modificacion en este producto, ya que podria
provocar una averia, descarga eléctrica o incendio. En el caso de que el
producto utilice un laser, el rayo laser podria causar ceguera.

No intente retirar las cubiertas ni los paneles sujetos al producto. Algunos
productos disponen de una pieza de alto voltaje o una fuente de rayos
laser que podrian causar una descarga eléctrica o ceguera.

No continle usando este producto si esta excesivamente caliente, sale

humo del mismo o produce ruidos u olores inusuales. Apague de inme-
diato el interruptor de corriente, desenchufe el cable de alimentacién de
la toma de corriente y pdngase en contacto con un técnico o con el ser-
vicio de asistencia técnica autorizado.

Si continuda utilizando el producto en las condiciones anteriormente men-
cionadas, podria producirse un incendio o una descarga eléctrica.

No siga usando el producto si ha sufrido golpes o la cubierta ha resultado
dafnada. Apague de inmediato el interruptor de corriente, desenchufe el
cable de alimentacion de la toma de corriente y pdngase en contacto con
un técnico o con el servicio de asistencia técnica autorizado. Si contintia
utilizando el producto en las condiciones anteriormente mencionadas,
podria producirse un incendio o una descarga eléctrica.

No se deben usar vaporizadores, liquidos o gases inflamables, dentro o
cerca de esta maquina. No se debe limpiar el interior de esta maquina
con un limpiador de aire comprimido inflamable. Podria dar lugar a un
incendio o explosion.

9 & @00
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Informacion de seguridad

1.3

AATENCION

Descripciones

Simbolos graficos

<Si se utiliza un médulo RFID (limitado solo a 13,56 MHz) para utilizarlo
en comunicaciones de proximidad dentro de la maquina o equipos de
calentamiento por induccién electromagnética (IH, por sus siglas en in-
glés) (limitado solo a 20,05 kHz hasta 100 kHz)>

Esta maquina genera un débil campo magnético.

Si experimenta sintomas inusuales por algun implante médico (marcapa-
sos o similar) mientras se encuentra cerca de la maquina, aléjese de ella
y acuda inmediatamente a un médico.

Pdngase en contacto con un técnico o con el servicio de asistencia téc-
nica autorizado si no tiene claro con qué se corresponde el producto que
ha comprado.

&

<Si se utiliza un lector de tarjetas IC sin contacto>

Si utiliza algun tipo de implante médico (marcapasos o similar), no per-
mita que el lector de tarjetas IC permanezca a menos de 12 cm del im-
plante en ningdin momento.

Las ondas de radio pueden afectar al funcionamiento del implante médi-
co (marcapasos o similar).

A PRECAUCION

Descripciones

\

Simbolos graficos

El uso prolongado de la maquina en lugares con poca ventilacion o la im-
presion de un gran volumen de copias puede producir olores desagrada-
bles en el ambiente. Utilicela en un espacio bien ventilado.

En el interior de este producto existen zonas de alta temperatura que po-
drian producir quemaduras.

Si accede al interior de la unidad para verificar problemas de funciona-
miento, como un atasco de papel, no toque las zonas (por ejemplo, alre-
dedor de la unidad de fusién) que estan indicadas con la etiqueta
"Caution HOT". Podria quemarse.

Desenchufe el producto si no va a utilizarlo durante un periodo de tiempo
prolongado.

Al utilizar la maquina, no mire la luz de la lampara durante tiempo prolon-
gado. Podria provocar fatiga ocular.

QP>

No utilice papel grapado, papel conductor (papel de plata o papel car-
bdén) ni papel tratado termosensible/para inyeccién de tinta, podria pro-
ducirse un incendio.

%
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1.3 Informacion de seguridad

Consumibles

AATENCI(’)N

Descripciones Simbolos graficos

No tire al fuego téneres ni contenedores de téner (p. €j., un cartucho de

téner, una unidad de revelado o un depdsito de téner residual). El toner
caliente puede dispersarse y causar quemaduras u otros dafos. Q

A PRECAUCION

Descripciones Simbolos graficos

No deje piezas relacionadas con el téner (p. €j., un cartucho de téner, una
unidad de revelado o un depdsito de toner residual) al alcance de los ni-
fos. Si chupan o ingieren esta sustancia podria perjudicarse su salud.

No guarde piezas relacionadas con el toner (p. €j., un cartucho de toner,
una unidad de revelado o un depésito de téner residual) cerca de dispo-
sitivos sensibles a los campos magnéticos como, por ejemplo, equipos
de precision o dispositivos de almacenamiento de datos, ya que podrian
averiarse. De lo contrario, podrian ocasionar averias en estos productos.

No abra a la fuerza piezas relacionadas con el toner (p. €j., un cartucho

de téner, una unidad de revelado o un depésito de toner residual). Si se
derrama téner del bote de téner, extreme las precauciones para no inha-
larlo y evite que entre en contacto con la piel.

Si le cae toner en la piel o en la ropa, lavelos abundantemente con agua
y jabon.

Siinhala téner, trasladese a una zona con aire fresco y enjudguese repe-
tidamente la garganta con agua abundante. Si experimenta sintomas ta-
les como tos, solicite atencion médica.

Si le entra toner en los ojos, enjuaguese inmediatamente con agua du-
rante mas de 15 minutos. Acuda a un médico si persiste la irritacion.

Si llega a ingerir toner, enjuaguese la boca y beba varios vasos de agua.
Acuda a un médico si es necesario.

No toque nunca las conexiones eléctricas de las unidades (p. €j., un car-
tucho de téner o una unidad de revelado), ya que una descarga electros-
tatica podria dafar el producto.

Antes de manipular estos productos, consulte la seccién sobre informa-
cion de seguridad de la documentacién de usuario.

<Si se indica reemplazar la unidad de fusion>

La zona de la unidad de fusion esta muy caliente. Antes de reemplazar la
unidad de fusién, recuerde abrir las puertas y las cubiertas de la maqui-
na. A continuacion, deje inactiva la maquina durante un periodo de tiem-
po determinado y asegurese de que la zona de la unidad de fusién se
haya enfriado a temperatura ambiente. De no seguir estas instrucciones,
podria quemarse.
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1.4

Avisos sobre normativa

Marca de la CE (Declaracion de conformidad) para usuarios de la
Union Europea (UE)

Por la presente, Konica Minolta declara que los equipos de radio bizhub 658e/558e/458¢e/368e/308e
cumplen con la directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaracién de conformidad de la UE esta disponible en el siguiente sitio web:
"https://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/support/download-center.html".
Escoja su producto y abra la seccién "Safety Documents”.

Maxima potencia de radiofrecuencia transmitida en la banda de frecuencias (PIRE):

Nombre del médulo, opcion Banda de frecuencias | Potencia de radiacion

UK-
MODELO DAUB-KM®66:

215 incluye un médulo inaldmbrico autorizado, 2,4 GHz Max. 20 dBm
5 GHz Max. 23 dBm

EK-609 incluye un moédulo inalambrico autorizado, 2,4 GHz Max. 3 dBm

MODELO MBH7BLZ02:

Unidad de autenticacion AU-201S: 13,56 MHz Max. -27 dBm

Nota: puede que no haya disponibilidad de 5 GHz.

Este equipo de radio esta restringido unicamente a uso en interiores. El uso en exteriores esta prohibido.

Esta restriccion es aplicable a los paises indicados en la siguiente tabla.

AT

BE BG CH cY Cz DE DK EE

EL

ES FI FR HR HU IE IS IT

LI

LT LU LV MT NL NO PL PT

RO

™ SI SK TR UK

USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES
(for U.S.A. users)

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment
is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful inter-
ference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful
interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

AWARNING

The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications
must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser
or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.

This device must be used with a shielded interface cable. The use of non-shielded cables is likely to
result in interference with radio communications and is prohibited under FCC rules.
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INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 5)
(for Canada users)

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Para usuarios de paises no sujetos a reglamentos de la Clase B

A\ATENCION
° El presente producto corresponde a la Clase A. En un entorno doméstico, este producto podria causar
radiointerferencias, en cuyo caso podria exigirse que el usuario tomara las medidas pertinentes.

. Este dispositivo debe utilizarse con un cable de interfaz apantallado. La utilizacién de cables no
apantallados puede producir interferencias con las comunicaciones de radio y esta prohibida segun
normativas locales y la CISPR.

Certificacion GS

Este dispositivo no esta destinado para uso en el campo visual directo de lugares de trabajo con pantallas.
Para evitar reflejos incdmodos en lugares de trabajo con pantallas, este dispositivo no debe colocarse en el
campo visual directo.

Das Gerat ist nicht fir die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.
Um stérende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittel-
baren Gesichtsfeld platziert werden.

Seguridad de laser

Esta es una maquina digital que incorpora un laser. El laser no presenta ningun tipo de riesgo siempre que
se cumplan las instrucciones de los manuales.

La radiacién emitida por el laser esta completamente aislada mediante una carcasa protectora, lo que evita
que el rayo laser se filtre fuera de la maquina durante el funcionamiento normal de la misma.

Este producto se ha clasificado como producto laser de Clase 1 segun la norma IEC 60825-1: 2014, lo que
significa que la maquina no produce una radiacion laser peligrosa.

Radiacion del laser interno

Maxima potencia de radiacion media: 15,1 pW (bizhub 658e)/13,1 pW (bizhub 558€)/10,1 pW (bizhub 458e¢)/
8,1 W (bizhub 368e)/7,1 uW (bizhub 308e€) en la abertura del laser de la unidad del cabezal de impresion.

Longitud de onda: 775-800 nm (bizhub 658e/558€)/770-800 nm (bizhub 458e/368e/308¢)

Este producto emplea un diodo laser de la clase 3B que emite un rayo laser invisible.

El diodo laser y el espejo poligonal de escaneado se encuentran en la unidad del cabezal de impresion.
La unidad del cabezal de impresion NO ES UN ELEMENTO DE SERVICIO DE CAMPO:

Por ello, la unidad del cabezal de impresiéon no debe abrirse bajo ninguna circunstancia.

bizhub 658e/558e/458e/368e/308e 1-13
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bizhub 658e/558e/458e

Apertura del laser de la
unidad del cabezal de impresion

\ I . .z
V Cabezal de impresion

bizhub 368e/308e

Apertura del laser de la
unidad del cabezal de impresién

—— Cabezal de impresion

CDRH regulations

This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the
Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United
States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug
Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device
does not produce hazardous laser radiation.

The label shown on page 1-15 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to
laser products marketed in the United States.

/A\WARNING

Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual

may result in hazardous radiation exposure.

° This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 25 mW and the wavelength is
775-800 nm (bizhub 658e/558€) or 770-800 nm (bizhub 458e/368e/308e).

bizhub 658e/558e/458e/368e/308e
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Avisos sobre normativa 1

Para usuarios europeos

/A\ATENCION

El uso de controles, ajustes o procedimientos distintos a los especificados en este manual puede

tener como consecuencia la exposicién peligrosa a radiaciones.

° Este es un laser semiconductor. La potencia maxima del diodo laser es de 25 mW y la longitud de onda
se encuentra comprendida entre 775-800 nm (bizhub 658e/558€) o entre 770-800 nm (bizhub 458e/
368e/308e).

Etiquetas de advertencia

La siguiente etiqueta de advertencia sobre la seguridad del laser se encuentra en la parte exterior de la
maquina.

bizhub 658e/558e/458e

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1
S 20X XS

y/o
cumple la normativa 21 CFR 1040.10 y 1040.11
excepto en los casos previstos en
Laser Notice n.° 50, con fecha de 24 de junio de 2007.

bizhub 368e/308e

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1
| SS2oIX ME

y/o
cumple la normativa 21 CFR 1040.10 y 1040.11
excepto en los casos previstos en
Laser Notice n.° 50, con fecha de 24 de junio de 2007.

Emisiones de ozono

Ubique la maquina en una habitacion bien ventilada

Durante el funcionamiento normal de la maquina, se genera una pequeia cantidad de ozono. Sin embargo,
durante un funcionamiento prolongado de la copiadora puede producirse un olor desagradable en habita-

ciones mal ventiladas. Para conseguir un ambiente de funcionamiento confortable, saludable y seguro, se

recomienda que la habitacién esté bien ventilada.

Placer I'appareil dans une piéce largement ventilée

Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de I'appareil quand celui-ci est
utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut étre ressentie dans les piéces dont I'aération
est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de I'appareil est effectuée. Pour avoir la certitude de
travailler dans un environnment réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable
de bien aérer la piéce ou se trouve I'appareil.
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Ruido acustico (solo para usuarios europeos)
Der hochste Schalldruckpegel betragt 70 dB(A) oder weniger gemas EN ISO 7779.

Solamente para estados miembros de la UE

Este simbolo significa que no debe colocar este producto con los
desperdicios domésticos.

Para obtener mas detalles sobre la manipulacién adecuada de equipos
eléctricos y electrénicos obsoletos, consulte la informacién de ambito local
0 pdéngase en contacto con nuestros agentes. Reciclar este producto
contribuira a la conservacion de los recursos naturales y a la prevencion de
las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la
salud de las personas derivadas de la manipulacién inadecuada de los
desperdicios.

Este producto cumple la Directiva RoHS (2011/65/UE).

Cable de teléfono (para usuarios en paises sujetos a la normativa de clase B)

Conecte un cable telefénico con nucleo de ferrita al puerto de telecomunicaciones de esta maquina.
(Conecte el conector modular del extremo provisto de nucleo de ferrita del cable telefénico en el puerto
de telecomunicaciones.)

= ——
ﬁ'gn,,i,,,,'» 2

< [
—r
e ——————

Host USB

Conecte los dispositivos USB (memoria, autenticacion, concentrador, etc.) directamente al USB Host. Si se
utiliza un cable alargador, podrian producirse interferencias electromagnéticas.

bizhub 658e/558e/458e/368e/308e
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Simbolos graficos utilizados en esta maquina

Estos son algunos ejemplos de los principales simbolos graficos.

Simbolos Descripciones Simbolos Descripciones Simbolos Descripciones
graficos graficos graficos
‘ Posicion "ON" Posiciéon "OFF" | ESPERA
interruptores de Conexion atierra Conexion a
tipo presion (terminal protec- tierra (puesta
tor de conexién a tierra)
=S5 equipotencial)
EQUIPO DE Equipo de Conector
CLASE Il clase Il con funcional
|:| FE conector
funcional
Precaucion Temperatura Peligro de des-
c general fz elevada c carga eléctrica
PRECAUCION PRECAUCION
aspa de ventila- A_E_N DOBLE POLO /
dor en movi- FUSION NEU-
miento TRA
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Etiquetas e indicadores de precaucion 1.5

1.5

Etiquetas e indicadores de precaucion

Existen etiquetas e indicadores de precaucion adheridos a las siguientes partes de la maquina. Tenga cui-
dado de no provocar un accidente cuando realice operaciones como eliminar atascos de papel y de grapas.

bizhub 658e/558e/458e

LWARNING - CLASS 58 INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

LAVERTISSENENT - RAYONNEMENT LASER INVISIBLE DE CLASSE 38 - EN CAS DOUVERTURE
EXPOSITION AU FAISCEAU DANGEREUSE

AWARNUNG - KLASSE 38 UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG,
‘GEOFFNET NIGHT IN DEM STRAHL AUSSETZEN

TR AT LAS R

=38 Aol 3
‘rpua0r0

/\ ADVERTENCIA

No modifique ni retire ninguna de
las cubiertas o paneles de esta
maquina. Algunos pro- ductos
disponen de una pieza de alto
voltaje o una fuente de rayos
laser que podrian causar una
descarga eléctrica o ceguera.

/\ ATENCION

Es ilegal reproducir
determinados tipos de
documentos; no
reproduzca esos
documentos.

A ‘% \m\ & ’@
/\ ADVERTENCIA

No tire al fuego un
contenedor con téner. El

toner caliente puede
dispersarse y causar
quemaduras u otros dafos.

g/-_=\§l Do ZZI
||!‘|

/\ ATENCION

A\ ATENCION

No coloque el depdsito de
toner residual usado en

posicion vertical o inclinado,
puesto que podria salpicar.

NOTA

No tire al fuego un contenedor con
téner. El toner caliente puede
dispersarse y causar quemaduras u
otros dafos.

Bt

210°C/

A& 410°F

/\ ATENCION

En el interior de este producto existen zonas de alta
temperatura que podrian producir guemaduras. Si
accede al interior de la unidad para verificar problemas
de funcionamiento, como un atasco de papel, no
toque las zonas (por ejemplo, alrededor de la unidad
de fusién) que estan indicadas con la etiqueta "Caution
HOT". Podria quemarse.

Cuando esta instalado el calentador HT-509, la
zona que rodea la parte indicada estda muy

caliente; si la toca puede sufrir quemaduras.

No retire las etiquetas o simbolos de precaucion. Si una etiqueta o simbolo de precaucion se ensucia, limpielo
para garantizar su legibilidad. Si no lo lograra, o si la etiqueta o simbolo de precaucion se ha dafiado, pongase

en contacto con el servicio de asistencia técnica.
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bizhub 368e/308e
e R T e /\ ATENCION
g2 e £ Es ilegal reproducir
eI + e T T determinados tipos de

BAu haE A FAAS e 2010

A\ ADVERTENCIA

No modifique ni retire ninguna de
las cubiertas o paneles de esta
maquina. Algunos pro- ductos
disponen de una pieza de alto
voltaje o una fuente de rayos
laser que podrian causar una
descarga eléctrica o ceguera.

/\ ADVERTENCIA

No tire al fuego un
contenedor con toner. El
téner caliente puede
dispersarse y causar
quemaduras u otros dafos.

=] D]
@ GF

A ATENCION /\ ATENCION

No coloque el depdsito de
téner residual usado en

posicion vertical o inclinado,
puesto que podria salpicar.

NOTA

documentos; no
reproduzca esos
documentos.

/\ ADVERTENCIA

No tire al fuego un contenedor con
toner. El toner caliente puede
dispersarse y causar quemaduras u
otros danos.

210°C/
INAN| 58
/\ ATENCION

En el interior de este producto existen zonas de alta
temperatura que podrian producir guemaduras. Si
accede al interior de la unidad para verificar problemas
de funcionamiento, como un atasco de papel, no
toque las zonas (por ejemplo, alrededor de la unidad
de fusién) que estan indicadas con la etiqueta "Caution
HOT". Podria quemarse.

Cuando esta instalado el calentador HT-509, la
zona que rodea la parte indicada esta muy

caliente; si la toca puede sufrir quemaduras.

No retire las etiquetas o simbolos de precaucion. Si una etiqueta o simbolo de precaucion se ensucia, limpielo
para garantizar su legibilidad. Si no lo lograra, o si la etiqueta o simbolo de precaucion se ha dafiado, pdngase

en contacto con el servicio de asistencia técnica.
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1.6 Aviso especial para los usuarios

Para Europa

Se ha confirmado que el fax cumple las normas (o requisitos) ETSI para conexiones paneuropeas de
terminales Unicos a la red telefénica publica conmutada (PSTN).
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Acondicionamiento 1

1.7

Acondicionamiento

Para asegurarse de que puede utilizar la maquina, reponer los consumibles, cambiar piezas y realizar
las labores periédicas de mantenimiento, cumpla los requisitos de acondicionamiento detallados a
continuacion.

bizhub 658e/558e/458e
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bizhub 658e/558e/458e + PC-215 + FS-537 SD + RU-513 + PI-507 + LU-207 Unidad: pulgadas (mm)

bizhub 558e/458e + PC-215 + FS-533 + MK-730 + CU-102
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Unidad: pulgadas (mm)

NOTA
Asegurese de dejar un espacio de 200 mm (8 pulgadas) o mas detras de la maquina para el conducto de
ventilacion.
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bizhub 368e/308e
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bizhub 368e/308e + DF-629 + PC-215 + FS-536 SD + RU-513 + LU-302 Unidad: pulgadas (mm)
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bizhub 368e/308e + DF-704 + PC-215 + FS-533 Unidad: pulgadas (mm)
45-3/4(1162) 48-13/16 (1240)
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bizhub 368e/308e + DF-629 + PC-215 + JS-506 + MK-730 + CU-101 + MK-745  Unidad: pulgadas (mm)

NOTA
Asegurese de dejar un espacio de 200 mm (8 pulgadas) o mas detras de la maquina para el conducto de
ventilacion.
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Precauciones para el funcionamiento 1

1.8

Precauciones para el funcionamiento

A fin de asegurar el rendimiento éptimo de la maquina, tome las precauciones que se describen a
continuacién.

Fuente de energia

Las necesidades de voltaje de la fuente de energia son las siguientes.

° Fluctuacién de voltaje: Maximo + 10% (a 110 V/120 V/220 a 240 V CA)

° Variacién de frecuencia: Maximo + 3 Hz (a 50 Hz/60 Hz)

- Utilice una fuente de energia con las menores fluctuaciones de voltaje o de frecuencia posibles.

Entorno de funcionamiento

Los requisitos del entorno para el correcto funcionamiento de la maquina son los siguientes.

° Temperatura: de 10°C (50°F) a 30°C (86°F) con fluctuaciones que no superen los 10°C (18°F) en una
hora

° Humedad: del 15% al 85% con fluctuaciones que no superen el 10% en una hora

Como guardar las copias

Para guardar las copias siga las recomendaciones indicadas a continuacion.

° Las copias que deban guardarse durante un periodo de tiempo prolongado deberian almacenarse en
un lugar que no esté expuesto a la luz, a fin de evitar que se descoloren.

. Si la sustancia adhesiva contiene disolventes (p. €j., cola en spray), el toner podria disolverse.

. Las copias en color tienen una capa de téner mas gruesa que las copias normales en blanco y negro.

Por lo tanto, cuando se dobla una copia en color, es posible que el téner se desprenda por la linea de
doblado.

Datos almacenados en esta maquina

Si la maquina cuenta con un disco duro, se recomienda borrar todos los datos almacenados en el disco duro
utilizando la funcion de sobrescritura de todos los datos para evitar su lectura no deseada, antes de transferir
o desechar la maquina, o antes de devolver una maquina en alquiler.

Si desea obtener mas informacién sobre la funcién de sobrescritura de todos los datos, consulte el Manual
del operador. Pdngase en contacto con el servicio de asistencia técnica antes de eliminar los datos.

Se recomienda hacer peridédicamente una copia de seguridad del disco duro como precaucion ante un
posible fallo del mismo. Si necesita informacién detallada sobre la copia de seguridad del disco duro,
poéngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
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1.9 Restricciones legales en cuanto a la reproduccién
Ciertos tipos de original nunca deben reproducirse con el propdsito o la intencién de hacerlos pasar por
originales.
A continuacién se ofrece una relacion que, aunque incompleta, esta pensada para utilizarse como una guia
con el fin de realizar reproducciones de forma responsable.
<Documentos financieros>
° Cheques personales
° Cheques de viajero
° Giros postales
° Certificados de deposito
° Obligaciones y bonos del estado
° Certificados de acciones
<Originales legales>
° Cupones de comida
° Sellos de correos (matasellados o no)
° Cheques o letras de cambio de agencias gubernamentales
° Sellos de impuestos interiores (matasellados o no)
° Pasaportes
° Papeles de inmigracién
° Permisos vy titulos de circulacion de vehiculos
° Titulos y escrituras de propiedad de casas y propiedades
<Generales>
° Documentos de identidad, condecoraciones o insignias
° Obras con derechos de autor, sin permiso de quien posee los derechos de autor
Ademas, esta prohibido bajo cualquier circunstancia reproducir moneda nacional o extranjera, asi como
obras de arte sin el permiso del propietario de los derechos de autor.
Si se tienen dudas en cuanto a la naturaleza de un original se debe pedir asesoramiento legal.
NOTA
Esta maquina incluye la funcion de prevencion de falsificaciones para evitar la reproduccion ilegal de
documentos financieros.
Esperamos que comprenda que puede que las imagenes de vez en cuando presenten alguna marca o que
los datos de imagen no se guarden en determinadas circunstancias debido a esa funcion de prevencion de
falsificaciones.
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1.10 Agradecimientos y marcas registradas

KONICA MINOLTA, el logotipo de KONICA MINOLTA, Giving Shape to Ideas, PageScope y bizhub son
marcas comerciales o marcas comerciales registradas de KONICA MINOLTA, INC.

Mozilla y Firefox son marcas comerciales de Mozilla Foundation.

Microsoft, Windows, Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10 son marcas registradas o marcas comerciales
de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros paises.

PowerPC es una marca comercial de IBM Corporation en Estados Unidos de América y/o en otros paises.

Citrix®, XenApp®, XenDesktop® y XenServer® son marcas registradas de Citrix Systems, Inc. y/o una o
varias de sus filiales, y pueden estar registradas en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos y en
otros paises.

Apple, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, Macintosh, Mac OS, OS X, macOS y Bonjour son marcas registradas
de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros paises. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas
comerciales de Apple Inc.

AirPrint

CUPS y el logotipo de CUPS son marcas registradas de Apple Inc.

Google, Google Chrome, Android y Google Cloud Print son marcas registradas o marcas comerciales de
Google Inc.

Mopria®, el logotipo Mopria® y el logotipo Mopria® Alliance son marcas registradas y marcas de servicio de
Mopria Alliance, Inc. en Estados Unidos y en otros paises. Esta rigurosamente prohibido todo uso no
autorizado.

Adobe, el logotipo de Adobe, Acrobat y PostScript son marcas comerciales registradas o marcas comer-
ciales de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos o en otros paises.

Este [Producto del sublicenciatario] incluye software Adobe® Reader® LE con licencia de Adobe Systems
Incorporated, Copyright 1995-2009 Adobe Systems Incorporated. Todos los derechos reservados. Adobe y
Reader son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated.

Ethernet es una marca registrada de Xerox Corporation.
PCL es una marca comercial registrada de Hewlett-Packard Company Limited.

Esta maquina y el PageScope Box Operator estan basados, en parte, en el trabajo del Grupo Independent
JPEG.

Compact-VJE
Copyright 1986-2009 Yahoo Japan Corp.

RC4® es una marca comercial registrada o una marca comercial de EMC Corporation en Estados Unidos y/o
en otros paises.

RSA y BSAFE son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de EMC Corporation en Estados
Unidos y otros paises.

SECURED"®

Informacién acerca de la licencia

[Este producto/Nombre del producto] incluye el software RSA BSAFE® Cryptographic de EMC Corporation.
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Advanced Wnn
"Advanced Wnn"© OMRON SOFTWARE CO., Ltd. 2006 Todos los derechos reservados.

Powered by

ABBYY

ABBYY y FineReader son marcas comerciales registradas de ABBYY Software House.

ThinPrint es una marca o marca registrada de Cortado AG en Alemania y otros paises.
El cédigo QR es una marca registrada de DENSO WAVE INCORPORATED.

Wi-Fi, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Alliance, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup, el logotipo de
Wi-Fi Protected Setup, WPA y WPA2 son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Wi-Fi

Alliance.
—_—— ®
WFi)

CERTIFIED

Wi-Fi PROTECTED I
SETUP

FeliCa es una marca comercial registrada de Sony Corporation.
MIFARE es una marca comercial registrada de NXP Semiconductores.
Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Todos los demas productos y nombres de marca son marcas comerciales o marcas comerciales registradas
de sus respectivas companias u organizaciones.

Copyright
KONICA MINOLTA, INC. se reserva los derechos de propiedad sobre los controladores de impresora.
© 2017 KONICA MINOLTA, INC. Todos los derechos reservados.

Nota

Queda prohibida la reproduccién total o parcial de este manual del operador sin permiso.

KONICA MINOLTA, INC. no asume ninguna responsabilidad por ningun incidente que pueda producirse
durante el uso de este sistema de impresion o del Manual del operador.

La informacién incluida en este manual del operador puede sufrir cambios sin previo aviso.
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1.11 CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE

LEA CON ATENCION EL PRESENTE ACUERDO DE LICENCIA ANTES DE DESCARGAR, INSTALAR O
UTILIZAR EL SOFTWARE. LA DESCARGA, INSTALACION O UTILIZACION DEL SOFTWARE SE INTER-
PRETARA COMO ACEPTACION DE LOS TERMINOS Y LAS CONDICIONES QUE APARECEN A CONTI-
NUACION. SI NO LOS ACEPTA, NO DESCARGUE, INSTALE NI UTILICE EL SOFTWARE.

1. SOFTWARE
"Software" designa este programa informatico (software), independientemente de su canal de distri-
bucion, es decir, ya sea descargado libre de derechos (que puede incluir datos de contorno de fuente
legibles por ordenador codificados digitalmente, escalables y codificados en formato especial) u
obtenido en DVD o en otro soporte fisico de almacenamiento de datos, junto con todos los cédigos,
técnicas, herramientas de software, formato, disefio, conceptos, métodos e ideas asociados con el
programa y toda la documentacion relativa a él.

2.  COPYRIGHT Y DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
El presente es un acuerdo de licencia y no un acuerdo de venta. Konica Minolta Business Solutions
Europe GmbH ("Konica Minolta") es propietario, o dispone de licencia por parte de otros propietarios
("Licenciante de Konica Minolta"), del copyright y de otros derechos de propiedad intelectual del
Software, y todos y cada uno de los derechos vy titulos del Software y de las copias realizadas de él las
conserva Konica Minolta o el Licenciante de Konica Minolta. En ningun caso se interpretara este
Acuerdo como una cesion de copyright ni derechos de propiedad intelectual del Software de Konica
Minolta o del Licenciante de Konica Minolta a usted. Excepto lo declarado en el presente Acuerdo, no
se concede ningun derecho sobre patentes, copyright, nombres comerciales, marcas comerciales
(registradas o no) ni cualquier otro derecho, franquicia ni licencia respecto al Software. El Software esta
protegido por las leyes y los tratados internacionales sobre copyright.

3. LICENCIA
Konica Minolta le otorga, y usted acepta, una licencia no exclusiva, intransferible y limitada, con la que
podra:
(i) instalar y utilizar el Software solamente en los ordenadores conectados mediante una red interna con
un producto para el que esté disefiado el Software;
(i) permitir a los usuarios de los ordenadores descritos anteriormente utilizar el Software, siempre que
usted garantice que todos los usuarios acepten los términos del presente Acuerdo;
(iii) utilizar el Software solo para sus propias actividades comerciales o personales;
(iv) hacer una copia del Software solo como copia de seguridad o para instalacion del uso normal y
previsto del Software;
(v) transferir el Software a un tercero mediante una copia del presente Acuerdo y de toda la documen-
tacion junto con el Software, siempre que (a) usted, al mismo tiempo, transfiera a dicho tercero o
destruya todas las demas copias del Software, (b) esta transferencia de posesion finalice su licencia
con Konica Minolta y (c) usted garantice que dicho tercero haya aceptado su compromiso respecto a
los términos y las condiciones del presente Acuerdo. Si dicho tercero no acepta los términos y las
condiciones, usted no debe transferir ninguna copia del Software.

4. RESTRICCIONES
(1) Usted no debe, sin el consentimiento previo por escrito de Konica Minolta:
(i) utilizar, copiar, modificar, combinar ni transferir copias del Software excepto en lo aqui previsto;
(ii) aplicar ingenieria inversa, desensamblar, descompilar ni por ningun otro medio analizar el Software
excepto en lo que permita la ley;
(iii) conceder sublicencias, alquilar, ceder ni distribuir el Software o una copia de él;
(iv) eliminar, utilizar ni alterar la marca comercial, logotipo, copyright u otras notas de propiedad,
leyendas, simbolos o etiquetas del Software.
(2) Usted acepta no exportar el Software de ninguna manera que implique una violacién de la
legislacién y la normativa aplicable en relacién con el control de exportaciones de cualquier pais.

5.  GARANTIAS LIMITADAS

Este software se suministra "tal cual", sin ningun tipo de garantia. Los términos expresos del presente
Acuerdo sustituyen a cualquier otra garantia, explicita o implicita, y Konica Minolta, las empresas afi-
liadas y el Licenciante de Konica Minolta no ofrecen ninguna garantia respecto al Software, explicita o
implicita, entre las que se incluyen las garantias implicitas de comerciabilidad, adecuacién a fines con-
cretos y no infraccion de derechos de terceros. La presente declaracion de exencion de responsabili-
dad no afecta a los derechos establecidos por la ley. En caso de que la presente declaracion no esté
permitida por la ley aplicable, solo se aplicara hasta el limite maximo que permita la ley.
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10.

LIMITACION DE SOLUCIONES

Konica Minolta, sus empresas afiliadas o el Licenciante de Konica Minolta no seran responsables, en
ningun caso, de la pérdida de beneficios, pérdida de datos ni cualquier otro dafio indirecto, especial,
punitivo, incidental o derivado que resulte de la utilizacién o de la incapacidad de utilizacion del
Software, incluso en el caso de que Konica Minolta, sus empresas afiliadas, sus comercializadores
autorizados o el Licenciante de Konica Minolta hayan sido informados de la posibilidad de dichos
dafos, ni por ninguna reclamacion presentada por terceros.

EXTINCION

Usted puede finalizar esta licencia en cualquier momento mediante la destruccion del Software y de
todas las copias de que disponga. Este Acuerdo también se considerara finalizado si usted incumple
cualquiera de sus términos. Tras dicha finalizacion, es necesario que destruya inmediatamente todas
las copias del Software que posea.

LEY APLICABLE
Este contrato se rige por las leyes del pais en el que se realice la entrega al cliente original.

SEPARABILIDAD

En caso de que alguna de las disposiciones del Acuerdo fuera considerada ilegal o nula por cualquier
tribunal u drgano administrativo de jurisdiccion competente, dicha determinacion no afectara al resto
de las disposiciones del Acuerdo, que permaneceran en vigor como si dichas disposiciones con-
sideradas ilegales o nulas no hubieran estado incluidas.

NOTICE TO US GOVERNMENT END USERS

The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (October 1995),
consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation,"
as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (September 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and
48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the
Software with only those rights set forth herein.

USTED RECONOCE HABER LEIDO ESTE ACUERDO, HABERLO COMPRENDIDO Y ACCEDER A ESTAR
SUJETO A SUS TERMINOS Y CONDICIONES. NINGUNA DE LAS PARTES QUEDARA SUJETA A OTRAS
DECLARACIONES O REPRESENTACIONES QUE NO CONCUERDEN CON LOS TERMINOS Y COND-
ICIONES DE ESTE ACUERDO. CUALQUIER ENMIENDA DE ESTE ACUERDO QUEDARA SIN EFECTO

A MENOS QUE SE CONSIGNE POR ESCRITO Y SE FIRME POR PARTE DE REPRESENTANTES
DEBIDAMENTE AUTORIZADOS DE CADA PARTE.

1-28

bizhub 658e/558e/458e/368e/308e



1.12 Acuerdo de licencia de i-Option LK-105 v4 (archivos PDF con funcién de blisqueda) para el usuario final 1

1.12 Acuerdo de licencia de i-Option LK-105 v4 (archivos PDF con
funcion de busqueda) para el usuario final

En virtud de la adquisicién por su parte de una clave de licencia de i-Option LK-105 v4 (archivos PDF con
funcién de busqueda o "Programa"), KONICA MINOLTA, INC. (KM) le concede una sublicencia no exclusiva
e intransferible para el uso del Programa, siempre y cuando cumpla con todos los términos y condiciones
estipulados en el presente Acuerdo.

1. Ud. se compromete a no reproducir, modificar o adaptar el programa. También se compromete a no
permitir el uso del programa a terceros ni a transferirselo.

2.  Asimismo, se abstendra de alterar el programa, desmontarlo, desencriptarlo, aplicarle ingenieria
inversa o descompilarlo.

3. KM o su licenciante son los propietarios de los derechos de marca registrada y otros de propiedad
intelectual. La concesion de una licencia para utilizar el programa no implica en modo alguno la
transferencia de ningun derecho de marca registrada o de propiedad intelectual.

4. EN NINGUN CASO KM O EL LICENCIANTE ASUMIRAN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DANOS
CONSECUENCIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS, PUNITIVOS O ESPECIALES, INCLUIDOS
BENEFICIOS O AHORROS PERDIDOS, AUNQUE KM HAYA SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD
DE DICHOS DANOS, NI POR CUALQUIER RECLAMACION DE TERCEROS. KM O EL LICENCIANTE
NO OFRECEN NINGUNA GARANTIA EXPLICITA O IMPLICITA RELACIONADA CON EL PROGRAMA,
ENTRE LAS QUE SE INCLUYEN LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUA-
CION A FINES CONCRETOS, TITULARIDAD Y NO INFRACCION DE DERECHOS DE TERCEROS.
ALGUNOS ESTADOS O JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSION O LIMITACION DE LOS
DANOS INCIDENTALES, EMERGENTES O ESPECIALES, POR LO QUE PUEDE QUE LAS LIMITA-
CIONES DESCRITAS EN EL PARRAFO ANTERIOR NO SEAN APLICABLES EN SU CASO.

5. Por el presente Ud. acepta no exportar el programa de ninguna manera que implique una violacién de
la legislacion y la normativa aplicable en relacion con el control de exportaciones de cualquier pais.

6. Notice to Government End Users (this provision shall apply to U.S. government end users only) The
Program is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R.2.101, consisting of "commercial
computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in
48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4, all
U.S. Government End Users acquire the Program with only those rights set forth herein.

7.  Estalicencia quedara anulada automaticamente en el momento en que Ud. incumpla cualquiera de los
términos y condiciones estipulados en el presente contrato; en tal caso, Ud. se compromete a dejar de
utilizar el programa inmediatamente.

8.  Este contrato estara regulado por las leyes de Japon.
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Uso previsto de dispositivos MFP para oficina 2

2

2.1

Acerca de esta maquina

Uso previsto de dispositivos MFP para oficina

Uso previsto

Este producto multifuncién incorpora utilidades de varios dispositivos de oficina en uno solo. Esta disefiado
para ser utilizado como sistema de oficina para los propdsitos siguientes:

° imprimir, copiar, escanear y enviar documentos por fax;

. utilizar funciones de acabado como impresién a doble cara, grapado y perforacion, asi como creacion
de folletos, siempre que las opciones correspondientes estén instaladas;

. Guardar documentos escaneados en dispositivos de memoria externa USB; enviar documentos
escaneados a destinos de escaner de red como FTP, WebDAV y correo electronico.
El uso previsto también requiere que:

. se utilice el sistema dentro de los limites de las especificaciones del dispositivo y de las especifica-
ciones de los componentes opcionales;

se respeten todas las instrucciones de seguridad de los correspondientes manuales del operador;
se respeten las restricciones legales en cuanto a la reproduccién (consulte la pagina 1-24)
se sigan las instrucciones de revisién y mantenimiento;

se respeten las disposiciones de seguridad de ambito general, nacional y de la empresa.

Condiciones de funcionamiento no permitidas

Este sistema no se debe utilizar si:

. se descubren errores o dafnos;

° se han excedido los intervalos de mantenimiento;

° las funciones mecanicas o eléctricas no funcionan como es debido.

Exclusion de responsabilidad

El fabricante del sistema se exime de cualquier responsabilidad de dafios en caso de que el sistema se haya
utilizado en condiciones no permitidas.
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2.2.1

2.2.2

Introduccion al Manual del operador

El Manual del operador de este producto consta de la [Guia rapida] y del CD/DVD del Manual del operador.
En la [Guia rapida], se describen los procedimientos basicos de la maquina.

Para obtener mas informacion sobre las funciones o los métodos de funcionamiento, consulte el Manual del
operador incluido en el CD/DVD del Manual del operador.

Ademas, puede acceder a las [Preguntas mas frecuentes] en la parte superior (inicio) del archivo correspon-
diente del CD/DVD del Manual del operador para obtener mas informacion sobre las "preguntas mas
frecuentes" y la "resolucién de problemas".

[Guia rapida] (este manual)

En este manual se describen procedimientos basicos que los usuarios deben conocer para poder utilizar esta
maquina, ademas de procedimientos de configuracién. También incluye funciones principales y procedi-
mientos basicos de localizacién y resolucién de problemas para facilitar la utilizacion de esta maquina.

Este manual también contiene observaciones y precauciones que deben tenerse en cuenta para utilizar la
magquina. Le recomendamos que lea este manual antes de empezar a utilizar la maquina.

CD/DVD del Manual del operador

Con la méaquina se entrega el CD/DVD del Manual del operador.

Este CD/DVD contiene informacion basica y detallada sobre las funciones del producto, ademas de
explicaciones sobre diferentes funciones de configuracion.

Seleccione la funcion que desee en la parte superior de la pagina (Home) y consulte los detalles de la funcion.

La seleccién de [Introduccidén] en la parte superior de la pagina (Home), le permite visualizar métodos
detallados para el uso del manual del operador.
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Diseno de la primera pagina

==  Manual del

IKONICA MINOLTA

Buscar por funcién

Imprimir

Buscar por uso

» Acerca de esta maquina , Buscar por objetivo

 Panel de control

Escan.

> Mejora de la seguridad
Ahorro de costes

Descripciones de las funciones/
teclas utlidades

Fax

PC-FAX

Fax de red

Accesibilidad

Buscar por ilustracién

Funciones avanzadas 5:55'13'1?.1“: delimagenes)
Bisqueda de funciones
deseadas

N.° Nombre

Descripcion

1 [Buscar por funcién]

Busca la informacién deseada a partir de funciones como la impre-
sion o el escaneado y de los botones que aparecen en el panel tactil.

2 [Busqueda]

Introduzca una o varias palabras clave que desee buscar en el manual
del operador. En caso necesario, puede distinguir entre mayusculas
y minuUsculas a la hora de realizar una busqueda. (En algunas paginas
no es posible realizar busquedas.)

3 [Buscar por uso]

Busca las operaciones necesarias de esta maquina a partir de una
solicitud "para hacer algo". Esta funcion también proporciona medi-
das de seguridad frente a diversas situaciones y varios métodos para
reducir los costes.

4 [Buscar por ilustracion]

Busca las operaciones necesarias de esta maquina basadas en ima-
genes de resultados de salida, funciones y funcionamiento.

Entorno de funcionamiento

Elemento

Especificaciones

Sistemas operativos compa-
tibles

Windows 7 (SP1), Windows 8.1, Windows 10
Mac OS 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12

Exploradores web compati-
bles

Windows: Microsoft Internet Explorer 9.x/10.x (version de escritorio)/
11.x (version de escritorio), Microsoft Edge, Firefox 20 o posterior,
Google Chrome 26 o posterior

Mac OS: Safari 6.0.3 a 10.x

Le recomendamos que use el lltimo explorador web que sea com-
patible con su sistema operativo para contribuir a que use esta ma-
quina de forma mas conveniente y comoda.

Verifique que tiene activado JavaScript en el explorador web. El ma-
nual del operador utiliza JavaScript para la visualizaciéon de paginas
y las funciones de busqueda.

Resolucion de pantalla

1024 x 768 pixeles o mas

bizhub 658e/558e/458e/368e/308e
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223 Grupos de destino

Los manuales del operador (consulte la pagina 2-4) estan dirigidos a los siguientes usuarios del sistema:

Grupo de destino Descripcion

Usuario Personas que utilizan el sistema para su uso previsto (consulte la pagina 2-3)
y que gestionan funciones y consumibles del sistema conforme a los permisos
asignados.

Administrador Personas que gestionan consumibles, funciones del sistema, usuarios y per-
misos de acceso; que definen la configuracion del sistema y las conexiones
de red.

Todas las personas que utilicen este sistema deben leer y comprender los manuales del operador
correspondientes.

2.2.4 Indicadores y simbolos utilizados en este manual

Instrucciones para completar un procedimiento

v Este simbolo de marca de verificacion indica un requisito previo de un procedimiento.
1 Este "1" con este formato representa el primer paso.

2 Este formato de nimero representa el orden de una serie de pasos.

= Este simbolo proporciona una explicacion complementaria a unas instrucciones de
funcionamiento.

Programa Copia rap. Q_ Busqfunc ist;

Lista para copiar (1]
D Utilice el teclado numérico y ara cambiar el n.° de juegos. - 1
Comprob. ¢ €4

o | = | O | & |
Esténdar f| (75200 | Auomatica | 100.0%  |1cara>fcarafl Automatica
D Elim n bado

ensidad Papel Zoo
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Simbolos y elementos

/A\ATENCION
° Una manipulacién incorrecta puede causar lesiones graves o mortales.

/A\PRECAUCION
° Una manipulacioén incorrecta puede causar lesiones leves o dafos en edificios y materiales.

NOTA

Este simbolo indica un riesgo que podria provocar dafios a esta maquina o a los documentos originales. Siga
las instrucciones para evitar dafios materiales.

Sugerencias

. Este simbolo indica informacién adicional de un tema y las opciones necesarias para utilizar una
funcién.

@ Referencia

Este simbolo indica funciones referencia relacionadas con un tema.

&) Configuracion relacionada
Muestra la configuracion relacionada con un tema en concreto para cualquier usuario.

@Configuracién relacionada (para el administrador)
Muestra la configuracion relacionada con un tema Unicamente para administradores.

Simbolos Descripcion

4 Este simbolo de marca de verificacion indica un
requisito previo de un procedimiento.

> Este simbolo proporciona una explicacion comple-
mentaria a unas instrucciones de funcionamiento.

[1 Un elemento entre corchetes [ ] indica el nombre de
una tecla en el panel tactil o en la pantalla del orde-
nador, o el nombre de un manual del operador.

Texto en negrita Presenta un nombre de tecla, un nombre de una pie-
za, un nombre de un producto o un nombre de una
opcién del panel de control.

Pantallas
Algunas de las pantallas de esta maquina varian segun la disponibilidad de la funcion de fax.

Este manual describe los procesos que utilizan las pantallas cuando la funcién de fax esté disponible. Si la
funcién de fax no esta disponible, cambie de "Escaner/Fax" a "ESCANEAR" para leer una descripcion.

Nombres y notacion de aplicaciones

En este manual se utiliza una notacién para cada nombre de aplicacidén segun se describe a continuacion.

Nombre Notas utilizadas en este manual
PageScope Web Connection Web Connection
PageScope My Panel Manager My Panel Manager
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2.3 Acerca de esta maquina
2.3.1 Componentes opcionales (bizhub 658e/558e/458¢)
Es posible afadir varios componentes opcionales para satisfacer las necesidades de su oficina.
Lista de componentes opcionales
32 33 3 4 5
19
N.° Nombre Descripcion
1 Unidad principal Escanea el original en la seccion de escaner e imprime una imagen
escaneada en la seccion de impresora.
2 Kit de fax FK-514 Se utiliza para accionar esta maquina como un fax. Alternativamente,
este kit permite conectar mas lineas telefénicas.
3 Unidad de limpieza Recoge las pequefias particulas (UFP) generadas en la maquina para
CU-102 evitar que se escapen.
2-8 bizhub 658e/558e/458e/368¢e/308e
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N.° Nombre Descripcion
4 Unidad de autentica- Lleva a cabo la autenticacién de usuario escaneando los patrones ve-
cion AU-102 nosos de la yema del dedo.
Es necesaria la zona de trabajo WT-506 para instalar la unidad de
autenticacion AU-102.
5 Unidad de autentica- Realiza la autenticacion de usuario escaneando la informacion regis-
cién AU-201S trada en la tarjeta IC o el terminal Android compatible con NFC.
Es necesario el kit de montaje MK-735 para instalar la unidad de
autenticacion AU-201S.
Esta unidad también puede instalarse en la zona de trabajo WT-506.
6 Zona de trabajo Proporciona una superficie donde colocar provisionalmente un origi-
WT-506 nal u otros materiales. También se utiliza cuando se instala la unidad
de autenticacion AU-102 o la unidad de autenticacion AU-201S.
7 Teclado KP-101 Viene incorporado al lado del panel de control.
Permite introducir nimeros mediante el teclado de hardware.
8 Soporte de teclado Instale este soporte para utilizar un teclado externo.
KH-102 Para obtener mas informacién sobre los teclados externos, pdngase
en contacto con el servicio de asistencia técnica.
9 Kit de seguridad Admite las funciones de proteccion frente a copia y copia con contra-
SC-508 sefia para evitar que se realicen copias no autorizadas.
10 Kit de montaje de fax Esta unidad es necesaria para instalar el kit de fax FK-515.
MK-742 Esta opcidn se puede utilizar en Norteamérica.
11 Kit de fax FK-515 Se utiliza para afadir lineas telefénicas.
Es necesario el kit de montaje de fax MK-742 para instalar el kit de
fax FK-515.
Esta opcién se puede utilizar en Norteamérica.
12 Kit de montaje Se utiliza para imprimir datos en papel extralargo.
MK-730
13 Unidad de gran Permite cargar hasta 3000 hojas de tamafio 8-1/2 x 11 (A4).
capacidad LU-302 Para instalar la unidad de gran capacidad LU-302, es necesario ins-
talar la unidad de alimentacion de papel PC-415, la unidad de ali-
mentacién de papel PC-115 o la unidad de alimentacion de papel
PC-215 en esta maquina.
14 Unidad de gran Permite cargar hasta 2500 hojas de tamafio SRA3 o0 11 x 17 (A3).
capacidad LU-207 Para instalar la unidad de gran capacidad LU-207, es necesario ins-
talar la unidad de alimentacion de papel PC-415, la unidad de ali-
mentacién de papel PC-115 o la unidad de alimentacion de papel
PC-215 en esta maquina.
15 Mesa de trabajo Se utiliza para instalar esta maquina en el suelo.
DK-705
16 Mesa de trabajo Se utiliza para instalar esta maquina en el suelo.
DK-510
17 Unidad de alimenta- Permite cargar hasta 2500 hojas de tamafio 8-1/2 x 11 (A4).
cion de papel PC-415
18 Unidad de alimenta- Le permite cargar hasta 500 hojas tanto en la bandeja superior como
cion de papel PC-215 en la bandeja inferior.
19 Unidad de alimenta- Le permite cargar hasta 500 hojas en la bandeja superior y utilizar la
cion de papel PC-115 bandeja inferior como cajén de almacenamiento.
20 Bandeja de salida Se usa para la salida de paginas impresas.
OT-506
21 Separador de traba- Instale esta unidad en la bandeja de salida de la maquina.
jos JS-506 Esta unidad clasifica las hojas impresas.
Esta unidad solo puede instalarse en la bizhub 558e/458e.
22 Unidad de acabado Instale esta unidad en la bandeja de salida de la maquina.
FS-533 Clasifica, agrupa y grapa el papel impreso antes de que salga.
Esta unidad solo puede instalarse en la bizhub 558e/458e.
23 Kit de perforacion Instale esta unidad en la unidad de acabado FS-533.

PK-519

Esta unidad es compatible con la funcién de perforacion.
Esta unidad solo puede instalarse en la bizhub 558e/458e.
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N.° Nombre Descripcion
24 Unidad de acabado Clasifica, agrupa y grapa el papel impreso antes de que salga.
FS-536 Para instalar la unidad de acabado FS-536, es necesario instalar la
unidad de relevo RU-513. Ademas, es necesario instalar en la ma-
quina la mesa de trabajo DK-510, la unidad de alimentacion de
papel PC-415, la unidad de alimentacién de papel PC-115 o la uni-
dad de alimentacion de papel PC-215.
25 Unidad de acabado Clasifica, agrupa, grapa, pliega y encuaderna el papel impreso antes
FS-536 SD de expulsarlo.
Para instalar la unidad de acabado FS-536 SD, es necesario instalar
la unidad de relevo RU-513. Ademas, es necesario instalar en la ma-
quina la mesa de trabajo DK-510, |a unidad de alimentacion de pa-
pel PC-415, |a unidad de alimentacién de papel PC-1150 la
unidad de alimentacién de papel PC-215.
La unidad de acabado FS-536 contiene la unidad de grapado en el
lomo.
26 Kit de perforacion Instale esta unidad en la unidad de acabado FS-536/FS-536 SD.
PK-520 Esta unidad es compatible con la funcion de perforacion.
27 Unidad de relevo Esta unidad es necesaria para instalar la unidad de acabado
RU-513 FS-537/FS-537 SD/FS-536/FS-536 SD en esta maquina.
28 Unidad de acabado Clasifica, agrupa, grapa, pliega y encuaderna el papel impreso antes
FS-537 SD de expulsarlo.
Parainstalar la unidad de acabado FS-537 SD, es necesario instalar
la unidad de relevo RU-513. Ademas, es necesario instalar en la ma-
quina la mesa de trabajo DK-510, la unidad de alimentacion de
papel PC-415, la unidad de alimentacion de papel PC-115 o la uni-
dad de alimentacién de papel PC-215.
La unidad de acabado FS-537 contiene la unidad de grapado en el
lomo.
29 Unidad de acabado Clasifica, agrupa y grapa el papel impreso antes de que salga.
FS-537 Para instalar la unidad de acabado FS-537, es necesario instalar la
unidad de relevo RU-513. Ademas, es necesario instalar en la ma-
quina la mesa de trabajo DK-510, la unidad de alimentacion de
papel PC-415, la unidad de alimentacién de papel PC-115 o la uni-
dad de alimentacion de papel PC-215.
30 Kit de perforacion Instale esta unidad en la unidad de acabado FS-537/FS-537 SD.
PK-523 Esta unidad es compatible con la funcion de perforacion.
31 Unidad de plegado en | Instale esta unidad en la unidad de acabado FS-537/FS-537 SD.
Z ZU-609 Esta unidad es compatible con la funcion de plegado en Z.
32 Unidad de insercién Instale esta unidad en la unidad de acabado FS-537/FS-537 SD.
posterior PI-507 Esta unidad permite insertar portadas en las paginas copiadas o im-
presas. Esta unidad le permite también manejar manualmente la uni-
dad de acabado (solo puede acceder a la bandeja inferior).
33 Separador de traba- Instale esta unidad en la unidad de acabado FS-537/FS-537 SD.

jos JS-602

Esta unidad clasifica las hojas impresas.

Lista de otros componentes opcionales

Los siguientes elementos opcionales estan integrados en la maquina y no aparecen en la imagen.

N.° Nombre Descripcion
Unidad de sellado Estampa un original escaneado al enviar un fax. Esta unidad permite
SP-501 comprobar que el original se ha escaneado.
2 Sello marcador Sello de repuesto para la unidad de sellado SP-501.
de transmision 2,
repuesto
3 Kit de interfaz local Instale esta unidad cuando utilice la funcién de enlace con un terminal

EK-609

iOS compatible con Bluetooth LE.

El puerto USB y el dispositivo de recepcién para la comunicacion
Bluetooth LE estan incluidos.

Para obtener mas informacién sobre la asociacion con un terminal
iOS, consulte el CD/DVD del Manual del operador.
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Nombre

Descripcion

i-Option LK-102 v3

Admite la funcién de procesamiento de PDF que es una de las fun-
ciones avanzadas.

i-Option LK-105 v4

Admite la funcién PDF en el que se pueden realizar busquedas que
es una de las funciones avanzadas.

i-Option LK-106

Se utiliza para afiadir una fuente de cddigo de barras que es una de
las fuentes especiales.

i-Option LK-107

Se utiliza para afadir una fuente Unicode que es una de las fuentes
especiales.

i-Option LK-108

Se utiliza para afiadir una fuente OCR, que es una de las fuentes es-
peciales.

La fuente OCR-B (PostScript) esta disponible en la norma. La instala-
cion de i-Option LK-108 permite utilizar la fuente OCR-A (PCL).

i-Option LK-110 v2

Se utiliza para afadir una funcién avanzada que convierte un archivo
en el tipo DOCX o XLSX o que genera datos de alta funcionalidad y
calidad.

i-Option LK-110 v2 incluye las licencias de las funciones de i-Option
LK-102 v3 y LK-105 v4. Si adquiere i-Option LK-110 v2, no es nece-
sario que adquiera i-Option LK-102 v3 ni LK-105 v4.

Si desea obtener mas informacion sobre las funciones que se pueden
afadir, consulte el CD/DVD del Manual del operador.

10

i-Option LK-111

Admite la funcion ThinPrint, que es una de las funciones avanzadas.

11

i-Option LK-114

Admite la funcién serverless pull printing, que es una de las funciones
avanzadas.

12

i-Option LK-115 v2

Puede utilizar el médulo de plataforma segura (TPM), que es una de
las funciones avanzadas. La mejora de la seguridad se realiza cifran-
do informacion confidencial como, por ejemplo, certificados y contra-
sefas de esta maquina.

13

Kit de actualizacion
UK-212

Permite utilizar la maquina en un entorno de red inaldmbrica.

14

Kit de actualizacion
UK-215

Permite utilizar la maquina en un entorno de red inalambrica.

15

Calentador HT-509

Evita que el papel en una bandeja de papel se vea afectado por la hu-
medad.

El calentador HT-509 se puede montar cuando se adquiere la uni-
dad de alimentacion de papel PC-115, la unidad de alimentacion
de papel PC-215, la unidad de alimentacion de papel PC-4150 la
mesa de trabajo DK-510.

16

Caja de alimentacion
eléctrica MK-734

Activa y desactiva el funcionamiento del calentador.

La caja de alimentacion eléctrica MK-734 se puede montar cuando
se adquiere la unidad de alimentacién de papel PC-115, la unidad
de alimentaciéon de papel PC-215, la unidad de alimentacion de
papel PC-415 o la mesa de trabajo DK-510.

17

Kit de transformador
TK-101

Esta unidad es necesaria para habilitar el funcionamiento del calen-
tador o de la unidad de gran capacidad LU-302 o de la unidad de
gran capacidad LU-207.

18

Kit de deteccion de
alimentacion doble
UK-501

Esta unidad permite detectar si se ha multiplicado alguna pagina del
original en el ADF.

19

Kit de montaje
MK-735

Es necesario tener la unidad de autenticacion AU-201S instalada en
la unidad principal.

20

Disco duro HD-524

Instale esta unidad para realizar una imagen del disco duro que se en-
cuentra en la unidad principal.
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2.3.2 Componentes opcionales (bizhub 368e/308¢)

Es posible afadir varios componentes opcionales para satisfacer las necesidades de su oficina.

Lista de componentes opcionales

2

|

25 26
24
- I— 16
23 - -
22 21 20 19 18
N.° Nombre Descripcion
1 Unidad principal Escanea el original en la seccion de escaner e imprime una imagen
escaneada en la seccién de impresora.
2 Tapa de originales Se usa para sujetar los originales cargados.
0OC-511
3 Alimentador automa- Introduce de forma automatica y escanea los originales por paginas.
tico reversible de Esta unidad también invierte los originales y los escanea automatica-
documentos DF-629 mente a 2 caras.

2-12
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N.° Nombre Descripcion
4 Alimentador de docu- | Introduce de forma automatica y escanea los originales por paginas.

mentos de escaner
dual DF-704

Esta unidad escanea un original de 2 caras y solo requiere que el pa-
pel se introduzca en la maquina una vez sin invertirlo.

5 Kit de fax FK-514 Se utiliza para accionar esta maquina como un fax. Alternativamente,
este kit permite conectar mas lineas telefénicas.
6 Unidad de limpieza Recoge las pequefias particulas (UFP) generadas en la maquina para
CU-101 evitar que se escapen.
Es necesario el kit de montaje MK-745 para instalar la unidad de
limpieza CU-101.
7 Kit de montaje Esta unidad es necesaria para instalar la unidad de limpieza
MK-745 CuU-101.
8 Unidad de autentica- Lleva a cabo la autenticacion de usuario escaneando los patrones ve-
cién AU-102 nosos de la yema del dedo.
Es necesaria la zona de trabajo WT-506 para instalar la unidad de
autenticacion AU-102.
9 Unidad de autentica- Realiza la autenticacion de usuario escaneando la informacion regis-
cion AU-201S trada en la tarjeta IC o el terminal Android compatible con NFC.
Es necesario el kit de montaje MK-735 para instalar la unidad de
autenticaciéon AU-201S.
Esta unidad también puede instalarse en la zona de trabajo WT-506.
10 Zona de trabajo Proporciona una superficie donde colocar provisionalmente un origi-
WT-506 nal u otros materiales. También se utiliza cuando se instala la unidad
de autenticacion AU-102 o la unidad de autenticacion AU-201S.
11 Teclado KP-101 Viene incorporado al lado del panel de control.
Permite introducir nimeros mediante el teclado de hardware.
12 Soporte de teclado Instale este soporte para utilizar un teclado externo.
KH-102 Para obtener mas informacién sobre los teclados externos, pongase
en contacto con el servicio de asistencia técnica.
13 Kit de seguridad Admite las funciones de proteccion frente a copia y copia con contra-
SC-508 sefia para evitar que se realicen copias no autorizadas.
14 Kit de montaje de fax Esta unidad es necesaria para instalar el kit de fax FK-515.
MK-742 Esta opcidn se puede utilizar en Norteamérica.
15 Kit de fax FK-515 Se utiliza para afiadir lineas telefonicas.
Es necesario el kit de montaje de fax MK-742 para instalar el kit de
fax FK-515.
Esta opcidn se puede utilizar en Norteamérica.
16 Kit de montaje Se utiliza para imprimir datos en papel extralargo.
MK-730
17 Unidad de gran Permite cargar hasta 3.000 hojas de tamafio 8-1/2 x 11 (A4).
capacidad LU-302 Para instalar la unidad de gran capacidad LU-302, es necesario ins-
talar la unidad de alimentacion de papel PC-415, la unidad de ali-
mentacion de papel PC-115 o la unidad de alimentacion de papel
PC-215 en esta maquina.
18 Mesa de trabajo Se utiliza para instalar esta maquina en el suelo.
DK-705
19 Mesa de trabajo Se utiliza para instalar esta maquina en el suelo.
DK-510
20 Unidad de alimenta- Permite cargar hasta 2500 hojas de tamafio 8-1/2 x 11 (A4).
cion de papel PC-415
21 Unidad de alimenta- Le permite cargar hasta 500 hojas tanto en la bandeja superior como
cion de papel PC-215 | en la bandeja inferior.
22 Unidad de alimenta- Le permite cargar hasta 500 hojas en la bandeja superior y utilizar la
cion de papel PC-115 bandeja inferior como cajén de almacenamiento.
23 Unidad de acabado Clasifica, agrupa y grapa el papel impreso antes de que salga.
FS-536 Para instalar la unidad de acabado FS-536, es necesario instalar la

unidad de relevo RU-513. Ademas, es necesario instalar en la ma-
quina la mesa de trabajo DK-510, la unidad de alimentacion de
papel PC-415, la unidad de alimentacién de papel PC-115 o |a uni-
dad de alimentacion de papel PC-215.
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N.° Nombre Descripcion
24 Unidad de acabado Clasifica, agrupa, grapa, pliega y encuaderna el papel impreso antes
FS-536 SD de expulsarlo.
Para instalar la unidad de acabado FS-536 SD, es necesario instalar
la unidad de relevo RU-513. Ademas, es necesario instalar en la ma-
quina la mesa de trabajo DK-510, la unidad de alimentacion de
papel PC-415, la unidad de alimentacién de papel PC-115 o la uni-
dad de alimentacion de papel PC-215.
La unidad de acabado FS-536 contiene la unidad de grapado en el
lomo.
25 Kit de perforacion Instale esta unidad en la unidad de acabado FS-536/FS-536 SD.
PK-520 Esta unidad es compatible con la funcion de perforacion.
26 Unidad de relevo Esta unidad es necesaria para instalar la unidad de acabado
RU-513 FS-536/FS-536 SD en esta maquina.
27 Unidad de acabado Instale esta unidad en la bandeja de salida de la maquina.
FS-533 Clasifica, agrupa y grapa el papel impreso antes de que salga.
28 Kit de perforacion Instale esta unidad en la unidad de acabado FS-533.
PK-519 Esta unidad es compatible con la funcion de perforacion.
29 Separador de traba- Instale esta unidad en la bandeja de salida de la maquina.

jos JS-506

Esta unidad clasifica las hojas impresas.

Lista de otros componentes opcionales

Los siguientes elementos opcionales estan integrados en la maquina y no aparecen en la imagen.

N.° Nombre Descripcion
1 Unidad de sellado Estampa un original escaneado al enviar un fax. Esta unidad permite
SP-501 comprobar que el original se ha escaneado.
2 Sello marcador Sello de repuesto para la unidad de sellado SP-501.
de transmision 2,
repuesto
3 Kit de interfaz local Instale esta unidad cuando utilice la funcién de enlace con un terminal
EK-609 iOS compatible con Bluetooth LE.
El puerto USB vy el dispositivo de recepcion para la comunicacion
Bluetooth LE estan incluidos.
Para obtener mas informacion sobre la asociacién con un terminal
iOS, consulte el CD/DVD del Manual del operador.

4 i-Option LK-102 v3 Admite la funcién de procesamiento de PDF que es una de las fun-
ciones avanzadas.

5 i-Option LK-105 v4 Admite la funcién PDF en el que se pueden realizar busquedas que
es una de las funciones avanzadas.

6 i-Option LK-106 Se utiliza para afadir una fuente de cédigo de barras que es una de
las fuentes especiales.

7 i-Option LK-107 Se utiliza para afiadir una fuente Unicode que es una de las fuentes
especiales.

8 i-Option LK-108 Se utiliza para afiadir una fuente OCR, que es una de las fuentes es-
peciales.

La fuente OCR-B (PostScript) esta disponible en la norma. La instala-
cién de i-Option LK-108 permite utilizar la fuente OCR-A (PCL).

9 i-Option LK-110 v2 Se utiliza para afadir una funcién avanzada que convierte un archivo
en el tipo DOCX o XLSX o que genera datos de alta funcionalidad y
calidad.
i-Option LK-110 v2 incluye las licencias de las funciones de i-Option
LK-102 v3 y LK-105 v4. Si adquiere i-Option LK-110 v2, no es nece-
sario que adquiera i-Option LK-102 v3 ni LK-105 v4.

Si desea obtener mas informacion sobre las funciones que se pueden
afadir, consulte el CD/DVD del Manual del operador.

10 i-Option LK-111 Admite la funcion ThinPrint, que es una de las funciones avanzadas.

11 i-Option LK-114 Admite la funcién serverless pull printing, que es una de las funciones

avanzadas.

2-14
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N.° Nombre Descripcion
12 i-Option LK-115 v2 Puede utilizar el médulo de plataforma segura (TPM), que es una de

las funciones avanzadas. La mejora de la seguridad se realiza cifran-
do informacion confidencial como, por ejemplo, certificados y contra-
sefias de esta maquina.

13

Kit de actualizacion
UK-211

e |nstale esta unidad cuando utilice i-Option LK-102 v3, LK-105
v4, LK-106, LK-107, LK-108, LK-110 v2 o LK-114.

¢ |nstale esta unidad cuando utilice Mi direccién en asociacién con
My Panel Manager.

Esta unidad se denomina en el manual memoria de extension.

14

Kit de actualizacion
UK-212

Permite utilizar la maquina en un entorno de red inaldmbirica.

15

Kit de actualizacion
UK-215

Permite utilizar la maquina en un entorno de red inalambrica.

16

Calentador HT-509

Evita que el papel en una bandeja de papel se vea afectado por la hu-
medad.

El calentador HT-509 se puede montar cuando se adquiere la uni-
dad de alimentacion de papel PC-115, la unidad de alimentacion
de papel PC-215, la unidad de alimentacion de papel PC-4150 la
mesa de trabajo DK-510.

17

Caja de alimentacion
eléctrica MK-734

Activa y desactiva el funcionamiento del calentador.

La caja de alimentacion eléctrica MK-734 se puede montar cuando
se adquiere la unidad de alimentacién de papel PC-115, la unidad
de alimentaciéon de papel PC-215, la unidad de alimentacion de
papel PC-415 o la mesa de trabajo DK-510.

18

Kit de transformador
TK-101

Esta unidad es necesaria para activar la funcién de calentador de la
unidad de gran capacidad LU-302.

19

Kit de montaje
MK-735

Es necesario tener la unidad de autenticacion AU-201S instalada en
la unidad principal.

20

Disco duro HD-524

Instale esta unidad para realizar una imagen del disco duro que se en-
cuentra en la unidad principal.
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2.3.3 Nombre de las piezas (MFP) (bizhub 658e/558e/458¢€)
Frontal
En la ilustracion se muestra la unidad principal con la bandeja de salida OT-506 y la unidad de
alimentacion de papel PC-215.
N.° Nombre Descripcion
1 Panel de control Utilice el panel tactil o los botones de este panel para operar la ma-
quina.
Bandeja de originales | Cargue el original.
Lapiz Se utiliza para operar el panel tactil.
Puerto USB (tipo A) Se utiliza para conectar una unidad de memoria externa (unidad de
UsB2.0/1.1 memoria USB) a esta maquina.
5 Bandeja de entrada Se utiliza para cargar papel de tamafio personalizado o papel espe-
manual cial.
6 Indicador de volumen | Parpadea en naranja cuando una bandeja se queda con poco papel
de papel y se ilumina en naranja cuando la bandeja no tiene papel.
7 Bandeja de papel Se utiliza para cargar papel de tamafo estandar. El nimero de ban-
dejas varia segun la unidad de alimentacion de papel instalada.
8 Puerta frontal inferior | Abra esta puerta para cambiar consumibles o para realizar el mante-
nimiento de la maquina.
9 Puerta frontal Abra esta puerta para sustituir un cartucho de téner.
superior
10 Indicador de datos Parpadea en azul cuando la maquina esta recibiendo una tarea. Si
una tarea estd en la cola, el piloto indicador se ilumina en azul.
2-16 bizhub 658e/558e/458e/368¢e/308e
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N.° Nombre Descripcion
11 Indicador de estado Parpadea en blanco durante la impresién.
12 Indicador de adver- Parpadea en naranja si aparece una advertencia. Se ilumina en naran-
tencia ja si la maquina se ha detenido debido a un error.
Lateral/trasero

En la ilustracion se muestra la unidad principal con la unidad de alimentacion de papel PC-215, el kit
de fax FK-514, el kit de fax FK-515, el kit de montaje de fax MK-742, |la caja de alimentacién eléctrica
MK-734 y la unidad de limpieza CU-102.

(El kit de fax FK-515 y el kit de montaje de fax MK-742 se pueden utilizar en América del Norte.)
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Nombre

Interruptor de corriente del calentador

Cable de alimentacion

Conector de teléfono 4 (PUERTO LiNEA 4)

Conector de teléfono 3 (PUERTO LiNEA 3)

Conector para teléfono (TEL PORT1)

Conector de teléfono 1 (PUERTO LiNEA 1)

Conector de teléfono 2 (PUERTO LIiNEA 2)

Puerto USB (tipo A) USB2.0/1.1

ol o Nlo|la|rlw|d = Z

Conector de red (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

—_
o

Puerto USB (tipo B) USB2.0/1.1

1 Sugerencias

. El puerto de red de este producto es el siguiente N.° 9 y N.° 10. Se activa un puerto cuando un puerto
de red introduce un cable.
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23.4

@ Referencia

Si desea obtener mas informacion, consulte el CD/DVD del Manual del operador.

Nombre de las piezas (MFP) (bizhub 368e/308e)

Frontal

En la ilustracién se muestra la unidad principal con el alimentador automatico reversible de documentos
DF-629 y la unidad de alimentacién de papel PC-215.

N.° Nombre Descripcion
1 Panel de control Utilice el panel tactil o los botones de este panel para operar la ma-
quina.
2 Bandeja de originales Cargue el original.
Lapiz Se utiliza para operar el panel tactil.
Puerto USB (tipo A) Se utiliza para conectar una unidad de memoria externa (unidad de
UsB2.0/1.1 memoria USB) a esta maquina.
5 Bandeja de entrada Se utiliza para cargar papel de tamafio personalizado o papel espe-
manual cial.
6 Indicador de volumen Parpadea en naranja cuando una bandeja se queda con poco papel
de papel y se ilumina en naranja cuando la bandeja no tiene papel.
7 Bandeja de papel Se utiliza para cargar papel de tamafo estandar. El numero de ban-
dejas varia segun la unidad de alimentacion de papel instalada.
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23 Acerca de esta maquina 2

N.° Nombre Descripcion

8 Puerta frontal Abra esta puerta para cambiar consumibles o para realizar el mante-
nimiento de la maquina.

9 Indicador de datos Parpadea en azul cuando la maquina esta recibiendo una tarea. Si
una tarea esta en la cola, el piloto indicador se ilumina en azul.

10 Indicador de estado Parpadea en blanco durante la impresion.

11 Indicador de adverten- | Parpadea en naranja si aparece una advertencia. Se ilumina en na-

cia ranja si la maquina se ha detenido debido a un error.
Lateral/trasero

En lailustraciéon, se muestra la unidad principal con el alimentador automatico reversible de documentos
DF-629, la unidad de alimentacion de papel PC-215, el kit de fax FK-514, el kit de fax FK-515, el kit de
montaje de fax MK-742, |a caja de alimentacion eléctrica MK-734, |a unidad de limpieza CU-101 y el kit
de montaje MK-745.

(El kit de fax FK-515 y el kit de montaje de fax MK-742 se pueden utilizar en América del Norte.)

U
E 10
B 9
_| I
EEE[— 8
B 7
D)
E—6
E—5
O]

-]

Nombre

Interruptor de corriente del calentador

Cable de alimentacion

Conector de teléfono 4 (PUERTO LiNEA 4)

Conector de teléfono 3 (PUERTO LiNEA 3)

Conector para teléfono (TEL PORT1)

Conector de teléfono 1 (PUERTO LiNEA 1)

Conector de teléfono 2 (PUERTO LiNEA 2)

Puerto USB (tipo A) USB2.0/1.1

oo N|lo|la|lrww|d |2

Conector de red (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

—_
o

Puerto USB (tipo B) USB2.0/1.1
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1 Sugerencias

° El puerto de red de este producto es el siguiente N.° 9 y N.° 10. Se activa un puerto cuando un puerto
de red introduce un cable.

@ Referencia

Si desea obtener mas informacion, consulte el CD/DVD del Manual del operador.

2.3.5 Nombre de los componentes (unidades opcionales)

Esta seccion muestra los nombres de los componentes especificos de cada unidad opcional que pueden
instalarse en esta maquina.

Unidad de acabado FS-537/Unidad de acabado FS-537 SD/
Kit de perforacion PK-523/Unidad de plegado en Z ZU-609
(bizhub 658e/558e/458¢)

0 Nombre

Bandeja de salida

Cartucho de grapas

Kit de perforacion

Caja de residuos de perforacion

sl Z

Unidad de grapado en el lomo
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23 Acerca de esta maquina -

0 Nombre

Unidad de plegado en Z

Cartucho de grapado en el lomo 1

Cartucho de grapado en el lomo 2

Bandeja de salida plegable

olsrlwin 2| Z

Tope
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Separador de tareas JS-602 (bizhub 658e/558e/458¢)

N.° ‘ Nombre

1 ‘ Bandeja de salida
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23 Acerca de esta maquina -

Unidad de insercion posterior PI-507 (bizhub 658e/558e/458¢)

N.° Nombre

1 Bandeja inferior

Bandeja superior

Panel de control de la unidad de insercién posterior

m Referencia

Para obtener mas informacion sobre como se utiliza el panel de control de la unidad de insercion
posterior, consulte el CD/DVD del manual del operador.
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Unidad de acabado FS-533/Kit de perforacion PK-519
(bizhub 558e/458e/368e/308e)

N.° Nombre

1 Kit de perforacion

2 Cartucho de grapas

3 Bandeja de salida

4 Extension de la bandeja
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Separador de tareas JS-506 (bizhub 558e/458e/368e/308¢)

N.° ‘ Nombre

1 ‘ Bandeja de salida
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Unidad de acabado FS-536 / unidad de acabado FS-536 SD /
kit de perforacion PK-520

Nombre

Bandeja de salida

Cartucho de grapas

Caja de residuos de perforacion

NN N G 4

Unidad de grapado en el lomo

2-26
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N.° Nombre

1 Kit de perforacion

2 Cartucho de grapado en el lomo 1
3 Cartucho de grapado en el lomo 2
4 Bandeja de salida plegable
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Unidad de gran capacidad LU-302/LU-207 (bizhub 658e/558e/458¢)
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24 Fuente de alimentacion
Esta maquina tiene dos interruptores de corriente: la tecla de encendido en el panel de control y el
interruptor principal en la maquina. En condiciones normales, utilice la tecla de encendido del panel de
control. Utilice el interruptor principal para reiniciar la maquina.

24.1 Encendido y apagado de la maquina

Encienda y apague la maquina solo cuando sea necesario, por ejemplo, cuando se modifica la configuracion
administrativa o cuando se produce un fallo de alimentacion.

1 Abra la puerta frontal inferior o la puerta frontal y pulse | en el interruptor principal.

2 Pulse QO en el interruptor principal.

NOTA
Al reiniciar esta maquina, apague el interruptor principal y vuelva a encenderlo después de 10 segundos o
mds.
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2.4.2 Uso de la tecla de encendido

Para cambiar inmediatamente al modo Ahorro de energia, por ejemplo, cuando haya terminado de trabajar
o cuando no vaya a utilizar la maquina durante un periodo de tiempo prolongado, pulse la tecla de
encendido.

El estado del modo Ahorro de energia que se va a activar difiere segun el tiempo que se mantiene pulsada
la tecla de encendido.

Si se pulsa brevemente la tecla de encendido con la maquina en funcionamiento, se cambia al modo de bajo
consumo o modo inactivo. Mantenga pulsada la tecla Energia para cambiar al modo Interruptor secundario
desactivado.

Para cambiar la maquina del modo Ahorro de energia al modo normal, pulse de nuevo la tecla de encendido.

En el modo de bajo consumo o modo inactivo, puede cambiar la maquina del modo Ahorro de energia al
modo normal con tan solo colocar la mano cerca del panel de control.

ol=E=I=1= J

—

Estado de esta maquina Descripcion
Modo Ahorro Modo de bajo Parpadea en azul.
de energia consumo o La maquina regresa al modo normal una vez se hayan recibido to-

Modo inactivo dos los datos o faxes.

Modo Interrup- | Se ilumina en naranja.

tor secundario Esta maquina puede recibir datos o faxes, pero no escanea ni impri-
desactivado me originales. Si se reciben datos o faxes cuando la maquina esta

en el modo Interruptor secundario desactivado, se imprimen cuan-
do la maquina regresa al modo normal.

Modo normal Durante el fun- | Se ilumina en azul.
cionamiento
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Fuente de alimentacion 2

2.4.3

Funcion de ahorro de energia

Si, una vez que la maquina ha cambiado al modo inactivo, transcurre el tiempo especificado, la maquina
cambia de forma automatica al modo Ahorro de energia; por ejemplo, la pantalla del panel tactil se apaga.
La tecla de encendido parpadea en azul en el modo Ahorro de energia. El modo Ahorro de energia vuelve al
modo normal al pulsar cualquier tecla, como, por ejemplo, las del panel de control.

Hay dos modos de ahorro de energia: el modo de bajo consumo y el modo inactivo. El modo inactivo ofrece
un efecto de ahorro de energia superior al modo de bajo consumo. Sin embargo, el tiempo necesario para
volver al modo normal es superior al tiempo necesario para volver al modo de bajo consumo.

@ Referencia

El tiempo necesario para cambiar a cada modo puede especificarse en la Configuracion administrador. Si
desea obtener mas informacion, consulte el CD/DVD del Manual del operador.

Reduccion del consumo de energia

Para reducir el consumo de energia en el estado de modo de espera, cambie [Config. tecla energ.] a
[Interruptor secundario desactivado].

Pulse [Utilidad] y seleccione [Configuracién administrador] - [Ajustes sistema] - [Alimentacion eléctrica/
Config de ahorro de energia] - [Config. tecla energ.].

Para obtener informacién sobre la contrasefia predeterminada del administrador, consulte el CD/DVD del
Manual del operador.

Pulse los botones de las configuraciones que desee ajustar.

Marca Libro
_Harea Libo | [ ey re ey
R SRELET T 12 BTN SIS b SROPPEUREo508, 22
Mostrar teclado
- Ajuste tarea
T
sascee.  EITEEE
Utilidad Interruptor secun—
] N g S
3 Config de modo inactivo -El I! -
o Lo acio confio. tecla eners. Rl ohorro de energia
¥ = m
Modo ahorro de energia
Ajustes sistema
o ACceso modo ahorro energia Inmediata-
p—
sentig
gl
|12 &
0K )

Después de cambiar la configuracion, el modo Ahorro de energia cambia de la siguiente manera segun cémo
se pulsa la tecla de encendido.

° Se pulsa la tecla de encendido

- La maquina cambia al modo Interruptor secundario desactivado.

- En el modo Interruptor secundario desactivado, la maquina puede recibir datos o faxes, pero no
escanea ni imprime originales.

- Si se reciben datos o faxes cuando la maquina esta en el modo Interruptor secundario desactivado, se
imprimen cuando la maquina regresa al modo normal.

. Se mantiene pulsada la tecla de encendido

- La maquina cambia al modo Apagado automatico de ErP.

- En el modo Apagado automatico de ErP, la maquina no puede recibir datos ni faxes, ni tampoco puede
escanear ni imprimir originales.

- Esta funcion ofrece un mayor ahorro de energia que el modo Interruptor secundario desactivado,
cercano al estado en que se apaga el interruptor principal.

Para hacer que la maquina vuelva al modo normal desde el modo Interruptor secundario desactivado o el
modo Apagado automatico de ErP, pulse de nuevo la tecla de encendido.

@ Referencia

Si desea obtener mas informacion, consulte el CD/DVD del Manual del operador.
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2.5 Panel de control

El teclado KP-101 opcional viene incorporado a la derecha del panel de control.

2.5.1 Nombre de los componentes

N.° Nombre Descripcion

1 Panel tactil Muestra las pantallas de configuracién y los mensajes.
Pulse directamente este panel para llevar a cabo operaciones.

2 Zona tactil movil Se utiliza para asociar la maquina con un terminal Android compatible
con NFC.

Puede colocar un terminal Android con PageScope Mobile para
Android instalado en la zona tactil mévil para registrar esta maquina
o para realizar la autenticacién de usuario.

Esta area también se utiliza para asociar esta maquina con un termi-
nal iOS compatible con Bluetooth LE. Para utilizar la funcién Bluetoo-
th LE, se requiere el kit de interfaz local EK-609 opcional.

Acercar el terminal iOS a esta maquina le permitira registrar esta ma-
quina o realizar la autenticacion de usuario con una sola operacion
desde PageScope Mobile para iPhone/iPad.

Si desea obtener mas informacioén, consulte el CD/DVD del Manual
del operador.

3 Acceso Si se ha activado la autenticacién de usuario o el seguimiento de
cuenta, introduzca el nombre de usuario y la contrasefia (para la au-
tenticacién de usuario) o el nombre de cuenta y la contrasefia para el
seguimiento de cuenta y pulse esta tecla para empezar a usar esta
maquina. Después de completarse una operacion, vuelva a pulsar
esta tecla para finalizar el uso de la maquina.

4 Menu Pulse esta tecla para visualizar el menu principal.

5 Reiniciar Pulse esta tecla para reiniciar los ajustes que ha introducido o cam-
biado en el panel de control.

6 Stop Pulse esta tecla para detener temporalmente una copia, un escanea-
do o una impresién activos.

7 Inicio Pulse esta tecla para ejecutar una operacion como copia, escaneado,
envio de fax o impresion.
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N.° Nombre Descripcion

8 1-4 Pulse cada tecla para cambiar la visualizacion del panel tactil a una

funcidn asignada a una tecla para Registrar.

¢ 1 ([Ampliar]): se pasa al modo Ampliar visualizacion.

e 2 ([Ayuda)): pulse esta tecla para mostrar el menu de ayuda. Pue-
de ver descripciones de las funciones y de los procedimientos de
funcionamiento en la pantalla.

3 ([10 Teclado]): muestra el teclado numérico en el panel tactil.
4 ([Vista previa)): pulse esta tecla para mostrar unaimagen de aca-
bado con la configuracion actual en el panel tactil. Mediante esta
funcién es posible también imprimir una sola copia de prueba
para comprobar que es correcta antes de imprimir un gran nime-
ro de copias.

Estas teclas se pueden asignar a cualquier funcién en la Configura-

cién del administrador para facilitar el uso.

9 Encendido Pulse esta tecla para poner la maquina en modo Ahorro de energia.
En el modo normal, la tecla se ilumina en azul. En el modo Ahorro de
energia, la tecla parpadea en azul o se ilumina en naranja.

Para obtener un ahorro de energia superior, puede cambiar el ajuste
de [Config. tecla energ.] en la Configuracion del administrador. Para
[Config. tecla energ.], consulte la pagina 2-31.

10 Indicador de adver- Parpadea en naranja si aparece una advertencia.
tencia Se ilumina en naranja si la maquina se ha detenido debido a un error.

Equipado con el teclado KP-101 opcional

=

N.° Nombre Descripcion

1 Teclado Utilice este teclado para introducir valores numéricos, tales como el
numero de copias, el porcentaje de zoom y el nimero de fax.

2 Borrar Se cancelan todos los valores numéricos (numero de paginas, am-
pliacion, tamafio, etc.) que se han introducido con el teclado.
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2.6.1

Panel tactil

Menu principal

Pulse la tecla Menu en el panel de control para mostrar el menu principal. En el menu principal, puede
configurar opciones para las funciones mas frecuentes o una tecla de acceso directo para cambiar a cada

modo.

Diseino del menu principal

Accesibilidad

Contadeor

Seleccione la funcién que se debe utilizar.

No hay datos de voz disponibles. Liame servicig

Copiar

Escaner/ Carpeta Ajuste de
Fax usuario sonido

Libreta de ﬂ

direcciones

Nombre

Descripcion

[Accesibilidad]

Toque este botdn para ajustar una posicidn de pulsacion del panel
tactil, cambiar los sonidos de las teclas y configurar el entorno ope-
rativo del panel de control.

[Contador]

Muestra el numero total de paginas impresas por esta maquina y un
resumen de cada funcién.

Nombre de usua-

Esta area muestra el nombre del usuario que ha iniciado sesion o el

rio/cuenta nombre del seguimiento de cuenta cuando esta activada la Autenti-
cacion de usuario o el Seguimiento de cuenta.
Si Autenticacidn de usuario y Seguimiento de cuenta se utilizan a la
vez, se muestra el nombre de usuario.

[Idioma] Toque este botén para cambiar temporalmente el idioma de visuali-

zacion del panel. Para obtener mas informacién sobre cémo mostrar
el [[dioma], consulte el CD/DVD del Manual del operador.

[Busqueda funcion]

Toque este botdn para buscar ajustes de copia o ajustes de fax/es-
caner para ir la pantalla de la funcion objetivo desde el resultado de
la busqueda.

[Lista de tareas]

Toque este botdn para mostrar las tareas actuales o en espera. Si es
necesario, puede consultar los registros de tareas o imprimir un infor-
me de comunicacion. Esta lista muestra el estado operativo de la ta-
rea actual cuando se esta ejecutando. Para obtener mas informacion,
consulte la pagina 2-42.

Indicador de pagina

Permite comprobar qué pagina se muestra actualmente cuando se
asignan teclas del menu principal a varias péaginas.

Teclas del menu
principal

Muestran las teclas de acceso directo asignadas a cualquier funcioén.

De manera predeterminada, el menu principal muestra [Copiar], [Es-

caner/Fax], [Carpeta usuario], [Ajuste de sonido], [Libreta de direccio-

nes] y [Utilidad].

e En algunas regiones, [Seguridad Rapida] esta ubicada de forma
predeterminada en el menu principal.

[Utilidad]

Toque este botdn para configurar los ajustes de esta maquina o com-
probar el estado de uso de esta maquina.
e [Utilidad] siempre se muestra.

Tecla de cambio de
pagina

Toque esta tecla para cambiar de pagina cuando se asignan teclas
del menu principal a varias paginas.
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2.6 Panel tactil 2

Personalizacion del menu principal

El menu principal puede ampliarse hasta tres pantallas en caso necesario. Es posible asignar hasta 25 teclas
a tres pantallas del menu principal, entre las que se puede alternar.

Utiidad

Ademas, puede especificar el patron de fondo favorito. Si es necesario, puede afadir un patrén de fondo
registrando una imagen en la maquina.

@ Referencia

Si desea obtener mas informacion, consulte el CD/DVD del Manual del operador.

2.6.2 Menu deslizante

Tocando una tecla de pestafa en el panel tactil se abre el menu deslizante. La configuracion del menu
deslizante se puede modificar para que se adapte a su entorno.

bilidad Contador Q Bisafunc

: - - 5

Seleccione la funcién que se debe utilizar. L2 C
opiar

No hay datos de voz disponibles. Llame servicio asist. técnica.

Escaner/
Fax

Carpeta

Libreta de —
direccione:

Interrupcion

Utilidad

Nombre Descripcion

Tecla de pestana Toque esta tecla para abrir y cerrar el menu deslizante.

Tecla del menu desli- Se muestran las teclas de funcion asignadas a cualquier funcion.

zante De manera predeterminada, el menu principal muestra [Copiar], [Esc./Fax],
[Carpeta] € [Interrupcion].

Personalizacion del menu deslizante

Se pueden configurar hasta cinco menus deslizantes.

Se puede configurar el ajuste para evitar el menu deslizante. También se puede mostrar el teclado o
modificar el color de fondo.

@ Referencia

Si desea obtener mas informacion, consulte el CD/DVD del Manual del operador.
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2.6.3 Funcionamiento del panel tactil

El panel tactil de esta maquina admite operaciones faciles de usar: por ejemplo, deslizar un dedo por el panel
tactil.

Un toque

Toque la pantalla con el dedo y luego quitelo de la pantalla. Esta accion se encuentra disponible al
seleccionar o determinar un menu.

=

TR

=

Doble toque

Toque la pantalla con el dedo dos veces seguidas. Se utiliza para recuperar informacion detallada, para
ampliar una miniatura o una imagen de vista previa y para abrir una carpeta de usuario.

Movimiento rapido

Haga un toquecito mientras desliza el dedo en la pantalla. Esta accidn se utiliza para desplazarse por una
lista de destinos o tareas, o para cargar una pagina en la pantalla del menu principal o en la pantalla de vista
previa.

Cl=y
&= =
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Arrastrar

Para mover la barra de desplazamiento o el documento, coloque el dedo encima y arrastrelo. Se utiliza para
mover la barra de desplazamiento o el documento.

Cruz

Deslice el dedo en paralelo a la direccidn adelante-atras y lado-a-lado sobre la pantalla. Se utiliza para
desplazarse a otra ubicacion de pantalla si los datos estan distribuidos por varias pantallas.

Toque prolongado

Mantenga pulsado el documento con el dedo. Se utiliza para mostrar el icono relacionado con el documento.
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Arrastrar y soltar

Con un documento seleccionado, deslice el dedo hasta la posicion deseaday levantelo. Se utiliza para mover
el documento al lugar que se desea.

Juntar/separar los dedos

Coloque dos dedos sobre la pantalla y, a continuacion, juntelos o separelos. Se utiliza para ampliar o reducir
una imagen de vista previa.

Rotacion

Coloque dos dedos sobre la pantalla y, a continuacion, girelos. Se utiliza para rotar una imagen de vista
previa.
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2.6 Panel tactil 2

Precauciones al usar el panel tactil

Esta maquina incluye un panel tactil basado en la capacidad. Tenga en cuenta los puntos siguientes al
accionar el panel tactil.

Utilice el dedo o el lapiz suministrado con esta maquina. Tenga en cuenta que el panel tactil no
respondera adecuadamente si lo acciona utilizando la ufia o la punta de un boligrafo en lugar del dedo
o el lapiz.

Si aplica mucha fuerza al panel tactil, dafnara el panel tactil y puede llegar a romperlo.

Al accionar el panel tactil, no lo pulse con demasiada fuerza ni con un objeto puntiagudo como un lapiz
mecanico.

No utilice el panel tactil con los dedos humedos. Es posible que el panel tactil no funcione
correctamente.

Si utiliza el panel tactil con guantes, puede que el panel tactil no responda correctamente. Debe
utilizarlo con el dedo desnudo o con el lapiz suministrado con esta maquina.

Es posible que el panel tactil no responda correctamente si la distancia entre el usuario y la luz
fluorescente es de 19-11/16 pulgadas (500 mm) o menos al utilizar dicho panel tactil.

No debe utilizar el panel tactil cerca de equipos que generen ruidos eléctricos como generadores de
electricidad o aparatos de aire acondicionado. En caso contrario, estos ruidos podrian ocasionar
averias.

2.6.4 Como se visualiza el teclado

Al tocar el area de introduccion en la pantalla de copia, o en otras pantallas, para introducir el nimero de
copias o valores de ajuste, aparecera el teclado.

También se puede mostrar pulsando la tecla Teclado numeérico (valor predeterminado: tecla Registrar 3).

Area de introduccién para especificar el nimero de copias

et s e
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Como se desplaza el teclado

Mueva el dedo mientras aprieta la parte superior del teclado.

Coémo se cierra el teclado
Después de introducir los valores necesarios, toque [Cerrar] para cerrar el teclado.

También se puede cerrar pulsando la tecla Teclado numérico (valor predeterminado: Tecla Registrar 3).

Para visualizar el teclado en todo momento

El teclado se puede mostrar siempre para activar la introducciéon del niumero de copias en la pantalla de
copia, en la pantalla de configuracién de impresion de la carpeta de usuario o en la pantalla de configuracion

de impresion del explorador.

@ Referencia

Si desea obtener mas informacion, consulte el CD/DVD del Manual del operador.
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2.6.5 Introducir caracteres

Cuando introduzca caracteres para registrar una direccion o un programa, utilice el teclado en pantalla que
aparece en el panel tactil.

Al escribir en "Grupo 1":

1 Para escribir con letras mayusculas, pulse la tecla [Mayus].

= Si ha escrito mal alguna letra, pulse [«] o [3] para mover el cursor hasta el caracter que desea

borrar y, a continuacién, pulse la tecla [Eliminar].
- Pulse de nuevo la tecla [Mayus] para volver al teclado original en pantalla.

Utilice el teclado para introducir el nombre de registro.
Pulse [C] para borrar el nombre de registro introducido.

Utilidad > Nueva transmision de e-mail > Nombre
«| = Eliminar J AIfa./Num.J Aleman J AltGr J Simbolo J

BN L3 K2 E1 £ LS KR RS B3 &3 62 e
afwlelnflrlzlolifolrlo]~)
S 1 X K3 I R N A S ) N
sdvixjcofviefngmlil:]_J

J Mayts J

w.ﬁ- S4BMAnpli. ACT) Restaurar Ol

2 Cuando termine de escribir, pulse [OK].

Utilice el teclado para introducir el nombre de registro.
Pulse [C] para borrar el nombre de registro introducido.

Utilidad > Nueva transmision de e-mail > Nombre

Borra
« | - Enmmar] AIfaJNum.J AleménJ AlGr J Simbolo J

KN X KR £3 X X EA X X 3 X
afvdledlelzlulilole]a]:)
afelalifofnlilcltlofa]lel
jﬂﬂﬂﬂﬂuﬂjjjlj

w._ SBAAnpli- ACT) Restaurar [}
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2.7 Tareas

2.7.1 Pantalla Tareas

Una tarea hace referencia a una unidad de operacién, como impresidn, envio, recepcién o guardado.

Cuando selecciona [Lista de tareas] en el menu principal o en la pantalla principal de cada modo, aparece la

pantalla Tareas.

En la pantalla Tareas puede ver una lista o historial de la tarea que se esté ejecutando en ese momento o
imprimir un informe de resultados de envio-recepcion.

En general, las tareas se ejecutan en orden descendente de acuerdo con la lista de tareas que estan activas
en ese momento. Si tiene prisa por ejecutar alguna tarea en particular, puede modificar el orden de ejecucién

de las tareas.

1 2
K
Encurso Registro Lista de transm. i S m
Ry Selec. tarea 3
0009 gl COPY 13:02 13/ 32 Impresién |
0010 gl COPY 13:03 Encola [Emnar | |24
0011 gl COPY 13:03 En cola

UUTZ gg! COFY 1303 En cola

N.° Descripcion

Cerrar I

Muestra las tareas.

N

Seleccione un tipo de tarea. En la [Lista de transm.] también puede imprimir un informe de resul-
tados de envio-recepcion.

Toque este botdn para acotar las tareas que se visualizan.

Toque este botdn para eliminar una tarea.

Toque este botdn para seleccionar una tarea de ejecucion prioritaria.

o o~ W

@ Referencia

Toque este botdn para visualizar los detalles de una tarea seleccionada.

Si desea obtener mas informacion, consulte el CD/DVD del Manual del operador.

2.7.2 Funcion multitarea

Es posible registrar una tarea mientras hay otra activa. Se pueden registrar hasta 259 tareas en total.

En la tabla siguiente se muestra el nUmero maximo de tareas que pueden registrarse para cada funcion.

Funcion Numero minimo de tareas Numero maximo de tareas
Copiar 6 62

Imprimir 11 67

Transmision de memoria de 55 111

fax + Escanear

Recepcion de fax 100 156

Compartir 56 -

Estos valores pueden variar en funcién de las condiciones.
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28 Carga de papel 2

2.8 Carga de papel

2.8.1 Carga de papel en bandeja 1 hasta bandeja 4

Se pueden cargar hasta 500 hojas de papel normal en cada bandeja. La bandeja 3 y la bandeja 4 son
opcionales.

Tipos de papel aplicables
Papel normal, papel de una cara, papel fino, papel especial, papel grueso, membrete, papel de color y papel

reciclado

Tamanos de papel aplicables

Bandeja 1
Tipo Tamanho
Papel de tamafio estandar 11x17@a8-1/2x11@/J,A3 @aA5 @, B4 =, B5@/g, 8% 13 @,
16K [4, 8K @
Papel de tamafo personali- Anchura: de 5,5 a 11,69 pulgadas (de 139,7 mm a 297 mm)
zado Longitud: de 7,19 a 17 pulgadas (de 182 mm a 431,8 mm)
Bandeja 2
Tipo Tamano

Papel de tamario estandar 12-1/4 x 18 @ a 8-1/2 x 11 @/[J, SRA3 @, A3 @ a A5 @, B4 @, B5 @/,
8x13 @, 16K [4, 8K @

Papel de tamafio personali- Anchura: de 139,7 mm a 320 mm
zado Longitud: de 182 mm a 457,2 mm
Bandeja 3 a bandeja 4
Tipo ‘ Tamaiho
Papel de tamafio estandar 11x17@a8-1/2x11@/J,A3 @aA5 @, B4 @, B5@/4, 8% 13 @,
16K 4, 8K @

Cémo cargar papel

1 Extraiga la bandeja.

NOTA
Tenga cuidado de no tocar la pelicula.
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2 Deslicela guia lateral para ajustarla al tamafio del papel que esta cargando.

4 Cierrela bandeja.

Cuando cambie el tipo de papel o utilice un papel de tamafio personalizado, continte al paso 5 para
cambiar la configuracién de la maquina.

Si no cambia de tipo de papel o cambia al papel de tamafo personalizado a la hora de afiadir papel,
puede utilizar el ajuste actual sin realizar ningin cambio.

5 cambieel tipo de papel y los ajustes de tamario de papel.

= Cuando cargue papel que no sea papel normal, cambie la configuracién de tipo de papel.
- Al cargar papel de tamafo personalizado, modifique la configuracion de tipo de papel.
- Si desea obtener mas informacion, consulte el CD/DVD del Manual del operador.
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Carga de papel 2

2.8.2

LCT (integrada)

Se pueden cargar hasta 2500 hojas de papel normal en la bandeja LCT (integrada). La LCT (integrada) es
opcional.

Tipos de papel aplicables

Papel normal, papel de una cara, papel fino, papel especial, papel grueso, membrete, papel de color y papel
reciclado

Tamanos de papel aplicables

Tipo ‘ Tamaio
Papel de tamafio estandar ‘ 8-12x 114, A4 4

Coémo cargar papel

1 Extraiga la bandeja.

NOTA
Tenga cuidado de no tocar la pelicula.

2 Cargue papel en el lado derecho de la bandeja de modo que el lado que se va a imprimir esté boca
arriba.

NOTA
No cargue la bandeja con papel de tamario diferente al especificado previamente. Al cambiar el tamafio
del papel, pdngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

bizhub 658e/558e/458e/368e/308e 2-45



2 Carga de papel 28

3 Cargue papel en el lado izquierdo de la bandeja de modo que el lado que se va a imprimir esté boca
arriba.

4 Cierrela bandeja.

Cuando cambie el tipo de papel, contintie al paso 5 para cambiar el ajuste de la maquina.
Si no cambia de tipo de papel a la hora de afadir papel, puede utilizar el ajuste actual sin realizar ningun
cambio.

5 cambiela configuracién de tipo de papel.

= Cuando cargue papel que no sea papel normal, cambie la configuracion de tipo de papel. Si desea
obtener mas informacion, consulte el CD/DVD del Manual del operador.

2.8.3 Carga de papel en la unidad de gran capacidad

Se pueden cargar hasta 3000 hojas de papel normal en la unidad de gran capacidad LU-302 y hasta
2500 hojas de papel normal en la unidad de gran capacidad LU-207. La unidad de gran capacidad es
opcional.

Tipos de papel aplicables

Papel normal, papel de una cara, papel fino, papel especial, papel grueso, membrete, papel de color, papel
reciclado

Tamanos de papel aplicables
Unidad de gran capacidad LU-302

Tipo ‘ Tamaio
Papel de tamario estandar ‘ 8-12x 114, A4 4

Unidad de gran capacidad LU-207

Tipo ‘ Tamaio
Papel de tamafo estandar ‘ 12x18 @, 11 x 17 @ a 8-1/2 x 11 @/[4, SRA3 @, AS @, B4 @, A4 @/
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Coémo cargar papel

1

Abra la puerta superior.

NOTA
Procure no tocar la superficie de los rodillos de alimentacion del papel con las manos.

Levante los rodillos de alimentacion de papel y cargue el papel con la cara requerida orientada hacia
abajo.

NOTA

No cargue papel de tamafio personalizado en la Unidad de gran capacidad. Al cambiar el tamario del
papel, pdngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Cierre la puerta superior.

Cuando cambie el tipo de papel, continle al paso 4 para cambiar el ajuste de la maquina.
Si no cambia de tipo de papel a la hora de afiadir papel, puede utilizar el ajuste actual sin realizar ningun
cambio.

Cambie la configuracién de tipo de papel.

- Cuando cargue papel que no sea papel normal, cambie la configuracion de tipo de papel. Si desea
obtener mas informacién, consulte el CD/DVD del Manual del operador.
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28.4 Bandeja de entrada manual

Al seleccionar un tamafo de papel diferente al de las bandejas de papel o al imprimir en sobres o
transparencias, utilice la bandeja de entrada manual.

Para utilizar la bandeja de entrada manual, cargue papel y especifique el tipo de papel.

Tipos de papel aplicables

Papel normal, papel de una cara, papel especial, papel grueso, postal (4 x 6 [tarjeta AB]), transparencia,
membrete, papel de color, sobre, hojas de etiquetas, papel de indice, papel reciclado y papel encabezado

Tamanos de papel aplicables

Tipo Tamanho

Papel de tamafo estandar De12x 18 @ab5-1/2 x 8-1/2 @/[J, 4 x 6 @, SRA3 @, de A3 @ a A6 =,
de B4 3 a B6 @, tarjeta A6 (@, 8 x 13 @, 16K @/[4, 8K @, papel extra-
largo, sobre (B5 @ (6-15/16 pulgadas x 9-13/16 pulgadas (176 mm x
250 mm)), C4 @ (9 pulgadas x 12-3/4 pulgadas (229 mm x 324 mm)),
C5 @ (6-3/8 pulgadas x 9 pulgadas (162 mm x 229 mm)), C6 @ (6-3/8
pulgadas x 4-1/2 pulgadas (162 mm x 114 mm)), DL @ (8-11/16 pulga-
das x 4-5/16 pulgadas (220 mm x 110 mm)), Com10 (4-1/8 pulgadas x
9-1/2 pulgadas (104,7 mm x 241,3 mm)), Monarch (3-7/8 pulgadas x
7-1/2 pulgadas (98,4 mm x 190,5 mm)))

Papel de tamafio personali- Ancho de papel: de 90 a 320 mm
zado Largo de papel: de 139,7 a 1200 mm

Papel no disponible

No cargue el siguiente papel en la bandeja de entrada manual. De lo contrario, podria causar un atasco de
papel o dafios en la maquina.

. Papel plegado, rasgado o arrugado o paquetes de hojas de diferentes tamafios

P
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Coémo cargar papel

1 Abra la bandeja de entrada manual.

- Para cargar papel de gran tamano, extraiga la extension de bandeja.
= Para cargar papel extralargo, instale el kit de montaje MK-730 opcional.

NOTA
Procure no tocar la superficie de los rodillos de alimentacion del papel con las manos.

2 Cargue papel con el lado de impresion cara abajo y, a continuacion, alinee la guia lateral con el papel.

= Introduzca papel en la bandeja hasta que los bordes queden presionados contra la parte trasera.

2

NOTA
Al cargar papel procure que la parte superior de la pila no quede por encima de la marca V.

Si el papel esta doblado, aplanelo antes de cargarlo.

Cuando cambie el tipo de papel o utilice un papel de tamafio personalizado, continle al paso 3 para
cambiar el ajuste de la maquina.

Si no cambia de tipo de papel o cambia al papel de tamafio personalizado a la hora de afadir papel,
puede utilizar el ajuste actual sin realizar ningin cambio.

3  cambieel tipo de papel y los ajustes de tamarfio de papel.

= Cuando cargue papel que no sea papel normal, cambie la configuracién de tipo de papel.
- Al cargar papel de tamafio personalizado, modifique la configuracion de tipo de papel.
- Si desea obtener mas informacion, consulte el CD/DVD del Manual del operador.
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Carga de postales

Se pueden cargar a la vez hasta 20 postales en la bandeja.

1 Cargue postales en la direccion @ tal como se muestra en la imagen, con el lado de impresién cara
abajo y, a continuacién, alinee la guia lateral con el papel.

- |Introduzca postales en la bandeja hasta que los bordes queden presionados contra la parte trasera.

%

max. 20 hojas

NOTA
Al cargar postales en la bandeja de entrada manual, tenga en cuenta los siguientes puntos.

- Al cargar postales curvadas, alise previamente las postales, tal y como se muestra en la imagen.

- No coloque las postales que sobran en la bandeja de entrada manual. De lo contrario, se
producira un error de deteccion de tamano.

Aparece la pantalla de seleccion del tamario y del tipo de papel.
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2 Cambiela configuracion del tamafio de papel.

= En[Tamafio de papel] - [Sobre/4 x 6] ((Sobre/A6Tarjeta]), seleccione [4 x 6] ([Tarj. A6]). Al seleccionar
[4 x 6] ([Tarj. AB)) se ajusta el [Tipo de papel] en [Grueso 3].

Reponga papel

Tarj. A6 By | [ Tamafio pulg. | [ Wb | [ Otros |

X 148.0

Y 1050 ReRareta ~)
Tarj. A6 B5 @ C4E CcsE J

Y3 Y4 L3

J l J
cel ] oLE ] Comi0 @ J Monarch & J
J J J

Carga de transparencias

Se pueden cargar a la vez hasta 20 transparencias en la bandeja.

1 Cargue transparencias en la direccion [4, tal como se muestra en la imagen, con el lado de impresion
cara abajo y, a continuacion, alinee la guia lateral con el papel.

= Introduzca transparencias en la bandeja hasta que los bordes queden presionados contra la parte
trasera.

Aparece la pantalla de seleccion del tamaio y del tipo de papel.

2  Cambiela configuracion de tipo de papel.

= Seleccione [Transparencia] en [Tipo de papel].

Config. bandeja (manual)
Reponga

" Transparencia Sobre

elsccena | ] Tampape

Reciclado Membrete
Papel de color Papel indice ﬂ Tamario pers. M
Papel de usuario B sobre/As tarj. »J m Otros

Papel de usuario 1 Papel de usuario 2 Tam. métrico »J m Pulgadas
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Carga de sobres
Se pueden cargar a la vez hasta 10 sobres en la bandeja.

Imagen de un sobre largo

Imagen de un sobre de estilo occidental

]

1 Cargue sobres tal y como se muestra en la imagen, con la parte de la solapa cara arriba y, a
continuacion, alinee la guia lateral con ellos.

= Introduzca sobres en la bandeja hasta que los bordes queden presionados contra la parte trasera.
- No se puede imprimir en la solapa de los sobres.

L/

NOTA
Al cargar sobres en la bandeja de entrada manual, tenga en cuenta los siguientes puntos.
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- Al cargar sobres, elimine el aire de su interior y presione de forma segura sobre la linea de plegado
de la solapa. De lo contrario, el sobre se arrugara o se producira un atasco de papel.

—F |

- No utilice sobres que contengan pegamento o papel adherente en la solapa o la parte cubierta por
la solapa en el cuerpo. De lo contrario, la maquina puede estropearse o puede producirse algun
fallo.

-> No cologue los sobres que sobran en la bandeja de entrada manual. De lo contrario, se producira
un error de deteccion de tamafio.

Aparece la pantalla de seleccion del tamafio y del tipo de papel.

2 Toque [Sobre/4 x 6] ([Sobre/A6 tarj.]) en [Tamano de papel].

‘Config. bandeja (manual)
el.

Papel normal Una sola cara
Papel especial e Deteccidnait. | fHjampapel 1
Gruso 1+ Grusso2 IR
Grueso 3 R Bl Sobre/AS tarj. »J =] oros »J
Transparencia Eore Tam. métrico »J [zl Pulgadas
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3

Seleccione el tamano de sobre en [Sobre/4 x 6]] ((Sobre/A6 Tarjeta]).

= Seencuentran disponibles varios tamafios de sobres. Especifique el tamafio de papel correcto para
los sobres que haya cargado. Cuando se especifica el tamafo del sobre, el [Tipo de papel] se define
de forma automatica como [Sobre].

Reponga papel

) e | EaTamaropug. | @ fehe. | ElOWOs |

Sobrer
ASTarjeta

Tarj. A6

B5 @

c4@

cs@

c6M

Comi0 A

Y3

Y4

L3

L4

|_=s |
| ]
——

J o
J

——

NOTA

Al cargar sobres con las solapas abiertas, seleccione también el tamafio estandar que se corresponda
con ellos. Para configurar el tamafio como sobre de tamafio personalizado no tiene que medir el tamafio
del sobre con la solapa abierta.

Carga de hojas de etiquetas

Se pueden cargar a la vez hasta 20 hojas de etiquetas en la bandeja.

1

Cargue las hojas de papel en la direccion @, tal como se muestra en la imagen, con el lado de
impresion cara abajo y, a continuacion, alinee la guia lateral con el papel.

- |Introduzca hojas de etiquetas en la bandeja hasta que los bordes queden presionados contra la
parte trasera.

Aparece la pantalla de seleccion del tamario y del tipo de papel.
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2 Cambiela configuracion de tipo de papel.

= Seleccione [Grueso 1+] en [Tipo de papel].

Config. bandeja (manual)

Re

T e Deteccién aut. J ﬁ Tam papel »J
Transparencia Sobre MJ

Reciclado Membrote Bl Sobre/AS tarj. »J =] oros »J
Papel de color Papel indice Tam. métrico »J [zl Pulgadas »J

Cara 2 duplex (m

Carga de papeles indice

Se pueden cargar a la vez hasta 20 papeles indice en la bandeja.

1 Ponga el lado de la pestafia en la direccion contraria a la maquina con el lado de impresién cara abajo

y, a continuacion, alinee la guia lateral con el papel.

= Introduzca papeles indice en la bandeja hasta que los bordes queden presionados contra la parte

trasera.

Aparece la pantalla de seleccion del tamano y del tipo de papel.

2 Cambiela configuracion de tipo de papel.

- Seleccione [Papel indice] en [Tipo de papel].

‘Config. bandeja (manual)

Membrete o

Papel de color Papel indice

A

“Detscinat. | gz Tampapo

Papel de usuario
Papel de usuario 1 Papel de usuario 2 1 Tamaio pers. »
Papel de usuario3 || Papel de usuario 4 & Sobre/As tarj. | £ otos »|
Papel de usuario 5 Papel de usuario 6 Tam. metrico 1| [E Puigadas |
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3.1 Funcion de impresion 3

A 0=
3 Configuracion y operaciones basicas

3.1 Funcién de impresion

3.1.1 Ajustes necesarios y operaciones basicas (para Windows)
Datos de impresion creados en el ordenador a través de la red.

En esta seccion se describe cdmo configurar las opciones de impresion mediante el instalador.

REPORT

Be -

Flujo de preparacion

A continuacién, se describe un flujo de preparacion para la impresién de datos. Para obtener mas
informacidn, consulte la pagina correspondiente.

Esta preparacion no es necesaria la segunda vez o las veces posteriores.

1 Comprobacioén de la conexidn de cables (Administrador)
- Compruebe que la maquina esta correctamente conectada al cable de red. Para obtener mas
informacion, consulte la pagina 3-4.
2 Comprobacion de los ajustes de red de la maquina (Administrador)
- Compruebe los ajustes de red de esta maquina. Para obtener mas informacion, consulte la
pagina 3-4.
Puede utilizar esta funcién con la configuracion predeterminada, a menos que se solicite lo contrario.
3 Instalacién del controlador de impresora

- Instale el controlador de impresora en el equipo. Para obtener mas informacion, consulte la
pagina 3-5.

Flujo de operaciones

A continuacion se describe el flujo para la impresion de datos desde su equipo. Para obtener mas
informacién, consulte la pagina 3-5.

1 Abrir datos de originales

- Abra los datos que desea imprimir utilizando el software de la aplicacion.

2 Configuracién del controlador de impresora para la impresion

= Seleccione un controlador de impresora y cambie la configuracion si es necesario antes de
imprimir.
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Comprobacion de la conexion de cables

Compruebe que el cable LAN esté conectado al puerto LAN de esta maquina y que el LED de color verde
esté encendido.

Comprobacion de los ajustes de red de la maquina

Pulse [Utilidad] y seleccione [Info sobre dispositivo]. Compruebe si aparece la direccion IP.

Marca Libro
Hostrar teclado
Funcian versian versians. 1 172

Utilidad £
Direccion IPuw4 10.0.2.15

L 4 :
Infi bi
nfo sobre —— . _J
dishosttivo Direccion IPve  ::

Namero de serie 1

Utilidad > Info sobre dispositivo

Namero de telefono
G8"EhRcatus'

yisualiz.lista
Func, auborizac.

CEEC—

Sugerencias

. En general, la configuracion inicial esta disponible para la conexion de red; sin embargo, algunos

entornos de red requieren cambios en la configuracion de red.

. Si la direccidn IP no se muestra, es necesario configurar la red. Pulse [Utilidad] y seleccione

[Configuracién administrador] - [Config. de red] - [Config de TCP/IP]. Configure los ajustes necesarios
para que se adapten a su entorno. Si desea obtener mas informacioén, consulte el CD/DVD del Manual
del operador.

° Para obtener informacion sobre la contrasefa predeterminada del administrador, consulte el CD/DVD

del Manual del operador.

Realice una seleccion.

Marca Libro
Configuracian de administrador > Configuracion de red > Configuracian TCP/™
Hostrar teclado
ENCENDIDO | APAGADO J
Utilidad
config. IPu4 o Configuracion IPvs |
4
Configuracion —
o sarac1on Host DNS " Doninio DNS J
4
GonFiguracisn seruidor DNS J Coneiguracisn seruidor DNS J
eenst J _sees y
Config. de red
+ Configuracion IPsec | Configuracion de filires |
Config de TCP/IP
njuste LLHNR o Nomero de puerto RAW |
L)
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3.1 Funcion de impresion 3

Instalacion del controlador de impresora
Instale el controlador de impresora utilizando el instalador.

v Pararealizar esta tarea se necesitan permisos de administrador.
Inserte el DVD del controlador de impresora en la unidad de DVD del ordenador.

Seleccione [Aceptar el Acuerdo de Licencia de Software para Usuario Final.] y [Instalar
impresoras/MFP] y haga clic en [Siguiente].

Seleccione esta maquina en la lista de impresoras detectadas.

= Si se muestran varios modelos idénticos, compruebe la direccién IP para seleccionar el mas
apropiado. Si desea mas informacién sobre la comprobacién de la direcciéon IP de esta maquina,
consulte la pagina 3-4.

Si es necesario, seleccione [Especif. manualmente.], especifique el tipo de controlador de impresora
que desea instalar.

Haga clic en [Siguiente].
Haga clic en [Instalar].

Haga clic en [Finalizar].

Impresion de datos
Abra los datos que desea imprimir utilizando el software de la aplicacién.
En el menu [Archivo], haga clic en [Impresién].

Seleccione el controlador de impresora instalado y haga clic en [Impresion].

Sugerencias
° Haga clic en [Preferencias] para cambiar la configuracion del controlador de impresora si es necesario.

. Si se ha activado la autenticacion de usuario en la maquina, especifique los datos necesarios, como el
nombre de usuario y la contrasefia.

Tipos de controladores de impresora

Seleccione un controlador de impresora que se ajuste a sus necesidades de impresion.

Tipo de controlador Descripcion

PCL Se trata de un controlador estandar para la impresion general de documentos
de oficina. De los tres controladores, este proporciona la velocidad de impre-
siéon mas rapida.

PS Este controlador es eficaz para la impresion de alta definicion con aplicacio-
nes de software compatibles con PostScript de Adobe u otros proveedores.
Este controlador se utiliza a menudo en graficos y aplicaciones de impresion
ligeras en las que una buena reproduccion del color es importante.
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Funcidén de impresion 3.1

3.1.2 Ajustes necesarios y operaciones basicas (para Mac)
Datos de impresion creados en el ordenador a través de la red.
En esta seccion se describe como configurar un controlador de impresora para el entorno Mac OS 10.9, la
conexién Bonjour y el uso de papel de tamafio métrico como condiciones principales.
I
Bt -
il
Flujo de preparacion
A continuacién, se describe un flujo de preparacion para la impresion de datos. Para obtener mas
informacidn, consulte la pagina correspondiente.
Esta preparacion no es necesaria la segunda vez o las veces posteriores.
1 Comprobacion de la conexidn de cables (Administrador)
- Compruebe que la maquina esta correctamente conectada al cable de red. Para obtener mas
informacion, consulte la pagina 3-7.
2 Comprobacion de los ajustes de red de la maquina (Administrador)
- Compruebe los ajustes de red de esta maquina. Para obtener mas informacion, consulte la
pagina 3-7.
Puede utilizar esta funcién con la configuracion predeterminada, a menos que se solicite lo contrario.
3 Instalacién del controlador de impresora
= |Instale el controlador de impresora en el equipo. Para obtener mas informacién, consulte la
pagina 3-9.
4 Adicién y configuracién de un controlador de impresora
- Configure el ordenador para que se puedan imprimir datos con el controlador de impresora
instalado. Para obtener mas informacidn, consulte la pagina 3-9.
Flujo de operaciones
A continuacioén se describe el flujo para la impresién de datos desde su equipo. Para obtener mas
informacién, consulte la pagina 3-10.
1 Abrir datos de originales
- Abra los datos que desea imprimir utilizando el software de la aplicacion.
2 Configuracion del controlador de impresora para la impresion
= Seleccione un controlador de impresora y cambie la configuracion si es necesario antes de
imprimir.
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3.1 Funcion de impresion

Comprobacion de la conexion de cables

Compruebe que el cable LAN esté conectado al puerto LAN de esta maquina y que el LED de color verde
esté encendido.

Comprobacion de los ajustes de red de la maquina
1

Pulse [Utilidad] y seleccione [Info sobre dispositivo]. Compruebe si aparece la direccion IP.

Marca Libro
Hostrar teclado

Utilidad > Info sobre dispositivo

Funcien versien Versions. 1
Utilidad

4
s Direccion IPva 10.0.2.15

_Jl
Info sobre i ia .
dispositive Direccion IPu6 b

Namero de serie 1
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Funcidén de impresion 3.1

2

Permite especificar el nombre para Bonjour. Pulse [Utilidad] y seleccione [Configuraciéon administrador]
- [Config. de red] - [Configuracion de Bonjour] - [ENCENDIDOQ].

= Para obtener informacién sobre la contraseia predeterminada del administrador, consulte el
CD/DVD del Manual del operador.

Seleccione si la configuracien Bonjour esta habilitada.

Marca Libro
Configuracisn de administrador > Configuracisn de red > Config. Bonjour

Hostrar teclado
ENCENDIDO | APAGADO J

Utilidad

Configuracian "
administrador Hombre de Bonjour

Config. de red

Configuracian
de Bonjour

Lk

C—

- El nombre Bonjour aparece en el controlador de impresora como un nombre de dispositivo
conectado.

Seleccione si 1a configuracion Bonjour esta habilitada.

Marca Libro
Configuracian de administrador > Configuracion de red > Config. Bonjour

Hostrar teclado
ENCENDIDO | APAGADO J

Utilidad

Configuracion
administrador

Hombre de Bonjour

Config. de red

Configuracian
de Bonjour

e
ﬁ

0K )

- Para cambiar el nombre Bonjour, pulse en [Nombre de Bonjour] e introduzca el nombre con el
teclado que aparece en pantalla.

Utilice el teclado para introducir el nombre Bonjour.
Pulse [C1 para borrar el nombre Bonjour introducido.

Config. de administrador > Configuracion Bonjour > Introduzca nombre Bonjour

MFP itz st

WNEN N K N N I
N 2 I I O A T
ENEN A E N EN N
IS S NG I N N T e o

Espacio J Mayus J

m SBMnpli. ACT)  Cancelar ) 0K )

Sugerencias

Si la direccion IP no se muestra, es necesario configurar la red. Pulse [Utilidad] y seleccione
[Configuracién administrador] - [Config. de red] - [Config de TCP/IP]. Configure los ajustes necesarios
para que se adapten a su entorno. Si desea obtener mas informacion, consulte el CD/DVD del Manual
del operador.
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3.1 Funcidén de impresion

3

. Para obtener informacion sobre la contrasefia predeterminada del administrador, consulte el CD/DVD

del Manual del operador.

Realice una seleccion.

Marca Libro

Mostrar teclado
ENCENDIDO J APAGADD

Configuracisn de administrador > Configuracisn de red > Configuracion TCP/™

)

Utilidad
Config. IPu4

J

configuracion 1Pus J

Configuracian

adninistrador Host DNS

J

Doninio DS J

coneiguracien servidor DNS
cTPua

Gonesguracisn seruidar DNS
CTPUS

Config. de red

Configuracisn IPsec

J

Configuracion de filros |

Config de TCP/IP

Hathhd

Ajuste LLHNR

J

Nanero de puerto RaW |

OK )

Instalacion del controlador de impresora

Instale el controlador de impresora utilizando el instalador.

v Pararealizar esta tarea se necesitan permisos de administrador.

Inserte el DVD del controlador de impresora en la unidad de DVD del ordenador.

Seleccione el controlador de impresora de destino y cépielo en el escritorio.

Ejemplo: /Driver/OS_10_9_x/Letter/XXX_109.pkg (controlador de impresora para Mac OS 10.9 o

posterior)
= "XXX" indica el nombre del modelo.

= Cuando se utilice habitualmente papel en tamafo métrico, seleccione un controlador de impresora

del directorio "A4".

= Los ultimos tres digitos del nombre del controlador de impresora indican la version del sistema

operativo.

Haga doble clic en el archivo copiado en su escritorio.

Contintie con el procedimiento siguiendo las instrucciones en pantalla hasta que aparezca la pantalla

de instalacion.

Haga clic en [Install].

Cuando aparece un mensaje en el que se le solicita la introduccién del nombre y la contrasefia,
introduzca el nombre y la contrasefia del usuario con privilegios de administrador.

Haga clic en [Close].

Adicion y configuracion de un controlador de impresora

Configure el ordenador para que se puedan imprimir datos con el controlador de impresora instalado.

v Pararealizar esta tarea se necesitan permisos de administrador.

En el menu de Apple, haga clic en [System Preferences] - [Printers & Scanners].

Haga clic en [+].

Seleccione una impresora en la lista de impresoras.

=> Si no puede identificar la maquina conectada porque se proporciona una lista en la que se repite
un nombre de producto, consulte al administrador.

= Si no se muestra el nombre de impresora de destino, seleccione [Add Other Printer or Scanner] o
[Add Printer or Scanner] para configurar la impresora. Si desea obtener mas informacién, consulte

el CD/DVD del Manual del operador.

Seleccione las unidades opcionales instaladas.
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Funcidén de impresion 3.1

Impresion de datos

1
2
3

Abra los datos que desea imprimir utilizando el software de la aplicacion.
En el menu [File], seleccione [Print].

Seleccione el nombre Bonjour de esta maquina.

Sugerencias
Si es necesario, puede hacer clic en [Show Details] para cambiar la configuracion del controlador de
impresora.
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3.2 Funcidén escanear para enviar 3

3.2 Funcion escanear para enviar
3.2.1 Varios métodos de transmision

Los datos originales escaneados por esta maquina se pueden enviar y guardar utilizando varios métodos.

Envio de datos al ordenador (Envio SMB)

Envio de datos escaneados a un ordenador de la red. Una vez las opciones estan configuradas, se pueden
enviar los datos facilmente. Para mas informacion, consulte la pagina 3-12 y pagina 3-20.

(1
|

Ll
4
,

Transmision de datos como adjunto al e-mail (Transmision de e-mail)

Envia datos escaneados como adjunto al e-mail. Esta funcién es Gtil para enviar datos a una ubicacion
externa. Para obtener mas informacidn, consulte la pagina 3-28.

0
Ele

Guardado de datos al dispositivo de memoria USB (Memoria externa)

Guarda datos escaneados directamente al dispositivo de memoria USB conectado a esta maquina. Para
obtener mas informacion, consulte la pagina 3-63.

LF
&8 ||y
=<
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Funcidén escanear para enviar 3.2

Varios métodos para transmitir y guardar datos

Ademas de los métodos anteriores, los datos se pueden enviar y guardar de otros modos. Seleccione el que
mejor se adapte a sus necesidades.

° Envio de una instruccién de escaneado desde un ordenador (Funcién de servicio web)

° Guardado de datos en una carpeta de usuario en el disco duro (Guardar en carpeta de usuario)

° Envio a un servidor FTP (Envio FTP)

° Envio a un servidor WebDAV (Envio WebDAV)

@ Referencia

Si desea obtener mas informacion, consulte el CD/DVD del Manual del operador.

3.2.2 Envio de datos a su equipo de Windows (Envio SMB)
Envio de datos escaneados a un ordenador de la red.
Una vez las opciones estan configuradas, se pueden enviar los datos facilmente.
=M
- »
‘ Ll |7 | @
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3.2 Funcidén escanear para enviar 3

Flujo de preparacion

A continuacién, se describe un flujo de preparacion para el envio de datos escaneados. Para obtener mas
informacidn, consulte la pagina correspondiente.

Esta preparacion no es necesaria la segunda vez o las veces posteriores.

1

Comprobacion de la conexién de cables (Administrador)

- Compruebe que la maquina esta correctamente conectada al cable de red. Para obtener mas
informacion, consulte la pagina 3-14.

Comprobacion de los ajustes de red de la maquina (Administrador)

- Compruebe los ajustes de red de esta maquina. Para obtener mas informacion, consulte la
pagina 3-14.

Puede utilizar esta funcién con la configuracion predeterminada, a menos que se solicite lo contrario.

Comprobacion de la informacién del ordenador

- Compruebe la informacioén necesaria para Guardar direccidon y complete la lista de verificacion.
Para obtener mas informacion, consulte la pagina 3-15.

Configuracion del equipo

- Configure las opciones para compartir un ordenador o crear una carpeta especifica para recibir
archivos. Para obtener mas informacion, consulte la pagina 3-15.

Registrar destinos

- Registra los destinos a los que se envian los archivos mientras se comprueba la lista de verificacion.
Para obtener mas informacion, consulte la pagina 3-16.

Flujo de operaciones

A continuacién, se describe un flujo de transmision. Para obtener mas informacion, consulte la pagina 3-18.

1
2

Carga del original

Seleccion de un destino

- Seleccione un destino registrado y compruebe las opciones, como el tipo de archivo y la calidad
de la imagen.

Pulse la tecla Inicio.

=> Pulse la tecla Inicio para escanear el original.
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Comprobacion de la conexion de cables

Compruebe que el cable LAN esté conectado al puerto LAN de esta maquina y que el LED de color verde
esté encendido.

Comprobacion de los ajustes de red de la maquina

Pulse [Utilidad] y seleccione [Info sobre dispositivo]. Compruebe si aparece la direccion IP.

Marca Libro
Utilidad > Info sobre dispositivo
Hostrar teclado
Funcian versian versians. 1 172
Utilidad £

Direccion IPuw4 10.0.2.15

4
4
Al S Direccion IPvs  ::
dispositivo
Nonero de serie 1

Namero de telefono
G8"EhRcatus'

yisualiz.lista
Func, auborizac.

CEEC—

Sugerencias

. En general, la configuracion inicial esta disponible para la conexion de red; sin embargo, algunos

entornos de red requieren cambios en la configuracion de red.

. Si la direccion IP no se muestra, es necesario configurar la red. Pulse [Utilidad] y seleccione [Configura-

cién administrador] - [Config. de red] - [Config de TCP/IP]. Configure los ajustes necesarios para que
se adapten a su entorno. Si desea obtener mas informacién, consulte el CD/DVD del Manual del
operador.

° Para obtener informacion sobre la contrasefa predeterminada del administrador, consulte el CD/DVD

del Manual del operador.

Realice una seleccion.

Marca Libro
Configuracian de administrador > Configuracion de red > Configuracian TCP/™
Hostrar teclado
ENCENDIDO | APAGADO J
Utilidad
config. IPu4 o Configuracion IPvs |
4
Configuracion —
o sarac1on Host DNS " Doninio DNS J
4
GonFiguracisn seruidor DNS J Coneiguracisn seruidor DNS J
2853 J _sees y
Config. de red
+ Configuracion IPsec | Configuracion de filires |
Config de TCP/IP
njuste LLHNR o Nomero de puerto RAW |
L)

3-14
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Lista de verificacion

Mientras realiza anotaciones en la lista de verificacién que aparece a continuacién, compruebe la infor-
macién del ordenador y configure los ajustes de preparacion. La lista de verificacion completada se utiliza
para Guardar direccion.

Nombre Columna de entrada Detalles
Direccién host Nombre de host o direccion IP a donde se envian los datos pagina 3-15
escaneados
Ruta de archivo Nombre de la carpeta especifica para recibir los datos esca- pagina 3-15
neados
ID usuario Nombre de usuario necesario para iniciar sesion en el ordena- | pagina 3-15
dor
Contrasena Contrasefia necesaria para iniciar sesion en el equipo Pdéngase en con-
¢ No deberia tocar esta columna por motivos de seguridad. | tacto con el admi-
nistrador del
sistema.

Comprobacion de la informacion del ordenador

Compruebe la direccion de host y el ID de usuario, y anételos.

1

4

Abra la ventana Propiedades en el ordenador.

= En Windows 8.1/10, mientras pulsa la tecla [Windows] (@m), pulse la tecla [X] y, a continuacién, haga
clic en [Propiedades del sistema] en el menu que se muestra.

= En Windows 7, en el menu Inicio seleccione [Equipo] - [Propiedades del sistemal].

Compruebe el nombre del ordenador y andtelo en la columna Direccion de host de la lista de
verificacion.

Abra el simbolo del sistema.

= En Windows 8.1/10, mientras pulsa la tecla [Windows] (@m), pulse la tecla [X] y, a continuacién, haga
clic en [Simbolo del sistema] en el menu que se muestra.

= En Windows 7, en el menu Inicio, seleccione [Todos los programas] - [Accesorios] - [Simbolo del
sistema].

Compruebe el nombre del usuario y andtelo en la columna ID de usuario de la lista de comprobacion.

Configuracion del equipo

Crea una nueva carpeta y permite compartir la configuracion.

4
1

Para realizar esta tarea se necesitan permisos de administrador.

Abra la ventana del centro de redes y recursos compartidos para configurar un ajuste compartido.

= En Windows 8.1/10, mientras pulsa la tecla [Windows] (@@, pulse la tecla [X] y, a continuacién, haga
clic en [Panel de control] - [Centro de redes y recursos compartidos] - [Cambiar configuracion de
uso compartido avanzado] en el menu que se muestra y, a continuacion, seleccione la casilla de
verificacion [Activar el uso compartido de archivos e impresoras].

= En Windows 7, en el menu Inicio, seleccione [Panel de control] - [Redes e Internet] - [Centro de
redes y recursos compartidos] - [Cambiar configuracién de uso compartido avanzado] y después
seleccione la casilla de verificacion [Activar el uso compartido de archivos e impresoras].

Cree una nueva carpeta y anote el nombre de la carpeta en la columna Carpeta de destino de la lista
de verificacion.

Configure el ajuste para compartir la carpeta creada en el paso 2. Haga clic con el botén derecho en la
carpeta y, a continuacién, haga clic en [Propiedades].
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4 Haga clic en la ficha [Compartir] y, a continuacion, en [Uso compartido avanzado].

5 Active la casilla de verificacion [Compartir esta carpeta] y, a continuacion, haga clic en [Permisos].

6 Seleccione [Todos] en la lista [Nombres de grupos o usuarios:] y, a continuacion, seleccione todas las

casillas de verificacion [Permitir].

Registrar destinos

Mientras comprueba la lista de verificacion creada, registre la carpeta para la recepcion de datos

escaneados como libreta de direcciones de la maquina.

1 Pulse [Utilidad] y seleccione [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque] - [Libreta direc.] - [PC

(SMB)].

Marca Libro
Hostrar teclado

Utilidad

1 Correo electran. ‘J 6

Utilice los botones de mena o teclade nun. para seleccionar.

Utilidad > Crear destino un-toque > Libreta de direcciones

2 Carpeta usuar io e

Registro
destino/carpeta

Fax N =

HebDAY J
Fax por IP J
Fax por internet )

Crear destino
-1oq|

& PC(SHBY y

i

Libreta 7
irec. 5 Direc. FIP p

2 Toque [Nueva).

Marca Libro

Mostrar teclado

gllllaad Tan Hon— bre

Registro
destino/carpeta

Crear destino
un-toque

Libreta
direc.

Para registrar un nuevo destino PC (SMB), pulse [Hueyol.
Para cambiar un destino PC (SMB), seleccianelo y pulse [Editarl.

Utilidad > Libreta de direcciones > Transmision archivo CSHB)

ez U201 P PR AL IR feiSh R e PR P01

garase ] Hueva | Editar ] (__Elininar )

171

Miiith w1

3 En [Nombre], especifique el nombre que se mostrara en la tecla asignada.

= En [Ordenar caracteres], introduzca el mismo nombre que en [Nombre].

El numero registrado se aplicara automaticamente a
especificar un namero registrado, pulse el botan Hi

Marca Libro
Utilidad > PC (SMB) > Nuevo

Mostrar teclado
Utilidad 1 - 2000
Nombre >

i

Crear destino
-104

Libreta
direc.

PC(SHB)

s v

Nueva

Ordenar caracteres [T

1 pulsar [0KI. Para
0.

Cancelar )

> Se establece el indice adecuado para el nombre, introducido en [Nombre] para [indice]. Para

cambiar la configuracion, pulse [indice].
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3

4 Mientras comprueba la lista de verificacion, introduzca el ID de usuario y la contrasefa anotados.

Marca Libro
Mostrar teclado

Utilidad

:

Crear destino
un-toque

Libreta

direc.

PC(SMB)
2

Nueva

‘

i

Seleccione un elemento e introduzca la
configuracien.

Utilidad > PC (SHB) > Nuevo

ID usuario P| userol

conura-
seAa .4

t)es v

ECEC—

5  Cuando compruebe la lista de comprobacién, introduzca la direccidn de host y la ruta del archivo

anotados.

Marca Libro

Hostrar teclado

Utilidad
Crear destino
un-toque

Libreta
direc.

PC{SHBY

Nueva

6 Pulse [Cerrar].

Marca Libro

Mostrar teclado

Utilidad
egistro
destino/carpeta
Crear destino
un-toque

Libreta
direc.

PC{SHBY

Wi 1

Viiith w1

Seleccione un elemento e introduzca la
configuracian.

Utilidad > PC (SMB) > Nuevo

Direccion host _[MINITI

Verif de conexion

M-

Busaueaa_de ;
BiRErE*de ase ) Referencia |

s 4

CEEC—

Para registrar un nuevo destino PC (SMB), pulse [Hueyol.
Para cambiar un destino PC (SMB), seleccianelo vy pulse [Editarl.

Utilidad > Libreta de direcciones > Transmision archivo ¢SHB)

ezl ncecal oecalcg ikl o s JVVA et gl fovcc)

171
oomn userol

[E2dD) Hueva | rditar ) ( Elininar )
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Envio del original

1 Cargue el original.

«A « A

2 Toque [Escaner/Fax].

lidad Contador Q_ Busqfunc

Seleccione la funcion que se debe utilizar.

Sin datos de la guia de animacion. Contactar con serv

g

Escaner/
Fax

Libreta de E

direcciones

3 Seleccione un destino.

Programa E e Q, Basq.func. Lista de tareas

Seleccione los destinos deseados.

D El fax puede enviarse en cualquier momento con el teclado.
¥4 E-Mail RX

Lisetachec. _Fav._| ARG DEF| GH1| JKL] W) ors| TUY | WOZ et | ks
Entrada dir. & smB

user01
-

[} Reg.dir.

Color Tipoarchivo  Tamanoesc.  No.archivo/  Escan. separ. o
Aplicacisn
Asun (Ot
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3.2 Funcidén escanear para enviar

4 Compruebe la configuracion si es necesario.

- Pulse [Comprob. config.] para comprobar la configuracion.

Programa E T

D Lista para escanear

Q Busq.fune. Lista de tareas

El fax puede enviarse en cualquier momento con el teclado. 1009

% E-Mail RX

PS0002 2 SMB

Comprob. ¢ 44
user01 192.168.1.20\share1

Libreta direc. Fav. ﬂlﬂﬂﬂﬂ@lﬂﬂﬂ Todos

(222 = |

T »/ Escan. separ.

- También puede comprobar la configuracion utilizando las teclas que aparecen en el panel tactil.

- Para cambiar la configuracion, pulse la tecla deseada en el panel tactil.

Ajustes

Descripcion

[Normal/Dupl.]

Seleccione si desea escanear una cara del original o ambas caras.

[Resolucion]

Especifique la resolucién del escaneado.

[Color]

Elija entre escanear el original en color o en blanco y negro.

[Tipo archivo]

Seleccione el tipo de archivo en el que guardar datos escaneados.

[Tamano esc.]

Seleccione el tamafo del original que desee escanear.

[No. archivo/Asun./Otr.]

Permite cambiar el nombre de archivo o el asunto de un correo elec-
trénico que se debe enviar.

[Escan. separ.]

5 Pulse la tecla Inicio.

Si no es posible cargar al mismo tiempo todas las paginas del origi-
nal en el ADF, cambie el ajuste a ACT. Puede cargar las paginas del
original en varios lotes y tratarlos como una sola tarea. Para obtener
mas informacién sobre el uso de la funcién de escaneado separado,
consulte el CD/DVD del Manual del operador.
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Funcidén escanear para enviar 3.2

3.2.3 Envio de datos a su equipo Mac (Envio SMB)

Envio de datos escaneados a un ordenador de la red.

Una vez las opciones estan configuradas, se pueden enviar los datos facilmente.

il
I -y
,

Flujo de preparacion

A continuacién, se describe un flujo de preparacion para el envio de datos escaneados. Para obtener mas
informacidn, consulte la pagina correspondiente.

Esta preparacion no es necesaria la segunda vez o las veces posteriores.

1

Comprobacion de la conexién de cables (Administrador)

- Compruebe que la maquina esta correctamente conectada al cable de red. Para obtener mas
informacion, consulte la pagina 3-21.

Comprobacion de los ajustes de red de la maquina (Administrador)

- Compruebe los ajustes de red de esta maquina. Para obtener mas informacion, consulte la
pagina 3-21.

Comprobacion de la informacién del ordenador

- Compruebe la informacién necesaria para Guardar direccion y complete la lista de verificacion.
Para obtener mas informacion, consulte la pagina 3-23.

Configuracion del equipo

- Configure las opciones para compartir un ordenador o crear una carpeta especifica para recibir
archivos. Para obtener mas informacion, consulte la pagina 3-23.

Registrar destinos

- Registralos destinos a los que se envian los archivos mientras se comprueba la lista de verificacion.
Para obtener mas informacion, consulte la pagina 3-23.

Flujo de operaciones

A continuacién, se describe un flujo de transmision. Para obtener mas informacion, consulte la pagina 3-26.

1
2

Coloque el original

Seleccién de un destino

- Seleccione un destino registrado y compruebe las opciones, como el tipo de archivo y la calidad
de la imagen.

Pulse la tecla Inicio.

= Pulse la tecla Inicio para escanear el original.

3-20
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3.2 Funcidén escanear para enviar 3

Comprobacion de la conexion de cables

Compruebe que el cable LAN esté conectado al puerto LAN de esta maquina y que el LED de color verde
esté encendido.

Comprobacion de los ajustes de red de la maquina

Pulse [Utilidad] y seleccione [Info sobre dispositivo]. Compruebe si aparece la direccion IP.

Marca Libro
Hostrar teclado
Funcian versian versians. 1 172

Utilidad £
Direccion IPuw4 10.0.2.15

Utilidad > Info sobre dispositivo

Info sobre

dispositivo Direccion IPus

il

Namero de serie 1

Namero de telefono
G8"EhRcatus'

yisualiz.lista
Func, auborizac.

CEEC—

Sugerencias

. Si la direccién IP no se muestra, es necesario configurar la red. Pulse [Utilidad] y seleccione
[Configuracion administrador] - [Config. de red] - [Config de TCP/IP]. Configure los ajustes necesarios
para que se adapten a su entorno. Si desea obtener mas informacién, consulte el CD/DVD del Manual
del operador.

° Para obtener informacion sobre la contrasefia predeterminada del administrador, consulte el CD/DVD
del Manual del operador.

Realice una seleccion.

Marca Libro
Configuracian de administrador > Configuracion de red > Configuracian TCP/™
Hostrar teclado
ENCENDIDO | APAGADO J
Utilidad
config. IPu4 o Configuracion IPvs |
4
Configuracion —
o sarac1on Host DNS " Doninio DNS J
4
GonFiguracisn seruidor DNS J Coneiguracisn seruidor DNS J
eenst J _sees y
Config. de red
+ Configuracion IPsec | Configuracion de filires |
Config de TCP/IP
njuste LLHNR o Nomero de puerto RAW |
L)
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Funcidén escanear para enviar 3.2

Configuracion de la maquina

Se requiere la siguiente configuracion.
Seleccione [NTLM v1/v2] en [Utilidad] - [Configuraciéon administrador] - [Config. de red] - [Config SMB]

- [Config. cliente] y, a continuacion, toque [OK].

Defina la configuracien para las transmisiones SMB.

Harca Libro
configuracian de adninistrador > Configuracien SHB > Configuracian client~
Hostrar teclado
eI | APAGADO | 14 «“B2io]  siou.
Utilidad configuracien de autenticacian SHB config. error autent. Kerberos
L 8
Configuracien NTLH v1
ps et Activar NTLH vi7v2
& NTLM v2
Config. de red
3 NTLH vi/v2 Desactivar NTLM
Config SHB J Kerberos J
L 2
config. cliente k)

° Seleccione [Utilidad] - [Configuracién administrador] - [Ajustes sistema] - [Config. fecha/hora] para
especificar la misma fecha/hora y la misma zona horaria en la maquina y en el ordenador y, a continua-

cidn, toque [OK].

Marca Libro
Hostrar teclado

Despues de introducir la fecha con el teclado num., pulse [0Kl para activar

1a hora.

Configuracisn de administrador > Config. del sistema > Config. fecha ¥ hev>

Hora actual 12 @ 52

ARO Mes Fecha
! l l
Cambiar
Hora Minuto

20/09/2017 12:52

Lista de verificacion

Mientras realiza anotaciones en la lista de verificacién que aparece a continuacién, compruebe la infor-
macion del ordenador y configure los ajustes de preparacion. La lista de verificacion completada se utiliza
para Guardar direccion.

Nombre Columna de entrada Detalles
Direccién host Direccidn IP a la que se envian los datos escaneados pagina 3-23
Ruta de archivo Nombre de la carpeta especifica para recibir los datos esca- | pagina 3-23
neados
ID usuario Nombre de usuario necesario para iniciar sesién en el ordena- | pagina 3-23
dor
Contrasena Contraseia necesaria para iniciar sesion en el equipo Pdngase en con-

¢ No deberia tocar esta columna por motivos de seguridad.

tacto con el admi-
nistrador del
sistema.

3-22
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3.2 Funcidén escanear para enviar

Comprobacion de la informacion del ordenador

Compruebe la direccidon de host y el ID de usuario.

v Pararealizar esta tarea se necesitan permisos de administrador.

1 Compruebe la direccion IP y el nombre de usuario, y anételos en las columnas Direccidn host e ID

usuario de la lista de ver

ificacion.

Configuracion del equipo

Crea una nueva carpeta y permite compartir la configuracion.

v Pararealizar esta tarea se necesitan permisos de administrador.

1 Cree una nueva carpeta y anote el nombre de la carpeta en la columna Carpeta de destino de la lista

de verificacion.

2  Activela configuracién de uso compartido de carpetas. En el menu Apple, seleccione [System

Preferences] - [Sharing].

3 Seleccione la casilla de verificacién [File Sharing] y, a continuacién, haga clic en [Options...].

4 Seleccione las casillas de verificacion [Share files and folders using SMB] y User name y, a

continuacién, haga clic en [Done].

5 En [Shared Folders:], haga clic en [+].

Seleccione otra carpeta

7 Haga clic en la nueva carpeta para comprobar los derechos de acceso.

Si los derechos de acceso han cambiado a [Read & Write], la configuracion se ha completado.

Registrar destinos

Mientras comprueba la lista de verificacion creada, registre la carpeta para la recepcién de datos

y, a continuacion, haga clic en [Add].

escaneados como libreta de direcciones de la maquina.

1 Pulse [Utilidad] y seleccione [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque] - [Libreta direc.] - [PC

(SMB)].

Marca Libro
Mostrar teclado

Utilidad

4

Registro
destino/carpeta

L 4

Crear destino
un-toque

4

Libreta
direc.

Utilice los botones de mena o0 teclado num. para seleccionar.

Utilidad > Crear destino un-toque > Libreta de direcciones

1 Correo electran. B WebDAY o

2 Carpeta usuario ‘J 7 Far por IP ‘J

3 Fai J 8 Fan por internet )

3 PC(SHB) y
5 Direc. FIP y

bizhub 658e/558e/458e/368e/308e
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Funcion escanear para enviar

3.2

2 Toque [Nueva).

Marca Libro
Mostrar teclado

Utilidad

Registro
destino/carpeta

Crear destino
-104!

Libreta
direc.

PC{SHBY

3 En [Nombre], especifique el nombre que se mostrara en la tecla asignada.

= En [Ordenar caracteres], introduzca el mismo nombre que en [Nombre].

Marca Libro

Hostrar teclado

Utilidad

Crear destino
un-toque

b4

i

Para registrar un nuevo destino PC (SMB), pulse [Hueyol.
Para cambiar un destino PC (SMB), seleccianelo vy pulse [Editarl.

Utilidad > Libreta de direcciones > Transnision archivo (SHB)
Fovss | aec | oeF | ot | Jic | w0 | pors) Tuw | wevz | etc |Todos
R

v

[E2dD) Hueva | rditar ) ( Elininar )

El numero registrado se aplicara automaticamente a
Hi

1 pulsar [0KI. Para
especificar un namero registrado, pulse el botén Ho.

Utilidad > PC (SMB) > Nuevo

1 - 2000

Nombre >

Ordenar caracteres [T

Libreta
direc.

PC(SHB)

Nueva

bl

> Se establece el indice adecuado para el nombre, introducido en [Nombre] para [indice]. Para

cambiar la configura

4 Mientras comprueba la lista de verificacion, introduzca el ID de usuario y la contrasefia anotados.

Marca Libro
Mostrar teclado

Utilidad

:

Crear destino
un-toque

Libreta
direc.

PC(SMB)

Nueva

Wiy

P |irs &

Cancelar )

cion, pulse [indice].

Seleccione un elemento e introduzca la
configuracien.

Utilidad > PC (SHB) > Nuevo

ID usuario P| userol

conura-
Seaa »

t)es v

ECEC—

3-24
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3.2 Funcidén escanear para enviar

5  Cuando compruebe la lista de comprobacion, introduzca la direccion de host y la ruta del archivo

anotados.

:

Marca Libro

Mostrar teclado

Crear destino

Utilidad

un-toque

6  Pulse [Cerrar].

Marca Libro

Hostrar teclado

:

Re

Crear destino

Libreta
direc.

PC(SHB)

Nueva

iy

Utilidad

gistro
destino/carpeta

un-toque

Libreta
direc.

irfi

PC(SHB)

SElECCiBI‘IE_lII‘I elemento e introduzca la

configuracisn.

Utilidad > PC (SHB) > Nuevo

Direccion host IV

Verif de conerian .

M-

Busqueda _de
nonbre de host

Referencia |

ESERS

Cancelar ) OK )

Para registrar un nuevo destino PC (SMB), pulse [Hueyol.
Para cambiar un destino PC ¢SMB), seleccianelo y pulse [Editarl.

Utilidad > Libreta de direcciones > Transmision archivo <SHBY

R 0 T W TN s 0 NN

171
oon userol

garasc J Hueva | Editar J (__Elininar )

EE—

bizhub 658e/558e/458e/368e/308e
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Funcidén escanear para enviar 3.2

Envio del original

1 Cargue el original.

«A « A

2 Toque [Escaner/Fax].

lidad Contador Q_ Busqfunc

Seleccione la funcion que se debe utilizar.

Sin datos de la guia de animacion. Contactar con serv

g

Escaner/
Fax

Libreta de E

direcciones

3 Seleccione un destino.

Programa E e Q, Basq.func. Lista de tareas

Seleccione los destinos deseados.

D El fax puede enviarse en cualquier momento con el teclado.
¥4 E-Mail RX

Lisetachec. _Fav._| ARG DEF| GH1| JKL] W) ors| TUY | WOZ et | ks
Entrada dir. & smB

user01
-

[} Reg.dir.

Color Tipoarchivo  Tamanoesc.  No.archivo/  Escan. separ. o
Aplicacisn
Asun (Ot
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3.2 Funcidén escanear para enviar

4 Compruebe la configuracion si es necesario.

- Pulse [Comprob. config.] para comprobar la configuracion.

Programa E T

D Lista para escanear

Q Busq.fune. Lista de tareas

El fax puede enviarse en cualquier momento con el teclado. 1009

% E-Mail RX

PS0002 2 SMB

Comprob. ¢ 44
user01 192.168.1.20\share1

Libreta direc. Fav. ﬂlﬂﬂﬂﬂ@lﬂﬂﬂ Todos

(222 = |

T »/ Escan. separ.

- También puede comprobar la configuracion utilizando las teclas que aparecen en el panel tactil.

- Para cambiar la configuracion, pulse la tecla deseada en el panel tactil.

Ajustes

Descripcion

[Normal/Dupl.]

Seleccione si desea escanear una cara del original o ambas caras.

[Resolucion]

Especifique la resolucién del escaneado.

[Color]

Elija entre escanear el original en color o en blanco y negro.

[Tipo archivo]

Seleccione el tipo de archivo en el que guardar datos escaneados.

[Tamano esc.]

Seleccione el tamafo del original que desee escanear.

[No. archivo/Asun./Otr.]

Permite cambiar el nombre de archivo o el asunto de un correo elec-
trénico que se debe enviar.

[Escan. separ.]

5 Pulse la tecla Inicio.

Si no es posible cargar al mismo tiempo todas las paginas del origi-
nal en el ADF, cambie el ajuste a ACT. Puede cargar las paginas del
original en varios lotes y tratarlos como una sola tarea. Para obtener
mas informacién sobre el uso de la funcién de escaneado separado,
consulte el CD/DVD del Manual del operador.

bizhub 658e/558e/458e/368e/308e
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Funcidén escanear para enviar 3.2

3.2.4

Transmitir los datos escaneados por correo electrénico (Transmision de
e-mail)
Envia datos escaneados como adjunto al e-mail.

Esta funcion le permite recibir datos en una ubicacion exterior, lo que resulta Util cuando se requiere una
medida rapida.

0
Ele

Flujo de preparacion

A continuacién, se describe un flujo de preparacién para el envio de datos escaneados. Para obtener mas
informacién, consulte la pagina correspondiente.

Esta preparacién no es necesaria la segunda vez o las veces posteriores.

1 Comprobacion de la conexién de cables (Administrador)
= Compruebe que la maquina esta correctamente conectada al cable de red. Para obtener mas
informacion, consulte la pagina 3-29.
2 Comprobacion de los ajustes de red de la maquina (Administrador)
- Compruebe los ajustes de red de esta maquina. Para obtener mas informacién, consulte la
pagina 3-29.
3 Configuracioén del entorno de transmisién de correo electronico (Administrador)
= Configure un servidor para la Transmision de e-mail. Para obtener mas informacién, consulte la
pagina 3-30.
4 Configuracién de la informacion de administrador (Administrador)

- Registre el nombre del administrador y la direccion de e-mail utilizada como direccion de remitente
de un correo electronico que se va a enviar. Para obtener mas informacion, consulte la pagina 3-31.

Flujo de operaciones

A continuacion, se describe un flujo de transmision. Para obtener mas informacion, consulte la pagina 3-32.
1 Coloque el original

2 Introduccién de un destino
= Introduzca la direccidon de e-mail de destino y compruebe las opciones, como el tipo de archivo y
la calidad de la imagen.
3 Pulse la tecla Inicio.

- Pulse la tecla Inicio para escanear el original.

3-28
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3.2 Funcidén escanear para enviar

Comprobacion de la conexion de cables

Compruebe que el cable LAN esté conectado al puerto LAN de esta maquina y que el LED de color verde
esté encendido.

Comprobacion de los ajustes de red de la maquina

Pulse [Utilidad] y seleccione [Info sobre dispositivo]. Compruebe si aparece la direccion IP.

Marca Libro
Hostrar teclado
Funcian versian versians. 1 172

Utilidad £

3 Direccion IPuw4 10.0.2.15
Info sobre
dispositivo

Utilidad > Info sobre dispositivo

Direccion IPus
Namero de serie 1

Namero de telefono
G8"EhRcatus'

yisualiz.lista
Func, auborizac.

CEEC—

Sugerencias

. En general, la configuracion inicial esta disponible para la conexion de red; sin embargo, algunos
entornos de red requieren cambios en la configuracion de red.

. Si la direccién IP no se muestra, es necesario configurar la red. Pulse [Utilidad] y seleccione
[Configuracién administrador] - [Config. de red] - [Config de TCP/IP]. Configure los ajustes necesarios
para que se adapten a su entorno. Si desea obtener mas informacién, consulte el CD/DVD del Manual
del operador.

. Para obtener informacion sobre la contrasefia predeterminada del administrador, consulte el CD/DVD
del Manual del operador.

Realice una seleccion.

Marca Libro

Configuracian de administrador > Configuracion de red > Configuracian TCP/™

Hostrar teclado

ENCENDIDO | APAGADO J
Utilidad
config. IPu4 o Configuracion IPvs |
Configuracion -
adninistrador Host DS J Doninio DNS J

Config. de red

Config de TCP/IP

Fithch

cepeiguracien servidor DNS
(e 4

Ggnesguracisn seruidar DNS
IR »

Configuracion IPsec |

Configuracion de filtres |

njuste LLHNR o

Nomero de puerto RAW |

0K )
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3 Funcién escanear para enviar 3.2

Configuracion del entorno de transmision de correo electrénico

Pulse [Utilidad] y seleccione [Configuracion administrador] - [Config. de red] - [Configuracion de e-mail].

- Para obtener informacién sobre la contrasefa predeterminada del administrador, consulte el
CD/DVD del Manual del operador.

Utilice los botones de mena 0 teclado num. para seleccionar.

Marca Libro

Configuracison de adninistrador > Configuracion de red
Mostrar teclado X pos- Sigu.
Utilidad 1 Config de TCP/IP J & _ configuracion de e-mail )
¥ 5 s ; ;
2 Configuracion servidor htLpJ 7 Config SNMP J
Configuracian
administrador
3 3 config FIP
Config. de red
J & config SHB J 9 _ configuracion de Bonjour |
5 config de LDAP J o configuracisn de sockst TCP,|
EC—

Pulse [Trans e-mail (SMTP)].

Utilice los botones de mena o teclade nun. para seleccionar.

Marca Libro
Configuracisn de administrador > Configuracisn de red > Configuracion e-p=:'

Hostrar teclado

Utilidad 1 Trans e-nail (SHTP}
2 Recep de e-mail (POP)

Configuracian
adninistrador

Config. de red

4 Config. comunicacian S/MIME

Config.
e-nail

bk |

CCE—

Seleccione [ENCENDIDOQ] para activar la configuraciéon de Envio de E-mail (SMTP) y la funcion
Transmision de e-mail.

Defina 1a configuracian de transmision de e-mail (SMTP).

Cr - 176 [ sion. g
Mostrar teclado
ENCENDIDO ] APAGADO J

Marca Libro

:

Utilidad Escatiear a e-hail Hotific. de estado EBREEAEPOERa
[
ETRT meanmo | mceome | mceome |
administrador

APAGADO J APAGADO ) APAGADO )

Config. de red

Config.
e-nail

Configuracian a\mnzadd

Trans e-mail
(SH
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3.2 Funcidén escanear para enviar

4 Introduzca la direccién del servidor SMTP.

Marca Libro
Mostrar teclado

Utilidad

Configuracian
adninistrador

Config. de red
config.
e-nail

Trans e-mail
[&1)]

i

Defina 1a configuracian de transmisioh de e-mail (SHWTP).

Configuracisn de admini
Fransmisien e-nail (ST

ENCENDIDO APAGADD ]

Direccian del servidor SHTP

Direcciah host

Configuracian a\ranzadd

Configuracion de informacién del administrador

1 Pulse [Utilidad] y seleccione [Configuracién administrador] - [Configuracion Administrador/Maquina] -

[Registro de Admin].

Marca Libro

Hostrar teclado

Utilidad

Configuracion
administrador

canfiouracisn
G INISLF adar
Haquina

jad 1,

Utilice los botones de mena o teclado num. para seleccionar.

Configuracian de administrador > Configuracion Administrador/Maduina

1 Registro de Adnin py
2 Introducir direc. maquina |

CEEC—

2 Introduzca la informacién requerida y, a continuacion, pulse [OK].

Marca Libro
Mostrar teclado

Utilidad

Configuracian
adninistrador

configuracian
&dm In3Stradar -~
HaGiTng

Registro de
adninistrador

it

Utilice el teclado numerico para introducir el namero de extensisn.

Configuracion de adninistrador > Config. Admin. /MHaquina > Registro de Adri~

Nombte administradot,|

Direccian de e-mail,
Hombre de empresa
Organizacion »

Extension

-
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Funcidén escanear para enviar 3.2

Envio del original

1 Cargue el original.

-

A

2 Toque [Escaner/Fax].

Seleccione la funcion que se debe utilizar.

Sin datos de la guia de animacion. Contactar con serv. asist. téc.

3-32
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3.2 Funcion escanear para enviar -

3 Introduzca un destino.

Direccién

1 2134567890 '

qiwleflrftivfiufifolrf™>|+

alls @ o b |tm{lf]ir]lm

Maytis

_’*
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3 Funcién escanear para enviar 3.2

4 Compruebe la configuracion si es necesario.

- Pulse [Comprob. config.] para comprobar la configuracion.

Programa E s Q Busqfunc. | Listade tareas

D El fax puede enviarse en cualquier momento con el teclado. EE 1 1002
¥4 E-Mail BX Comprob. ¢ 44

Libreta direc.

= E-mail 1okyo-sales@test.de

T »/ Escan. separ.

- También puede comprobar la configuracion utilizando las teclas que aparecen en el panel tactil.
= Para cambiar la configuracion, pulse la tecla deseada en el panel tactil.

Ajustes Descripcion

[Normal/Dupl.] Seleccione si desea escanear una cara del original o ambas caras.
[Resolucion] Especifique la resolucién del escaneado.

[Color] Elija entre escanear el original en color o en blanco y negro.

[Tipo archivo] Seleccione el tipo de archivo en el que guardar datos escaneados.
[Tamaio esc.] Seleccione el tamafo del original que desee escanear.

[No. archivo/Asun./Otr.] Permite cambiar el nombre de archivo o el asunto de un correo elec-

trénico que se debe enviar.

[Escan. separ.] Si no es posible cargar al mismo tiempo todas las paginas del origi-
nal en el ADF, cambie el ajuste a ACT. Puede cargar las paginas del
original en varios lotes y tratarlos como una sola tarea. Para obtener
mas informacién sobre el uso de la funcién de escaneado separado,
consulte el CD/DVD del Manual del operador.

5  Pulse Ia tecla Inicio.
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3.3 Funcion de fax 3
3.3 Funcién de fax
3.3.1 Configuracion y operaciones basicas necesarias

Esta seccidn describe la configuracidon necesaria para enviar y recibir faxes a través de una linea telefénica,
asi como las operaciones basicas.

|
£

Sugerencias
° Para utilizar la funcién de fax, se requiere el kit de fax opcional.

Flujo de preparacion

A continuacién se describe el flujo de preparacioén para el envio de un fax. Para obtener mas informacion,
consulte la pagina correspondiente.

Esta preparacion no es necesaria la segunda vez o las veces posteriores.

1 Comprobacion de la conexién de cables (Administrador)
-> Compruebe que la maquina esta correctamente conectada a la linea telefénica. Para obtener mas
informacion, consulte la pagina 3-36.
2 Registro de informacién de transmisién (Administrador)
- Especifique el nombre y el nimero de fax que se mostrara como remitente cuando se envie un fax
desde esta maquina. Para obtener mas informacion, consulte la pagina 3-36.
3 Seleccion de un método de marcado (Administrador)

- Seleccione el método de marcado que se ajuste a su entorno. Para obtener mas informacion,
consulte la pagina 3-38.

Flujo de operaciones

A continuacién se describe el flujo para el envio de un fax. Para obtener mas informacién, consulte la
pagina 3-39.

1 Coloque el original

2 Introduccién de un destino
= Introduzca el nimero de fax de destino y compruebe la configuracion, por ejemplo, la calidad de
imagen.
3 Pulse la tecla Inicio.

= Pulse la tecla Inicio para enviar el original.
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Comprobacion de la conexion de cables

Compruebe que haya un cable modular conectado al puerto LINEA de esta maquina.

E@j .

Registro de la informacion de transmision
1 Pulse [Utilidad] y seleccione [Configuracién administrador] - [Ajustes de fax] - [Informacion de
encabezado].

-> Para obtener informacién sobre la contrasefia predeterminada del administrador, consulte el
CD/DVD del Manual del operador.

Utilice los botones de mena 0 teclado num. para seleccionar.

Marca Libro
Mostrar teclado

Utilidad 1 Infornacien de encabezado | & By

Configuracisn de adninistrador > Configuracian fax

‘J

3 Posicisn Aduste informe
2 2R245228d0 pie al - RoPES: 3N o
Configuracisn
adninistrador
s 3 Config. parametros linea | 8 Listaseicontiausec e
njustes de fax ) ) .
4 4Rt rocep J v Qdtigtg rats: J
5 njiste de funcisn | o Configuracion fax en red |

R

3-36
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3.3

Funcioén de fax

2 Introduzca la informacién del remitente y, a continuacion, pulse [OK].

Seleccione el elenento ¥ defina la configuracian.

Marca Libro
Mostrar teclado

Utilidad

Configuracion de adninistrador > Configuracian fax > Informacion encabeze-~

Remitente y
Namero de fax de remitente |

Configuracian
adninistrador

Ajustes de fax

Informacian de
encabezado

it

EE—

= Configuracién remitente
Introduzca el nombre que se mostrara como remitente.

Puede registrar un remitente nuevo o modificar un remitente registrado.
Para modificar un remitente registrado, seleccisnelo v
pulse [Editarl.

Marca Libro
Mostrar teclado

Utilidad

Configuracion de adninistrador > Configuracisn del fax > Config. remitent~

Nom | Nombre remitente Config predet

01 No registrado

02 HNo registrado iJ
¥

173

03 No registrado

Configuracian

adninistrador 04 No registrado

05 HNo registrado

06 HNo registrado
07  HNo registrado

Ajustes de fax

Config predet

[ tweva J [ maitar ) ( Borrar )

= Configuracién del n.° de fax del remitente
Introduzca el nimero de fax que se mostrara como remitente.

Config. renitente

[tk

Utilice el teclado numerico para introducir el namero.

Marca Libro
Mostrar teclado

Config. de administrador > Config. TTI > Registrar ne de fax de remitente

s [ | > )
+ Espacio Eliminar J
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3 Funcién de fax 3.3

Seleccion del método de marcado

1 Pulse [Utilidad] y seleccione [Configuracion administrador] - [Ajustes de fax] - [Config. parametros
linea).

Utilice los botones de mena o0 teclado num. para seleccionar.

Marca Libro

Configuracien de adninistrador > Configuracien fax
Hostrar teclado A I
Utilidad 1 Infornacien de encabezado | & Lot
. Posicisn Aduste informe
2 5823622000 mie e SREPES. I "
configuracisn
adninistrador
3 3 Config. parametres linea | 8 hista, e contlouraclon )
njustes de fax ) ) )
s Az B AL <)
5 njuste de funcien | o Configuracion fax en red )
cerrar )

2 Pulse [Método de marcado].

Seleccione el elemento y defina la configuracian.

Marca Libro
Configuracian de administrador > Config. far > Config. parametros linea

Metodo de marcado

Hodo de recepcion Auto recepcion
Soninistraor || Nanero tinbres nanad: HETNN
adninistrador Nomero timbres 1lamada

Nanero de rellanadas

Intervalo de rellamadas

lJl/ﬁiJ

Hostrar teclado

Utilidad

Ajustes de fax

IR

Tig.
paranetros linea

0K )

3  Parael tipo de botdn por pulsacion, seleccione [PB]; para el tipo de marcacion de impulsos, seleccione
[10 pps].

Seleccione la configuracion de tarea.

Marca Libro

Mostrar teclado
Hetode de marcado
Utilidad

o Hodo de recepeish | outo recepcion | T E—
cofianacion nanero tinbres 1anada  |EIE 10 pps
s -
wanero de rellanades | EIERN
Ajustes de fax 20 pps
o mtervalo de retianazs [ EICCIN

config.
paranetros linea
P s b

:

Configuracion de administrador > Config. fax > Config. parametros linea

Ajuste tarea

Si desconoce el tipo de método de marcado:

° Si desconoce el tipo de método de marcado, utilice los botones de pulsacion de su teléfono. Cuando
oiga "bip bop bip", ajuste el [Método de marcado] a [PB].

° Si no oye "bip bop bip" después de pulsar los botones, seleccione [10 pps].
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3.3 Funcioén de fax 3

Envio del original

1 Cargue el original.

2 Toque [Escaner/Fax].

Seleccione la funcion que se debe utilizar.

Sin datos de la guia de animacion. Contactar con serv. asist. téc.

Escaner/
Fax

Libreta de @

direcciones
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3 Funcién de fax 3.3

3 Introduzca un destino.

Programa E i Q Busafuns Lista de tareas

D Seleccione el método de envio e introduzca el destino deseado.

!
El fax puede enviarse en cualquier momento con el teclado. 100%

%4 E-Mail RX Comprob. ¢ 44

Libreta direc.

Entrada dir.

Busq.de dir.

PC (SMB)

[} Reg.dir.

Transm. fax

Introduzca el n® de fax usando los botones de marcacion Pulse
[Intro. n® regisiro] para selec. el n® de un destino registrado.
Comprab. config

I -

1 J2nrc 30 Tono |

1 | 5 o || 6 mvo J| Pausa |

J J
X T G
2 AT (X
| | ] Borrar Lt ey

* 0 #

4 Compruebe la configuracion si es necesario.

= Pulse [Comprob. config.] para comprobar la configuracion.

Programa E Q Busq.fune. Lista de tareas

NS

I
D ’

El fax puede enviarse en cualquier momento con el teclado. E
¥4 E-Mail BX

Libreta direc.

Entrada dir.

Busg.de dir.

[£} Reg.dir.

1@ Fax 0123456789

PC (SMB)

Normal/Dupl. o archivo  Tama hal

- También puede comprobar la configuracion utilizando las teclas que aparecen en el panel tactil.
- Para cambiar la configuracion, pulse la tecla deseada en el panel tactil.

Las opciones [Color], [Tipo archivo] y [No. archivo/Asun./Otr.] no estan disponibles cuando se realiza
un envio a un numero de fax.
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3.3 Funcioén de fax 3

Ajustes Descripcion

[Normal/Dupl.] Seleccione si desea escanear una cara del original o ambas caras.

[Resolucion] Especifique la resolucién del escaneado.

[Tamano esc.] Seleccione el tamafo del original que desee escanear.

[Escan. separ.] Si no es posible cargar al mismo tiempo todas las paginas del origi-
nal en el ADF, cambie el ajuste a ACT. Puede cargar las paginas del
original en varios lotes y tratarlos como una sola tarea. Para obtener
mas informacién sobre el uso de la funcién de escaneado separado,
consulte el CD/DVD del Manual del operador.

5 Pulse la tecla Inicio.

3.3.2 Envio de un fax directamente desde un PC (PC-FAX TX)

Puede enviar un fax a la maquina del fax de destino de la misma manera como se imprimen los datos creados
en su ordenador.

Ventajas de enviar un fax directamente desde un ordenador

° Ahorro de papel

° Finalizacion de las operaciones de fax sin dejar el escritorio

° Imagenes claras al enviar datos directamente desde un ordenador

1 Sugerencias
° Para utilizar esta funcién se necesita el kit de fax opcional.
. Esta funcién no es compatible con el sistema operativo de Mac.
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3 Funcién de fax 3.3

Flujo de preparacion

A continuacién se describe el flujo de preparacién para el envio de un fax desde un equipo. Para obtener
mas informacion, consulte la pagina correspondiente.

Esta preparacion no es necesaria la segunda vez o las veces posteriores.

1 Comprobacion de la conexion de cables (Administrador)

- Compruebe que la maquina esté correctamente conectada a la linea telefénica y un cable de red.
Para obtener mas informacién, consulte la pagina 3-42.

2 Comprobacion de los ajustes de red de la maquina (Administrador)

- Compruebe los ajustes de red de esta maquina. Para obtener mas informacién, consulte la
pagina 3-43.
Puede utilizar esta funcién con la configuracion predeterminada, a menos que se solicite lo contrario.

3 Instalacién del controlador de fax en el ordenador

= Instalacién del controlador de fax en el ordenador Para obtener mas informacién, consulte la
pagina 3-43.

Flujo de operaciones

A continuacién se describe el flujo para el envio de un fax. Para obtener mas informacién, consulte la
pagina 3-44.

1 Creacion de datos

= Cree los datos que va a enviar utilizando el software de la aplicacion.

2 Configuracion del controlador de fax

= Seleccione un controlador de fax y cambie la configuracion si es necesario.

3 Introduccién de un destino para enviar datos

= Introduzca un destino para enviar datos.

Comprobacion de la conexion de cables

1 Compruebe que haya un cable modular conectado al puerto LINEA de esta maquina.

2 Compruebe que el cable LAN esté conectado al puerto LAN de esta maquina y que el LED de color
verde esté encendido.
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3.3 Funcioén de fax 3

Comprobacion de los ajustes de red de la maquina

Pulse [Utilidad] y seleccione [Info sobre dispositivo]. Compruebe si aparece la direccion IP.

Marca Libro
Hostrar teclado

Utilidad

- 4
s Direccion IPv4 10.0.2.15
el

Info sobre i ia
dispositive Direccion IPu6

Namero de serie 1

Utilidad > Info sobre dispositivo

Funcien versien Versions. 1 172

Nomero de telsfono
ae"contacso

Yisualiz. lista
FURC, autorazac.

Sugerencias

° En general, la configuracion inicial esta disponible para la conexién de red; sin embargo, algunos
entornos de red requieren cambios en la configuracién de red.

° Si la direccion IP no se muestra, es necesario configurar la red. Pulse [Utilidad] y seleccione
[Configuracion administrador] - [Config. de red] - [Config de TCP/IP]. Configure los ajustes necesarios
para que se adapten a su entorno. Si desea obtener mas informacién, consulte el CD/DVD del Manual
del operador.

° Para obtener informacion sobre la contrasefia predeterminada del administrador, consulte el CD/DVD
del Manual del operador.

Realice una seleccion.

Harca Libro
Configuracisn de administrador > Configuracisn de red > Configuracian TCP/™
Hostrar teclado
ENCENDIDO | APAGADO J
Utilidad
Config. IPv4 J Configuracian IPve J
4+
Confiauacion Host DNS J Doninio DNS J
3
gongiguracisn seruidor BNS J coneiguracion seruidor DNS J
Config. de red
& Configuracion IPsec | Configuracion de filtres |
Config de TCP/IP
Ajuste LLHNR J Hemero de puerto RAW |
Sk

Instalacion del controlador de fax
Instale el controlador de fax en el PC mediante el instalador.
En esta seccién se describe como configurar las opciones de impresion.

v Pararealizar esta tarea se necesitan permisos de administrador.
Inserte el DVD del controlador de fax en la unidad de DVD del ordenador.

Seleccione [Aceptar el Acuerdo de Licencia de Software para Usuario Final.] y [Instalar
impresoras/MFP] y haga clic en [Siguiente].

Seleccione esta maquina en la lista de impresoras detectadas.

= Si se muestran varios modelos idénticos, compruebe la direccién IP para seleccionar el mas
apropiado. Si desea mas informacion sobre la comprobacién de la direccidn IP de esta maquina,
consulte la pagina 3-43.

Seleccione [Especif. manualmente.] y comprobar que esté seleccionada la opcién [FAX].

Haga clic en [Siguiente].
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6 Haga clic en [Instalar].

7 Haga clic en [Finalizar].

Enviar datos

1 Cree los datos que va a enviar utilizando el software de la aplicacion.
2  Enelmenu [Archivo], seleccione [Impresion].

3 Seleccione el controlador de fax de esta maquina y haga clic en [Impresién].

- Haga clic en [Preferencias] para cambiar la configuracion del controlador de impresora si es
necesario.

= Sise haactivado la autenticacién de usuario en la maquina, especifique los datos necesarios, como
el nombre de usuario y la contrasefa.
4 Introduzca el [Nombre] del destino y el [Numero de fax].

=> Para enviar datos a mas de un destino, repita este paso.

= Si hace clic en [Ahadir desde libreta de direcciones], puede recuperar los destinos registrados en
esta maquina.

5 Haga clic en [Aceptar].

3-44
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34 Funcién de copia 3

34 Funcion de copia

Funciones basicas

A continuacién se describen las operaciones bésicas de copia.

1 Si la autenticacion de usuario esta activada, aparece la pantalla de inicio de sesion. Toque el area de
introduccion o el icono del teclado para introducir la informacion necesaria y, a continuacién, toque
[Inicio de sesidn] o pulse la tecla de Acceso.

= Sila tarjeta IC o la autenticacion biométrica esta activada, consulte la pagina 3-47.

Lista de tareas

4 Los documentos almacenados en la Carpeta usuario D e impresion

pueden imprimirse con la autenticacién correcta. Introduzca el nombre de
usuario y la contrasefa, y luego pulse [Iniciar sesién] o la tecla [Acceso].

D e impresién
Cerrar ses.tras impr. Derechos de operacién
>
Iniciar ses. sin imp.
Nombre us. B
Contrasefia B
Borrar
L)

2 Cargue el original.

«A « A

3  Pulse [Copiar].

ibilidad

Seleccione la funcién que se debe utilizar.

Sin datos de la guia de animacion. Contactar con serv. asist. téc.

Escaner/

Copiar Far

Libreta de @

direcciones
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3 Funcion de copia 34

4 Compruebe la configuracién basica.

- Compruebe la imagen impresa configurada tal como se especificd durante la visualizacion de las
ilustraciones impresas del panel tactil.

- Si pulsa [Comprob. config.] puede comprobar la configuracién detallada.

Programa Copia rap. Q_ Busq.fune. Lista de tareas

DLista para copiar B

Utilice el teclado numético'y C para cambiar el n.* de juegos. 1

Comprob. ¢ 44

Tipo o

] Densidad Papel cabado
L Aplicacién

- Para cambiar la configuracion, pulse la tecla deseada en el panel tactil.

Ajustes Descripcion

[Tipo original] Especifique el tipo de original.

[Cuadernillo] Las paginas del original se ordenan y disponen en formato de cua-
dernillo, y se imprimen ambos lados de las hojas.

[Papel] Especifique el papel de salida.

[Zoom] Especifique el porcentaje de zoom.

[Duplex/Combinar] Especifique copia a doble cara o copia combinada.

[Acabado] Configure las opciones de desplazamiento, perforacion o grapado
del papel de salida.

[Densidad] Ajuste la densidad de copia.

[Eliminacién de fondo] Ajuste la densidad del fondo cuando la impresion del lado posterior

pueda reproducirse en el lado frontal de la copia o cuando el fondo
del original sea de color.

5 Toque el area de introduccién para especificar el nUmero de copias.
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34 Funcién de copia 3

6 Especifique el numero de copias con el teclado y pulse la tecla Inicio.

Autenticacion de usuario
Puede llevar a cabo la autenticacion por usuario o grupo en esta maquina.
La instalacion de unidades opcionales activa la tarjeta IC, NFC o la autenticacion biométrica.

Si la autenticacion de tarjeta IC o la autenticacién de tarjeta NFC esta activada, coloque la tarjeta IC o el
terminal Android en el lector de tarjetas de la unidad de autenticacion.

rv

Si la autenticacién biométrica esta activada, coloque el dedo en el lector del patron venoso del dedo de la
unidad de autenticacion.

Y

bizhub 658e/558e/458e/368e/308e 3-47



3 Registro de un destino 3.5

3.5 Registro de un destino

3.5.1 Registro de una libreta de direcciones

Las funciones de fax y escaneado para enviar pueden registrar los destinos frecuentes como libretas de
direcciones. Esta seccidn describe un ejemplo para registrar una libreta de direcciones a la que se envia un
fax.

Uso del panel de control para registrar una libreta de direcciones - Registro
desde [Utilidad]

Seleccione un tipo de destino y registre la informacion de destino.
1 Toque [Utilidad] y seleccione [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque] - [Libreta direc.].

2 Seleccione el tipo de destino que desea registrar.

Utilice los botones de mena o teclade nun. para seleccionar.

Marca Libro

Utilidad > Crear destino un-toque > Libreta de direcciones

Hostrar teclado
Utilidad 1 Correo electran. | 6 HebDAY J
L 4 0
2 Carpeta usuar io J - Fax_por IP J
Registro
destino/carpeta
3 Fan J = Fax por internet )

Crear destino
un-toque

PC(SHB) y
Libreta 7
direc. 5 Direc. FIP p

3 Toque [Nueva).

Para registrar un nuevo destino de fax, pulse [Nuevol. Para cambiar
un destino de fax, seleccisnelo v pulse [Editarl.

Marca Libro
Utilidad > Libreta de direcciones > Transm.

_Hostrar teclado | rouss | ebc | pEF | o1 | gkt | two | Pars| Twy | wevz | etc | Todos
Uil o

Fax

Registro
destino/carpeta

Crear destino
un-toque

Libreta
direc.

[E2dD) Hueva | rditar ) ( Elininar )

baidich
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3.5 Registro de un destino 3

4 Introduzca el nombre de destino que desea registrar.

- Para el [Nombre], introduzca el nombre de destino con el teclado visualizado.
- En [Ordenar caracteres], introduzca el mismo nombre que en [Nombre].

El namero registrado se aplicara automaticamente al pulsar [0KI. Para
especificar un namero registrado, pulse el botan Ho.

Marca Libro
Mostrar teclado

Utilidad U =&y
Nonbre y

Utilidad > Transmisién Fax > Nuevo

|

Crear destino J

Libreta
irec.

T 17z &
it Cancelar )

a T
g
@ g « .z

-> Se establece el indice adecuado para el nombre, introducido en [Nombre] para [indice]. Para
cambiar la configuracién, pulse [Indice].

- Los elementos de entrada y el nUmero de pantallas de configuracion varian segun el tipo de destino.
Utilice [T] o [|] para cambiar las pantallas de configuracion mientras se introducen los elementos
necesarios. Para obtener mas informacion sobre los elementos de entrada, consulte la pagina 3-56.

5 Introduzca el nimero de fax.

= Toque [Mostrar teclado] para visualizar el teclado e introduzca el nimero de fax.

Utilice el teclado para introducir el namero de fax.
Para borrar el namero de far introducido, pulse la tecla de borrado.

Marca Libro
Hostrar teclado

Utilidad > Transmisian Fak > Nuevo

Ne de fax
< - Borrar

Tono J Pausa ] - ]

Configur. linea

Cancelar )

6  Pulse [Cerrar].

Para registrar un nuevo destino de fax, pulse [Nuevol. Para cambiar
un destino de fax, seleccisnelo v pulse [Editarl.

Marca Libro
Mostrar teclado

Utilidad > Libreta de direcciones > Transm. Fax

2o eyl ol ikl oo s gl e etcpl o)

ﬁ_ 171
000% tokyo office

[E2dD) Hueva | rditar ) ( Elininar )

Cerrar )
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Registro de un destino 3.5

Uso del panel de control para registrar una libreta de direcciones - Registro
desde [Libreta de direcciones]

Seleccione un tipo de destino y registre la informacién de destino.

1 Pulse [Libreta de direcciones].

Accesibilidad Contador Q_ Busqfunc

Seleccione la funcion que se debe utilizar.

Sin datos de la guia de animacion. Contactar con serv. asist. téc.

‘a & z:’ )
. Escaner/ Carpeta Ajuste de H
Copiar Fax usuario sonido

Libreta de @
direcciones

Utilidad

2 Toque [Nueva).

e | e e o | o o e | o | | i | T |

NE .1.| Tipo direccién ,1,| Nombre .|,| Direccién

Ning(in destina de un toque registrado.
esta disponible.

m[ Editar ][ Eliminar H Ajustes Cerrar )

3  Seleccione el tipo de destino que desea registrar.

Registro de direccion

Elem. con * son oblig. Si no especif.nim.regist.,

se afade automat.

R «

1 - 2000

« ormo I ——

Ordenar caracteres

(& (&

o B e B

X))
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3.5 Registro de un destino 3

4 Introduzca el nombre de destino que desea registrar.

- Para el [Nombre], introduzca el nombre de destino con el teclado visualizado.
- En [Ordenar caracteres], introduzca el mismo nombre que en [Nombre].

Registro de direccion

Elem. con * son oblig. Si no especif.nim.regist..
se afiade automat.

T S
— I
indice etc EU Favoritos (]

< e I = -

X

-> Se establece el indice adecuado para el nombre, introducido en [Nombre] para [indice]. Para
cambiar la configuracién, pulse el campo [Indice].

- Los elementos de entrada y el nUmero de pantallas de configuracion varian segun el tipo de destino.
Para obtener mas informacion sobre los elementos de entrada, consulte la pagina 3-56.

5 Introduzca el nimero de fax.

Registro de direccion

Elem. con * son oblig. Si no especif.nim.regist.,

se afade automat.

s E— -

Metodo de transmision Selecc. linea

. ;= Comprobar -

@0 Trans. extranj. DJ S destino y enviar DJ ‘I’ Ninguna
1|f1 Linea 1

& ECM

ECM V]
!|’2 Linea 2
&
V.34 L M Li
‘I’s inea3

¥)

D

6  Pulse [Cerrar].

e | e e | o | | o e | o | | i | T |

NE .1,| ipo direccion .1,| Nombre .|,| Direccion Tipo direc.
Todos «
| PADOIO (R Fax tokyo office 012333444555

N T R e )
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Registro de un destino

3.5

Uso del panel de control para registrar una libreta de direcciones -
Registro en modo escaner/fax

Seleccione un tipo de destino y registre la informacién de destino.
1 Abra la pantalla de escaner/fax.

2 Toque [Reg.dir.].

Programa E s Q Busqfunc. | Listade tareas

D Seleccione los destinos deseados.

El fax puede enviarse en cualquier momento con el teclado.
¥4 E-Mail RX

Ningun destino de un foque registrado
esté disponible.

Tipo archivo ~ Tamario esc o. ' Escan. separ

3 Toque [Nueva].

Hﬁ‘tslrar desde historial Reg.usando direc trans.

s Seleccione el destino que debe registrarse.
1 Para registrar un destino nuevo, pulse el botén [nueva].

No. Tipo direccién Direccién Estado reg H

e )

4 Seleccione el tipo de destino que desea registrar.

Registro de direccién
Elem. con * son oblig. Si no especif.nim.regist..

se afiade automat.

g «

1-2000

+ e [ —

Ordenar caracteres

(& (&

e B rww ®

D
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3.5 Registro de un destino 3

5 Introduzca el nombre de destino que desea registrar.

- Para el [Nombre], introduzca el nombre de destino con el teclado visualizado.
- En [Ordenar caracteres], introduzca el mismo nombre que en [Nombre].

Registro de direccion

Elem. con * son oblig. Si no especif.nim.regist..
se afiade automat.

e S
— I
fndice: etc EU Favoritos =

< e I = -

X

-> Se establece el indice adecuado para el nombre, introducido en [Nombre] para [indice]. Para
cambiar la configuracién, pulse el campo [Indice].

- Los elementos de entrada y el nUmero de pantallas de configuracion varian segun el tipo de destino.
Para obtener mas informacion sobre los elementos de entrada, consulte la pagina 3-56.

6 Introduzca el nimero de fax.

Registro de direccion

Elem. con * son oblig. Si no especif.nim.regist.,

se afade automat.

s E— -

Metodo de transmision Selecc. linea

. ;= Comprobar -

@0 Trans. extranj. DJ S destino y enviar DJ ‘I’ Ninguna
1|f1 Linea 1

E?M EGM V]

!|’2 Linea 2
&
vas V3 o !If Linea 3
3

¥)

D

7  Pulse [Cerrar].

Registrar desde historial )  Reg.usando direc rans.

j_ Registro de direcciones completado.

No. Tipo direccién Direccién Estado reg H

== e )
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Registro de un destino 3.5

Registro mediante Entrada directa
El destino introducido con el botén [Entrada dir.] también se puede registrar antes de enviar datos. Para
registrar la direccion, toque [Reg.dir.] después de introducir la direccion mediante la entrada directa y,

a continuacion, seleccione la direccion.

Hﬂrslrar desde historial Reg.usando direc.trans.

i Seleccione el destino que debe registrarse.
Para registrar un destino nuevo, pulse el botén [nuevo].
Estado reg. H

No. Tipo direccion Direccisn

0001 ) Fax 123-444-5555 ‘

o)

¢Qué es un indice?
Esta opcion se utiliza como indice de un destino registrado. Pulse la tecla indice para acotar un destino.

Si se ha seleccionado [Fav.] como indice, el destino aparece en la pantalla basica de la pantalla de la
transmision después de haberse registrado en la libreta de direcciones, lo que permite al usuario

seleccionar facilmente un destino.

Q, Busgfunc. Lista de tareas

Pogens [ | 4a

deseados.

D Seleccione los de:
El fax puede enviarse en cualquier momento con el teclado.
Comprob. ¢

Libreta direc. Fav. M E‘ M ﬂl MI m ﬂl ﬂl i‘ Todos

- 1B Fax 18 Fax
Entzags d. tokyo-office | osaka-office

Busq.de dir.

[} Reg.dir.

Tipo archivo  Tamario esc. . Escan. separ
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3.5 Registro de un destino

Uso de un ordenador para registrar un destino de un toque

Ademas de utilizar el panel de control, las libretas de direcciones pueden registrarse desde un ordenador

utilizando el software de la utilidad, Web Connection.

1 Comprobacioén de la direccién IP de la maquina

= Pulse [Utilidad] y seleccione [Info sobre dispositivo]. Compruebe si aparece la direccion IP.

Marca Libro

Hostrar teclado

Utilidad
2

Info sobre
dispositivo

Funcian versian

Direccion IPuw4

Direccion IPus

Namero de serie

Namero de telefono
G8"EhRcatus'

yisualiz.lista
Func, auborizac.

CEEC—

Utilidad > Info sobre dispositivo

versians. 1

10.0.2.15

1

= Sino se muestra ninguna direccién IP, debe configurarse la red. Si desea obtener mas informacién,

consulte el CD/DVD del Manual del operador.

2  Abraun explorador web, introduzca la direccidn IP de la maquina en el campo URL y pulse la tecla

[Entrar].

= En "http://192.168.1.20/", "192.168.1.20" es la direccion IP.

= En el entorno IPv6, indique la direccion IPv6 entre corchetes [ ]. Por ejemplo, si la direccién IPv6 de

esta maquina es "fe80::220:6bff:fe10:2f16", introduzca "http://[fe80::220:6bff:fe10:2f16]/".

(€] e | nprnoeiestons

= Si aparece la pantalla de inicio de sesion, introduzca los elementos necesarios y, a continuacion,
haga clic en [Inicio de sesién].

3 Seleccione [Guardar direccidn] - [Libreta direc.] y haga clic en [Nuevo registro].

4 Seleccione el tipo de destino que desea registrar e introduzca la informacién necesaria, como nombre,

numero de fax e indice.
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Registro de un destino 3.5

3.56.2 Informacién necesaria para registrar un destino

Los elementos que deben introducirse o el nimero de pantallas necesario para registrar un destino varian
segun el tipo de transmisién. Esta seccidn describe la informacidn especifica necesaria para registrar un

destino.

Sugerencias

° La configuracién de elementos que pueden utilizarse generalmente con los valores predeterminados

se omite en esta tabla.

Elemento Descripcion
[E-mail] [Nombre] Introduzca el nombre del destino para
registrar como libreta de direcciones.
[Direccién de e-mail] Introduzca la direccién de e-mail como
destino.
[Buzoén] [Nombre] Introduzca el nombre del destino para
registrar como libreta de direcciones.
[Buzén] Seleccione una carpeta de usuario que
se va a utilizar como destino.
[Fax] [Nombre] Introduzca el nombre del destino para
registrar como libreta de direcciones.
[Numero de fax] Introduzca el nimero de fax del destino.
[PC(SMB)] [Nombre] Introduzca el nombre del destino para
registrar como libreta de direcciones.
[ID usuario] Introduzca el nombre de inicio de sesién
del ordenador de destino.
[Contrasefia] Introduzca la contrasefa necesaria para
iniciar la sesion en el equipo.
[Direccién host] Introduzca el nombre del equipo o la di-
reccion IP.
[Ruta de archivo] Introduzca el nombre de carpeta que se
va a utilizar como destino.
[FTP] [Nombre] Introduzca el nombre del destino para
registrar como libreta de direcciones.
[Direccién host] Introduzca la direccion del servidor FTP.
[Ruta de archivo] Introduzca el directorio que se utilizara
como destino.
[ID usuario] Introduzca el ID de usuario necesario
para iniciar sesién en el FTP.
[Contrasenfa] Introduzca la contrasefa necesaria para
iniciar sesién en el FTP.
[WebDAV] [Nombre] Introduzca el nombre del destino para
registrar como libreta de direcciones.
[ID usuario] Introduzca el ID de usuario necesario
para iniciar sesién en WebDAV.
[Contrasenfa] Introduzca la contrasefa necesaria para

iniciar sesion en WebDAV.

[Direccién host]

Introduzca la direccion del servidor
WebDAV.

[Ruta de archivo]

Introduzca el directorio que se utilizara
como destino.
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3.5 Registro de un destino

3.5.3 Registro de un grupo

Pueden registrarse como un grupo varias libretas de direcciones.

Esta funcion es util cuando hay tareas que requieren el envio de datos a miembros especificos en intervalos

periddicos.

Registro de un nuevo grupo

1 Toque [Utilidad] y seleccione [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque] - [Grupo].

2 Toque [Nueval.

Marca Libro
Mostrar teclado

Utilidad

Registro
destino/carpeta

Crear destino
-104!

Grupo

bk

Para registrar un nuevo destino de grupo, pulse [Nuevol. Para cambiar
un destino de grupo, seleccidnelo y pulse [Editarl.

Utilidad > Escaner/fax > Grupo

Nan [598~ N de destinos

Nueva | [ fditar ELininar

CEC—

3 Introduzca el nombre de destino que desea registrar.

- Para el [Nombre], introduzca el nombre de destino con el teclado visualizado.
= En [Ordenar caracteres], introduzca el mismo nombre que en [Nombre].

Marca Libro
Mostrar teclado

Utilidad

Registro
destino/carpeta

Crear destino
un-toque

Grupo

Nueva

- Se establece el indice adecuado para el nombre, introducido en [Nombre] para [indice]. Para

cambiar la configura

biiich

Seleccione un elemento e introduzca la
configuracisn.
Ne de destinos : 000

Utilidad > Grupo > Nuevo

Nam

1+ 12

Lista de
GsSting 4

cién, pulse [indice].
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3 Registro de un destino 3.5

4 Seleccione los destinos que desea agrupar.

Muestre y seleccione la libreta de direcciones de destino en la pantalla de seleccion de destino. Los
siguientes dos métodos pueden utilizarse para buscar un destino.

Seleccione un elemento e introduzca la
configuracian.
Ne de destinos : ooo
Marca Libro

Utilidad > Grupo > Nuevo

Hostrar teclado

seleccionar
0

destan il

Utilidad
Direccion registrada Grupo compartido

Registro
destino/carpeta

Crear destino
un-toque

L 2r 2 ¥
Lista de
58E3nd 4

- [indice]: busca el nombre de destino utilizando un indice.

Grupo

Vit wd 1

Seleccionar 1os destinos (hasta 500} que se registraran en el grupo.

o0oo

Ne de destinos
Marca Libro

Utilidad > Nueve > Seleccionar grupo

Mostrar teclado -
Indice | _Memero de registro |

ooy ________________________|
_Fress | enc | oef | G| s ] o | poes) w | mez) ete |

Crear destino IE-mail @Einec: & 1p Bi-Fax v
un-todue e-naill tp1 ip faxt i-fa

T fCarpeta BifebDay SFax EPCSHB)
box1 webdavi tokvo office userol

Nueva

= [Numero de registro]: busca el destino utilizando un numero de registro.

kb1

Seleccionar 10s destinos C(hasta 500) que se registraran eh el grupo.

000

Ne de destinos
Marca Libro

Utilidad > Nuevo > Seleccionar grupo

Mostrar teclado o
indice | Nemero de registro |

viiear ||
¢ | 0-0mw0) - 0200 - o300 | - o400 | - os00 | - oewn | S

#0001 L0002 20003 0004

i

Crear destino Vo
un-toque box1 fax2 e-maili ftpi
3
Grupo $20005 &oo0s 0007 #0008
ip fax1 i-fanl boR1 webdavt
4
0009 E0010 E0011
feeg tokvo office | userol userot
¥

5 Repita el paso 4 hasta seleccionar todas las libretas de direcciones que desea agrupar.
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3.5 Registro de un destino 3

3.5.4 Recuperacion de un destino registrado

Recupera una libreta de direcciones o un grupo para especificarlo como un destino al que se enviaran los
datos.

Recuperacion de un destino
1 Toque [Escaner/Fax].

Q Busgfune. | Lisf

Seleccione la funcién que se debe utilizar.

Sin datos de la guia de animacién. Contactar con serv. asist. téc.

g

Escaner/
Fax

Libreta de @

direcciones

Utilidad

Los destinos, que se categorizan en [Fav.] cuando se registran indices, se muestran en la pantalla
basica.

Programa E s Q Busqfunc. | Listade tareas
D Seleccione los destinos deseados. e

El fax puede enviarse en cualquier momento con el teclado.
¥4 E-Mail BX

A E-mall BLFTP & PFAX |5 -FAX & Carpeta
= ‘e-maill fipl ip faxd ifax1 boxi ‘

B WebDAV || (2 Fax L SMB ‘

Busq.de dir. webdav1 tokyo office | user01
[£} Reg.dir.

No.archivo/  Escan. separ. s
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Registro de un destino 3.5

2 Acote los destinos utilizando el indice y el tipo de direccion.

Programa E i Q Busafuns Lista de tareas
D Seleccione los destinos deseados. E

El fax puede enviarse en cualquier momento con el teclado. 10
%4 E-Mail RX Comprob. ¢ 44

Lisetachec. _Fav._| ARG DEF| GH1| JKL] W) ors| TUY | WOZ et | ks
E:':\)AWB R;?:oﬁice %(5;“;:\35

[} Reg.dir.

Programa El T Q_ Busgfunc.
Seleccione los destinos deseados.

D El fax puede enviarse en cualquier momento con el teclado.
4 E-Mail RX

Libreta direc. Fav. ﬁlﬁlﬂﬂlﬂlﬁlﬂlﬂlﬂl Todos

e B suB & Fax &1 E-mall

user01 tokyo office || tokyo sales
Busq.de dir.

[} Reg.dir.

Programa E s Q Busqfunc. | Listade tareas

D Lista para escanear

El fax puede enviarse en cualquier momento con el teclado. =

%4 E-Mail RX Comprob. ¢
S PADIO & Fax tokyo office 012333444555 H

Libreta direc. Fav. ﬂlﬂﬂﬂﬂ@lﬂﬂﬂ Todos

okyo office

«

(222 = |

Tipo archivo ~ Tamano esc.  No.  Escan. separ

Especificacion de un destino

Ademas de recuperar un destino registrado, este puede especificarse mediante varios métodos.

Método Descripcion

[Entrada dir.] Introduzca directamente un destino con el teclado en pantalla o el
teclado.

[Hist. tareas] Especifique un destino en el historial de tareas (Ultimos cinco destinos)

en la pantalla de escaner/fax.

[Busqg.de dir.] Recupera los destinos candidatos mediante la funcién de busqueda por
prefijo mediante el uso del nombre (nombre de destino registrado) o la
direccién (numero de fax, direccidn de correo electrénico o nombre del
ordenador). Esta funcion es util cuando hay muchos destinos registra-
dos.

@ Referencia

Si desea obtener mas informacion, consulte el CD/DVD del Manual del operador.
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3.6 Uso de un dispositivo de memoria USB 3
3.6 Uso de un dispositivo de memoria USB
3.6.1 Impresion de datos en un dispositivo de memoria USB

Los datos guardados en la memoria USB se pueden imprimir. Esta funcion resulta Gtil al imprimir datos
creados en un ordenador que no esta conectado a la red.

Dispositivo de memoria USB disponible

° Compatible con una interfaz USB version 2.0/1.1

° Formateado en FAT32

. Sin una funcién de seguridad adicional o con una funcién de seguridad que puede desactivarse segun
sea necesario

- No hay limite superior para el tamafio de la memoria.

Tipos de archivo de impresion disponibles

° PDF, PDF compacto, JPEG, TIFF, XPS, XPS compacto, OOXML (.docx/.xIsx/.pptx) y PPML
(-ppml/.vdx/.zip)

- El resto de tipos de archivo no son compatibles con esta maquina.

Impresion de datos

1 Introduzca un dispositivo de memoria USB en el puerto USB de la maquina.

NOTA
Utilice el conector USB que se encuentra en el lateral cercano al panel de control.

No utilice un dispositivo USB que no sea un dispositivo de memoria flash.

2 Toque [Imprimir doc. desde memoria externa.].

Informac. memoria externa
Mer a
4 T T

Wi
Imprimir doc. desde
memoria externa,
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- Uso de un dispositivo de memoria USB 3.6

3 Seleccione los datos que se deben imprimir y pulse [Imprimir].

Fecha & | Mombre

Imprimir

4 Compruebe la configuracion de impresion.

5 Pulse la tecla Inicio.

o

No desconecte el dispositivo de memoria USB durante la impresion de datos.

NOTA
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3.6 Uso de un dispositivo de memoria USB

3.6.2 Guardado de datos escaneados en el dispositivo de memoria USB

(memoria externa)

Los datos escaneados en esta maquina pueden guardarse en el dispositivo de memoria USB. Resulta util al
imprimir datos creados en un ordenador que no esta conectado a la red.

Dispositivo de memoria USB disponible
Compatible con una interfaz USB version 2.0/1.1

Especificacion de funciones permitidas en la memoria externa

Cambie la configuracion para guardar documentos en el dispositivo de memoria USB.

Formateado en FAT32

Sin una funcién de seguridad adicional o con una funcién de seguridad que puede desactivarse segun

sea necesario

No hay limite superior para el tamafio de la memoria.

Pulse [Utilidad] y seleccione [Configuracién administrador] - [Ajustes sistema] - [Configuracion de

carpetal.

- Para obtener informacion sobre la contrasefia predeterminada del administrador, consulte el
del operador.

CD/DVD del Manual

Marca Libro
Mostrar teclado

Utilidad

Configuracian
adninistrador

Ajustes sistema

likd

Utilice los botones de mena o0 teclado num. para seleccionar.

Configuracion de administrador > Configuracien del sistema

/3 % G8%er | Sigu.

1 BAATEET3E aRoPECEE EReroka ] 6  Prohibir operacisn usuario ]
2 Ajustes de salida i v Ajuste experto J
3 config fechashora ] 8 ListasContador J
4 Horar io verano J 9 Restablecer configuracion |

5 Ajuste temporizador semanal J 0 Configuracion de carpeta J

Pulse [Configuracion funcién memoria externa].

Marca Libro
Hostrar teclado

Utilidad

Configuracion
administrador

Ajustes sistema

Config. carpeta

Hhthchd

Utilice los botones de mena o0 teclado num. para seleccionar.

configuracian de administrador > Configuracian del sistema > Config. carp~+>
172 x HE8¥ier| Sigu.
q ELim carpetas de usuario

2 Borrar docun. clasificados ] 7 G38tRgnu8mo e o ]
3 Autoborrado doc. Clasificad ] 8 fenor Ta’ extarna "o e ]
4 Conf._doc. segur. | 9 carp. usuario Pernit. /Pron. |

5 Hora de borrado PDF cifrado ] 0 IBn? iBBrPSiacp. ao impr. ]

EEEC—
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Uso de un dispositivo de memoria USB 3.6

3 Seleccione [Guardar documento] y [ENCENDIDOQ]. Pulse [OK].

Pulse los botones de las configuraciones que desee ajustar.

Marca Libro
Mostrar teclado

Utilidad

Ajuste tarea
Guardar documento ENCENDIDO
ENCENDIDO
Inprinir documento ENCENDIDO
SR 15 Fadar 52°RER3M2. . d3pHE"0 ENCENDIDO B

Ajustes sistema

Config. carpeta

o=
i
pm e
o )

0K )

Guardado de datos en el dispositivo de memoria USB

1 Cargue el original.

«A « A

A

2 Conecteun dispositivo de memoria USB a esta maquina.

NOTA
Utilice el conector USB que se encuentra en el lateral cercano al panel de control.

No utilice un dispositivo USB que no sea un dispositivo de memoria flash.
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3.6 Uso de un dispositivo de memoria USB

3 Toque [Guardar doc. en memoria externa.].

Informac. memoria externa

i Memoria externa

B

Imprimir doc. desds
memoria externa,

B

Guardar doc. en
memoria externa,

B

Guardar doc. memoria
&xt, &n carp. usuario

4 Compruebe el nombre del archivo.

Mermoria externa

e
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3 Uso de un dispositivo de memoria USB 3.6

5 sies necesario, compruebe la configuracion para guardar los datos.

= Pulse [Comprob. config.] para comprobar la configuracion.
= Para cambiar un nombre de archivo, toque el nombre del archivo o el icono del teclado.

@I Memoria externa

il
Ffino
N 1 v T

- También puede comprobar la configuracion utilizando las teclas que aparecen en el panel tactil.
= Para cambiar la configuracién, pulse la tecla deseada en el panel tactil.

Ajustes Descripcion

[Normal/Dupl.] Seleccione si desea escanear una cara del original o ambas caras.

[Resolucion] Especifique la resolucién del escaneado.

[Color] Elija entre escanear el original en color o en blanco y negro.

[Tipo archivo] Seleccione el tipo de archivo en el que guardar datos escaneados.

[Tamano esc.] Seleccione el tamafo del original que desee escanear.

[Escan. separ.] Si no es posible cargar al mismo tiempo todas las paginas del origi-
nal en el ADF, cambie el ajuste a ACT. Puede cargar las paginas del
original en varios lotes y tratarlos como una sola tarea. Para obtener
mas informacién sobre el uso de la funcién de escaneado separado,
consulte el CD/DVD del Manual del operador.

6 Pulse la tecla Inicio.

NOTA
No desconecte el dispositivo de memoria USB durante el guardado de datos.
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3.7 Uso de la funciéon de ayuda

3.7.1 Pantalla de ayuda

Esta maquina ofrece una funcién de ayuda que muestra la descripcion de una funcién en la pantalla y un
procedimiento de funcionamiento con imagenes en movimiento.

Si le surge alguna duda durante el funcionamiento, trate de utilizar esta funcién de ayuda.

o Y
-

Obtencion de ayuda en la pantalla visualizada actualmente:

Seleccione [Funcion] en el menu de ayuda para mostrar la pantalla de ayuda.

1 Pulse la tecla Ayuda (opcion predeterminada: tecla Registrar 2).

-

2 Seleccione un menu.

Menu de ayuda

2

1 Funcisn

g@

Buscar por operacién

A

I

3 Otras funciones

Cerrar
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3 Acote la informacién que desea saber.

Menu de ayuda

4+

Funcién

Seleccione una funcion.

Copiar

2 Escdner/ Fax

3 Carpeta usuario
4 Lista de tareas
5 Imprim

6 Personalizar

7 Explorador web

Mend de ayuda

L 4

Funcisn

L 4

Copiar

Imprime documentos de alta calidad en afto rendimiento.
También dispone de varias funciones de aplicacion para
reducir el coste y aumentar Ia eficacia.

Conlfig bésica

Original

Calid.

Editar imagen

alslw|n

Disefio

A medida

Sello/Composicién

Seguridad frente a copia

o|low|N|o

Otros

[ Salr | Enmend

| Gerrar

Menu de ayuda

L 4

Funcién

Configuracién
basica

Seleccione una funcion.

Densidad

Tipo de original

Papel

Zoom

Duplex/Combinacién

o|la|s|lw|n

Acabado

Cerrar

Mend de ayuda

Funcién

Copiar

basica

L 4
L 4
L 4

Configuracion

Q Zoom

Puede ampliar o reducir el tamafio de imagen del documento.

Puede seleccionar [Auto zoom], [Tamafio completo], [Minimo] o un
porcentaje de escala fijo o regisirado. También puede pulsar
[Manual] para pasar a la pantalla de zoom e introducir

los porcentajes de escala vertical y horizontal por separado.
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Nombre Descripcion

[Salir] De este modo se vuelve a la pantalla que se muestra antes de la pan-
talla de ayuda.

[En mend] Vuelve al menu de ayuda.

[Cerrar] Vuelve a la pantalla anterior.

Obtencion de ayuda sobre la funcion o el procedimiento deseado:

Abra el menu de ayuda y seleccione un menu segun el objetivo para mostrar la pantalla de ayuda.

1 Pulse la tecla Ayuda (opcion predeterminada: tecla Registrar 2).

-

2 Seleccione un menu.

Menu de ayuda

Cerrar
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3 Acote la informacién que desea saber.

Menu de ayuda

Buscar por
operacion

-

Seleccionar operacion

Copiar

Envio

2
3 Recepcion
4

Utilizar una carpeta

5 Comprobar una tarea

6  Sustituya los consumibles

L 4

Buscar por
operacién

Mend de ayuda

Seleccione una funcién.

1 Escanear documentos especiales

2 Reducir uso de papel

3 Mejorar el acabado

4 Escanear con aspecto mejorado
5 Simplificar distribucion

6 Facilitar el archivado

Aplicar sellos

8 Usar funciones tiles

[ Salr | Enmend Gerrar

i

N|lo|a|s|w|n

L 4
L 4

Escanear doc.
especiales

Menu de ayuda

L 4

Buscar por
operacion

Seleccione una funcion.

1 Escanear muchos originales

Escanear documentos a doble cara

Copiar originales mezclados

Escanear un libro

Duplicar folletos

Escanear documentos plegados

Copiar came de identidad an
T hela de paper

@

Imprimir sin paginas en blanco

Escanear original fino

Cerrar
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3

4 s pulsa [Ir a la funcion], se abre la pantalla de configuracion de una funcién para poder configurar las
opciones inmediatamente.

Menu de ayuda

Buscar por
operacion

Copiar

Escanear doc.
especiales

Copiar doc.
adoble cara

T.

A

Q Escanear documentos a doble cara

Puede escanear un original a 2 caras y producir copias

de 2 caras. Al escanear un original a 2 caras, puede producir
copias de 2 caras tanto con orientacién de calendario como de
folleto estableciendo la Posicion de encuadernado original y la
Direccion original.

Irala
funcion
4

Original -> Salida

%P 1cara>
1 cara

1 cara>

%'D 2 caras

D }% 2 caras>
1 cara

2caras>
D : 2 caras

Duplex/Combinar

Lista del menu de ayuda

El menu de ayuda proporciona la siguiente informacion:

Nombre

Descripcion

[Funcidn]

Toque este botdn para mostrar el menu de ayuda que se ha clasificado
segun los nombres de funcién que se van a visualizar en la pantalla.

[Buscar por operacion]

Pulse este botdn para mostrar explicaciones y ejemplos de operaciones
de la maquina ordenados por funcién.

[Otras funciones]

Pulse este botdn para mostrar el menu de ayuda de las funciones y los
ajustes que facilitan la utilizacién de la maquina.

[Funcion y nombre de
elementos]

Pulse este botén para comprobar el nombre o la funcién de cada com-
ponente de la maquina.

[Informacidn servicio
técnico/admin.]

Pulse este boton para mostrar informacion del servicio o del administra-
dor, el nombre del administrador, el nimero de extensién y la direccién
de correo electronico.

[Proced. reemplazo/proces.
consumibles]

Toque este botdn para comprobar cémo reemplazar consumibles o des-
echar residuos de perforacion.
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3.8

3.8.1

Uso de la funcion

[Seguridad rapida]

[Seguridad rapida]

[Seguridad rapida] permite definir la configuracion para mejorar el nivel de seguridad de esta maquina. Para
utilizar esta maquina con seguridad, se recomienda que utilice la funcion [Seguridad rapida] para definir la

configuracion.

Opciones necesarias

Pulse [Utilidad] y seleccione [Configuracién administrador] - [Sigu.] - [Ajustes seguridad] - [Sigu.] -

[Ajuste de Seguridad Rapidal).

- Para obtener informacién sobre la contrasefia predeterminada del administrador, consulte el

CD/DVD del Manual del operador.

Marca Libro
Mostrar teclado

Utilidad

¥

Configuracian
adninistrador

L 4

Ajustes
seguridad

Utilice los botones de mena o0 teclado num. para seleccionar.

Configuracion de adninistrador > Configuracien de seguridad

2/2 % UESFior| Sigu.

1 Configuracisn de sello

2 FegiiRrsgdotarsls ] 7 Acceso a modo Manteniniento ]

8 Ajuste de Seguridad Rapida

4 EORErag848'8E°d3sR8sitivo ] 9 Info. config. copia segurid. ]

5 Configuracian FIPS

Configure un parametro

Marca Libro
Hostrar teclado

Utilidad
4
Configuracion
administrador
L 4
Ajustes
seguridad

¥

Ajuste de
Sequridad Rapida

Ajustes

.
para cada opcion.

Utilice los botones de mena o teclado num. para seleccionar.

Config de Admin > Ajustes seguridad > Ajuste de Seguridad Rapida

1 Contrasedia de Adn J & 83T s¥8RMIALE J
2 fctivar configuracion USB

3 Reglas contrasena

& Filtrado de IP rapido

5 Config PSWC

CEEC—

Descripcion

[Contrasefia de Adm]

Cambie la contrasefa de administrador correspondiente a esta
maquina.

[Activar configuracion
USB]

Especifique si se permite una funcion que requiera el puerto USB.

[Reglas contrasefa]

Defina si se deben activar las reglas de contrasefa. Tras su activa-
cioén, el numero de caracteres y tipos de texto disponibles para las
contrasefias quedara restringido.

[Filtrado de IP rapido]

Permite restringir los dispositivos que pueden acceder a esta maqui-
na utilizando la direccion IP (IPv4/IPv6). El rango de direcciones IP
para las que se restringe el acceso se especifica automaticamente.

[Config PSWC]

Seleccione si se debe utilizar Web Connection.

[Ajus. visualiz. adv.
seguridad]

Seleccione si se debe mostrar la pantalla de advertencia de seguri-
dad si la contrasefia de administrador es la predeterminada o si no
se cumplen las reglas de contrasefa.

3-72

bizhub 658e/558e/458e/368e/308e



3.8

Uso de la funcién [Seguridad rapida] 3

= Sila opcion [Ajus. visualiz.adv. seguridad] esta configurada en [ON], aparece la siguiente pantalla
de advertencia de seguridad si la contrasefia de administrador es la predeterminada o si no se
cumplen las reglas de contrasefia. Toque [Def. ahora] para configurar la funcién [Seguridad Rapida].

Active las Reglas de contrasera para mejorar

: la seguridad. Lista detareas

La configuracion se puede definir en la pantalla
de configuracion de seguridad rapida.

Def. ahora Def. desp.

1 Sugerencias

Puede especificar si se debe mostrar la tecla [Seguridad Rapida] en el menu principal. Esta tecla no se
muestra con la opcién predeterminada. Para visualizar la tecla, pulse [Utilidad] y seleccione
[Configuracion administrador] - [Ajustes sistema] - [Conf. pantalla personaliz.] - [Config. menu principal
predet.] - [Tecla de menu principal].

En algunas regiones, la tecla [Seguridad Rapida] se muestra de forma predeterminada en el menu
principal. Sin embargo, si se cambia la [Contrasefia de Adm)] en [Ajuste de Seguridad Rapida] de su
ajuste predeterminado y la opcion [Reglas contrasefa] se ha ajustado en [Activar], la tecla [Seguridad
Rapida] no se mostrara en el menu principal. Para visualizar la tecla de nuevo, pulse [Utilidad] y
seleccione [Configuracidon administrador] - [Ajustes sistema] - [Conf. pantalla personaliz.] - [Configura-
cion predeterminada menu principal] - [Tecla de menu principal].

Para obtener mas informacion sobre la contrasefia predeterminada del administrador, consulte el
CD/DVD del Manual del operador.

@ Referencia

Si desea obtener mas informacion, consulte el CD/DVD del Manual del operador.
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4.1 Uso de las funciones avanzadas

S 000
4 Funciones avanzadas
4.1 Uso de las funciones avanzadas

411 ¢Cuales son las funciones avanzadas?

Las funciones avanzadas descritas en este manual son varias funciones que mejoran la operatividad de la

MFP.

Esta maquina proporciona las siguientes funciones avanzadas.

Sugerencias

° Para utilizar una funcién avanzada, es necesario registrar i-Option o asociar la aplicacion My Panel

Manager.

Nombre

=i

Descripcion

Procesamiento de PDF

Puede configurar los ajustes necesarios al convertir datos escaneados a

un archivo PDF.

e Para ello, es necesario registrar i-Option LK-102 v3 o i-Option
LK-110 v2.

PDF en el que se pueden rea-
lizar busquedas

Puede convertir los datos escaneados a un archivo PDF en el que se

pueden realizar busquedas.

e Para ello, es necesario registrar i-Option LK-105 v4 o i-Option
LK-110 v2.

Extension de tipo de archivo

Compatible con funciones como la funcién que convierte un archivo en
tipo DOCX o XLSX, la funcidn que genera datos de alta funcionalidad y
alta calidad, y la funcién de impresién de recepcién de e-mail.

e Para ello, es necesario el registro de i-Option LK-110 v2.

ThinPrint Permite utilizar esta maquina como cliente ThinPrint (cliente .print) si
ThinPrint esta activado.
e Para ello, es necesario el registro de i-Option LK-111.

TPM Puede utilizar el médulo de plataforma segura para mejorar la seguridad

cifrando informacién confidencial, como certificados y contrasenas de
esta maquina.
e Para ello, es necesario el registro de i-Option LK-115 v2.

Serverless Pull Printing

Permite ejecutar tareas de impresion que se almacenaron en un disposi-
tivo desde el ordenador, desde cualquier dispositivo que esté en el mis-
mo grupo de serverless pull printing.

e Para ello, es necesario el registro de i-Option LK-114.

My Panel

Puede personalizar la visualizacion del panel de control de la maquina
para cada usuario.
¢ Para ello, es necesaria la asociacion con My Panel Manager.

Mi direccién (My Address)

Puede utilizar la libreta de direcciones para uso personal (My Address
Book).
e Para ello, es necesaria la asociaciéon con My Panel Manager.

Ademas, esta maquina admite funciones avanzadas como una fuente de codigo de barras, fuente Unicode

y fuente OCR.
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@ Referencia

Si desea obtener mas informacion, consulte el CD/DVD del Manual del operador.

41.2 Asociacion con la aplicacion

Para utilizar las funciones My Panel o Mi direccidn, es necesario adquirir My Panel Manager y activar la

funcién deseada en la propia aplicacion.

Para obtener mas informacion sobre como se activan estas funciones, consulte el Manual del operador de

My Panel Manager.

Sugerencias

° Para utilizar la funcion Mi direccion, es necesario instalar la memoria de extensién opcional. La

bizhub 658e/558e/458e incluye memoria de extension de serie.
41.3 Registro de la licencia de i-Option

Para afadir una funcion opcional a esta maquina, es necesario adquirir i-Option y registrar la licencia.
Sugerencias

° Asegurese de que puede conectar esta maquina a Internet.

° Al activar la funcion i-Option por Internet, conecte la maquina al servidor de gestidn de licencias (LMS)
a través del servidor proxy utilizado para el diagndstico remoto. Para obtener mas informacion sobre
la configuracion del servidor proxy utilizado para el diagnéstico remoto, consulte el CD/DVD del manual
del operador.

° Es necesario instalar la memoria de extension opcional para utilizar i-Option LK-102 v3/LK-105 v4/
LK-106/LK-107/LK-108/LK-110 v2/LK-114. La bizhub 658e/558e/458e incluye memoria de
extension de serie.

° i-Option LK-110 v2 incluye las licencias de las funciones de i-Option LK-102 v3 y LK-105 v4. Si
adquiere i-Option LK-110 v2, no es necesario que adquiera i-Option LK-102 v3 ni LK-105 v4.

Para obtener mas informacién sobre como adquirir o instalar una unidad opcional, pédngase en contacto con

el servicio de asistencia técnica.

Flujo de preparacion

A continuacion, se describe el flujo de preparacion para el uso de las funciones avanzadas. Para obtener mas

informacién, consulte la pagina correspondiente.

Esta preparacion no es necesaria la segunda vez o las veces posteriores.

Activacién de la funcién de i-Option (Administrador)

= Active la funcion i-Option en esta maquina. Para obtener mas informacion, consulte la pagina 4-5.

= Si no puede activar la funcién tal como se indica mas arriba, realice los pasos 2 y 3.

Registro de la licencia de i-Option (Administrador)

= Registrar la licencia en un sitio web especifico. Para obtener mas informacion, consulte la
pagina 4-6.

Activacién de la funcién de i-Option utilizando la licencia (Administrador)

= Introduzca el cédigo de licencia para activar la funcién. Para obtener mas informacion, consulte la
pagina 4-8.

Configuracién de cada funcion (Administrador)

= Configure los ajustes necesarios para cada funcién avanzada. Para obtener mas informacion,
consulte la pagina 4-9.

@Referencia

Para obtener mds informacidn sobre el procedimiento, consulte el CD/DVD del Manual del operador.
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Activacion de la funcion i-Option

1 Tenga a mano el certificado de seguridad que se suministra con i-Option.

2 Pulse [Utilidad] y seleccione [Configuracion administrador] - [Sigu.] - [Configuracidn de la licencia] -
[Instal licencia] - [Cédigo token].

= Para obtener informacion sobre la contrasefia predeterminada del administrador, consulte el
del operador.

CD/DVD del Manual

Marca Libro
Hostrar teclado

Utilidad

Configuracian
adninistrador

Configuracian
de la licencia

Instal licencia

[l

Utilice los botones de mena o teclade nun. para seleccionar.

Configuracisn de administrador > Configuracién licencia > Instalar licenc®=

1 Cadigo de funcian/licencia‘
2 Cadigo token y

3 Introduzca el ndmero de seguridad en el certificado de seguridad.

Marca Libro

Mostrar teclado

Utilidad

Configuracian
administrador

Configuracian
de la licencia

Instal licencia

Codigo token

4 Seleccione [Si]y, a cont

Marca Libro

Hostrar teclado

Utilidad

Configuracion
administrador

Configuracian
de la licencia

Instal licencia

Codigo token

At I

EArNh A

Seleccione las funciones que desea activar ¥, a continuacion,
introduzca el codigo de licencia.

fjustes de administrador > Instalar licencia > Codigo token

Codigo token 1 [REesEnHesSes bttt

Instalar )

-

inuacién, pulse [OK].

2 éDesea activar las siguientes funciones?

XHKK -KXKK -KKEK -RAKK -KNRK

Cadigo token

0K )

La maquina esta conectada a Internet para establecer comunicacién con License Management Server
(LMS) y se reinicia automaticamente.
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Registro de la licencia de i-Option

Registre el codigo de solicitud y el contenido del certificado de seguridad en el sitio web del Servidor de
gestion de licencias (LMS).

Este procedimiento esta disponible cuando la maquina no se puede conectar a Internet.

1 Pulse [Utilidad] y seleccione [Configuracién administrador] - [Sigu.] - [Configuracién de la licencia] -
[Obtener codigo de solicitud].

- Para obtener informacién sobre la contrasefia predeterminada del administrador, consulte el
CD/DVD del Manual del operador.

Utilice los botones de mena 0 teclado num. para seleccionar.

Marca Libro
Mostrar teclado

Utilidad 1 Obtener cadigo de solicitud |
2 2 Instalar licencia |
Configuracian
adninistrador
L 3

Configuracisn de administrador > Configuracion de licencia

Configuracion
L lilgsileil 4 Lista funciones activadas |

EEC—

2 Pulse[Si]y [OK].

éDesea obtener un cédigo de solicitud?

Marca Libro
Hostrar teclado n

Utilidad

Configuracion
administrador

Configuracian
de la licencia

Obtener cod sol

[

si | No ]

0K )

3 A pulsar [Impresion] se imprime el nimero de serie y el cédigo de solicitud.

- Tenga a mano el numero de serie impreso, el codigo de solicitud y el certificado de seguridad
suministrado con i-Option.

4 Acceda al sitio web de License Management Server (LMS). Introduzca el [MFP Serial Number] y el

[Request Code] y, a continuacién, haga clic en [Next].

= La URL es https://Ims.konicaminolta.com/index.aspx.

Language [Engisn  [v]
| | coremeveersecoce Jf | [ |
Generate License Code

MFP Information Input Token No. Confirmation Generate Code
Pt

UFP Serial Number * e

Request Code (30} | BT BT - [ -
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5  Introduzcael [Token Number], seleccione la opcidn que desee registrar de la lista [Product Description]
y, a continuacion, haga clic en [Next].

Language |English -
l Generate License Code l I

Generate License Code

WFP Information ‘ Input Token No. - Confirmation - Generate Code

WFP Serial Number

Request Code

N - B - Y = o -2

Product Description gl (i-Option LK-105 v4 -

“q™DBack )

6 Confirme el contenido del registro y, a continuacién, haga clic en [Generate License Code].

Language | English [+]
l Generate License Code l I

Generate License Code

MFP Information q Input Token No- - -

MEP Serial Number L]

Reauest Code [ v v i r

T

[ Token Number Product Description
.- i-Option LK-105 v4

7 seemiteel codigo de licencia y el codigo de funcion.

Language |English -

l Generate License Code ll
Generate License Code

[ WFPinformation ] s [ Input Token No. | map [ Confirmation | e [IETETSEEYIX TR

You have generated a License Code
Please save all information for future use

WEP Serial Number

License Code & T E (To enable via Web Connection)
- b (Ta enable via MFP)

Eunction Code

[ Product Description
| i-Option LK-105 v4

L =Tounioaa  JRAI="rrint___JJL GErEAGditional License Codes

1 Sugerencias

. El cédigo de licencia y el codigo de funcion proporcionados son necesarios para activar i-Option.
Escribalos en un bloc de notas o imprimalos en papel haciendo clic en [Print].

° También los puede guardar en un dispositivo de memoria USB. La introduccién del codigo de licencia
se puede omitir utilizando un dispositivo de memoria USB para facilitar el funcionamiento.

. Si utiliza un dispositivo de memoria USB, insértelo y haga clic en [Download] para guardar el codigo de
licencia.
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Activacion de la funcion de i-Option utilizando la licencia (Administrador)

Registre los cédigos de licencia y funcién en la maquina.

Este procedimiento esta disponible cuando la maquina no se puede conectar a Internet.

Introduciendo los codigos

1 Toque [Utilidad] y seleccione [Configuracion administrador] - [Sigu.] - [Configuracion de la licencia] -
[Instal licencia] - [Cddigo de funcidn/licencia].

- Para obtener informacién sobre la contrasefa predeterminada del administrador, consulte el
CD/DVD del Manual del operador.

Utilice los botones de mena 0 teclado num. para seleccionar.

Marca Libro
Mostrar teclado

Utilidad 1 Codigo de funcisn/licencia
2 Codigo token J

Configuracisn de administrador > Configuracian licencia > Instalar licenc:=

Configuracian
administrador

Configuracian
de la licencia

Instal licencia

[k

-

2 Introduzca los codigos de licencia y funcidn anotados.

Seleccione las funciones que desea activar ¥, a continuacian,
introduzca el codigo de licencia.

Marca Libro
Ajustes de administrador > Instalar licencia > Codigo de funcianslicencie

Hostrar teclado

Codigo de funcicn |

Cadigo de licencia ,

Utilidad

Configuracion
administrador

Configuracian
de la licencia

Instal licencia

i

Instalar )

Cadigo de
AL TNEIET m

3 Seleccione [Si] y, a continuacioén, pulse [OK].

2 éDesea activar las siguientes funciones?
Marca Libro

Mostrar teclado
——— Funciones XK n
WLilidad Codigo de licencia  KNKXX-RKKKK-KKXKK-RNKKK-KKKNX-KKKKK

L 4
Configuracian
adninistrador

4
Configuracion
de la licencia

4

Instal licencia
si J No |

¥

Codigo de
funcienslicencia 0K )

i

La maquina se reinicia de forma automatica.
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4.1 Uso de las funciones avanzadas

Utilizando un dispositivo de memoria USB

1 Conecte el dispositivo de memoria USB que esta guardado junto con el cédigo de licencia.

e

2 Toque [Utilidad] y seleccione [Configuracién administrador] - [Sigu.] - [Configuracion de la licencia] -

[Instal. licencia de memoria ext.].

Utilice los botones de mena 0 teclado num. para seleccionar.

Marca Libro
Mostrar teclado

Utilidad 1 Obtener cadigo de solicitud |
+
2 Instalar licencia |
Configuracisn
administrador

r 3 Instal. licencia

Configuracion
i 1 lilediieil & Lista funciones activadas

O

3 Seleccione [Si] y, a continuacién, pulse [OK].

e memoria ext.

Configuracisn de administrador > Configuracion de licencia

Marca Libro
Hostrar teclado

Utilidad

L 2
Configuracian
adninistrador

L
Configuracian
de la licencia

4+
Instal. licencia
de memoria ext.

¢Desea instalar esta funcion?

51

No

23/07/2013 07:22

La maquina se reinicia de forma automatica.

Configuracion de cada funcion

Configure los ajustes necesarios para cada funcién avanzada.

@ Referencia

Para obtener mas informacion sobre los elementos de configuracion necesarios para cada funcion avanzada,

consulte el CD/DVD del Manual del operador.
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Uso de la funcion de explorador web

4.2

4.2.1

Uso de la funcion de explorador web

Ajustes y procedimientos necesarios

Puede utilizar el explorador web en el panel tactil de la maquina.

En esta seccion se describe cédmo mostrar e imprimir una pagina web en el panel tactil de la maquina.

T —

) e

Sugerencias
° Asegurese de que puede conectar esta maquina a Internet.

° Al activar la funcién Explorador web por Internet, conecte la maquina al servidor de gestidn de licencias
(LMS) a través del servidor proxy utilizado para el diagndstico remoto. Para obtener mas informacién
sobre la configuracion del servidor proxy utilizado para el diagnéstico remoto, consulte el CD/DVD del

manual del operador.

° Para utilizar el explorador web, es necesario ajustar con antelacion la configuracién de administrador.

Flujo de preparacion

A continuacién se describe la secuencia de preparacion para utilizar la funciéon de explorador web. Para

obtener mas informacién, consulte la pagina correspondiente.

Esta preparacion no es necesaria la segunda vez o las veces posteriores.

1 Activacion de la funcidn de explorador web (Administrador)

= Activar la funcién de explorador web en la maquina. Para obtener mas informacién, consulte la

pagina 4-11.
= Sino puede activar el explorador web tal como se indica mas arriba, realice los pasos 2 y 3.

2 Registro de la licencia (Administrador)

= Registrar la licencia en un sitio web especifico. Para obtener mas informacion, consulte la
pagina 4-12.

3 Activacion de la funcién de explorador web utilizando la licencia (Administrador)

= Introduzca el cédigo de licencia para activar la funcién. Para obtener mas informacion, consulte la

pagina 4-13.
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4.2 Uso de la funcién de explorador web 4

Flujo de operaciones

A continuacién se describe la secuencia de operaciones. Para obtener mas informacion, consulte la pagina
correspondiente.

Inicio del explorador web

- Para obtener mas informacién, consulte la pagina 4-17.

Visualizacién de paginas web

=> Para obtener mas informacion, consulte la pagina 4-17.

Impresién de la pagina mostrada en ese momento o el archivo enlazado

- Para obtener mas informacién, consulte la pagina 4-18.

@ Referencia

Si desea obtener mas informacion, consulte el CD/DVD del Manual del operador.

Activacion de la funcion de explorador web
Toque [Utilidad] y seleccione [Configuracion administrador] - [Config. de red] - [Reenviar] (dos veces) -
[Configuracion explorador web] - [Configuracion de uso del navegador web).

- Para obtener informacion sobre la contrasefia predeterminada del administrador, consulte el
CD/DVD del Manual del operador.

Utilice los botones de mena o0 teclado num. para seleccionar.

Marca Libro
Congiguracisn de administrador > Configuracisn de red >
Configuracién de explorador ueb
Mostrar teclado

Utilidad ie1 navegador el

¥

Configuracian
adninistrador

3

Config. de red

4

Configuracian
explorador web

Configuracisn del permiso
2 de Operacisil de ar Chiuos

Seleccione [ENCENDIDOQ] y, a continuacion, [OK].

Seleccione Habilitar para permitir el uso del navegador web.
Seleccione Deshabilitar para prohibir el uso del navegador w

Marca Libro
Configuracién de administrador > Configuracisn de explorador web >
EONFIGUFSEIEN 88 850781 "hS08Gador “hon
Hostrar teclado

Utilidad

Configuracion
administrador

ENCENDIDO | APAGADO |

Config. de red

Configuracion
explorador web

Bl

Configuracisn
=

de usa del
Rauesador web 0K )

La maquina esta conectada a Internet para establecer comunicacién con License Management Server
(LMS) y se reinicia automaticamente.
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Uso de la funcion de explorador web 4.2

Registro de la licencia
Registre el nUmero de serie de la maquina en el sitio web de License Management Server (LMS).

Este procedimiento esta disponible cuando la maquina no se puede conectar a Internet.

Muestre el nimero de serie de la maquina. Pulse [Utilidad] y seleccione [Info sobre dispositivo].

Bsqueda funcion Utilice los botones de mena o teclado num. para seleccionar.

Marca Libro
Hostrar teclado

R — 1 Registro destino/carpeta | & Impres. Papel Extra Largo |
2 Conf. usuario

3 Config de Adnin ] = Info sobre dispositivo |

Utilidad

Configuracisn de acoesos
& directos de ddminiStrador

-

Anote el nimero de serie de la maquina.

Marca Libro
Utilidad > Info sobre dispositivo
Hostrar teclado
Funcien versien Versions. 1 172
Utilidad £y

s Direccion IPva 10.0.2.15

]
Info sobre Direccion IPve  ::
dispositive
Nanero de serie 1

Nomero de telsfono
ae"contacso

Yisualiz. lista
FURC, autorazac.

Acceda al sitio web de License Management Server (LMS). Introduzca el [MFP Serial Number] y, a
continuacién, haga clic en [Next].

= La URL es https://Ims.konicaminolta.com/activate.

Language [Engisn =]
Generate License Code

[ WEP Serial Number . H |

Compruebe el mensaje y, a continuacion, haga clic en [OK].
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4.2 Uso de la funcién de explorador web 4

Se ha emitido el codigo de licencia.

Language [Engishn [~
License Code and Seria

You have generated a License Code
Please save all information for future use

WEP Serial Number

(To enable via

License Gode Web Connection

License Code. (To enable via
WFP

Eunction Code

Product Description

Web Browser

T (I ST

Sugerencias

° El cédigo de licencia emitido es necesario para activar la funcién de explorador web. Escribalos en un
bloc de notas o imprimalos en papel haciendo clic en [Print].

° También los puede guardar en un dispositivo de memoria USB. La introduccién del cédigo de licencia
se puede omitir utilizando un dispositivo de memoria USB para facilitar el funcionamiento.

° Si utiliza un dispositivo de memoria USB, insértelo y haga clic en [Download] para guardar el cédigo de
licencia.

Activacion de la funcion de explorador web utilizando la licencia
Registrar el cddigo de licencia en la maquina.

Este procedimiento esta disponible cuando la maquina no se puede conectar a Internet.

Introduciendo los coédigos
Toque [Utilidad] y seleccione [Configuracion administrador] - [Config. de red] - [Reenviar] (dos veces) -
[Configuracion explorador web] - [Configuracion de uso del navegador web].

- Para obtener informacion sobre la contrasefia predeterminada del administrador, consulte el
CD/DVD del Manual del operador.

Utilice los botones de mena 0 teclado num. para seleccionar.

Marca Libro
Mostrar teclado

Configuracien de administrador > Configuracisn de red >
Contiguracidn de explorador ueb

1 Configuracisn de uso
Utilidad delhavesadar ueh'
+

2 SR GRESAA.Ek RIS
Configuracian
administrador

¥

Config. de red

L 4

Configuracion
explorador web

-

bizhub 658e/558e/458e/368e/308e 4-13



Uso de la funcion de explorador web

4.2

2 Seleccione [ENCENDIDOQ] y, a continuacion, [OK].

Marca Libro
Mostrar teclado

Utilidad

:

Configuracian
adninistrador

Config. de red

Configuracian
explorador web

Congiguracisn
de uso' del
Rauegador web

3  Cuando aparezca la siguiente pantalla, toque [Cddigo de funcién/licencia).

Marca Libro

Hostrar teclado

Utilidad

Configuracion
administrador

Config. de red

Configuracion
explorador web

L 2

onsiguracisn
de usa del
Rauesador web

4 Introduzca el codigo de

Marca Libro

Hostrar teclado

Utilidad

Configuracian
adninistrador

Configuracion
explorador web

Configuracion
e uso del
navegador web

Codigo de
funcian/licencia

t.

ik

|

BELES

Seleccione Habilitar para permitir el uso del navegador web.
Seleccione Deshabilitar para prohibir el uso del navegador w

Congiguracisn de administrador > Configuracisn de explorador web >
Configuracién de 5o del navegador weh

ENCENDIDO J APAGADO |

Se requiere una licencia para usar el navegador web
Active el navegador web con el cadigo de licencia
o introduzca la memoria externa que incluye el archivo de

e ] Cadigo de funcidn/licencia ‘J

licencia que ha anotado anteriormente.

Seleccione las funciones que desea activar v, a continuacion,
introduzca el cédigo de licencia.

ador » Confiduracisn de del navegadat web

Cadigo de funcisn |&
Cadigo de licencia ,

4-14
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4.2 Uso de la funcién de explorador web

5 Seleccione [Si]y, a cont

Marca Libro
Mostrar teclado

Utilidad
L 4
Configuracian
adninistrador
4
Configuracion
explorador web

4
Configuracian
de uso del
navegador web

¥

Codigo de
funcienslicencia

inuacion, pulse [OK].

2 éDesea activar las siguientes funciones?

Funciones 2

Cadigo de licencia

La maquina se reinicia de forma automatica.

Utilizando un dispositivo de

memoria USB

1 Toque [Utilidad] y seleccione [Configuracion administrador] - [Config. de red] - [Reenviar] (dos veces) -

[Configuracion explorador web] - [Configuracion de uso del navegador web).

Marca Libro

Hostrar teclado

Utilidad

Configuracian
adninistrador

Config. de red

Configuracian
explorador web

B e

Utilice los botones de mena o teclade nun. para seleccionar.

configuracisn de administrador > Configuracisn de red »
Configlracisn de explorador teb

Gonfiguracisn de uso
1 627743855843 e p
Configuracisn del permiso
2 GeNEAIMERSIRN.E°5-BRIDAZ® |

2 Seleccione [ENCENDIDQ] y, a continuacion, [OK].

Marca Libro
Mostrar teclado

Utilidad

:

Configuracian
adninistrador

Config. de red

Configuracian
explorador web

Congiguracisn
de uso' del
Rauegador web

ik

Seleccione Habilitar para permitir el uso del navegador web.
Seleccione Deshabilitar para prohibir el uso del navegador w

Congiguracisn de administrador > Configuracisn de explorador web >
Configuracién de 5o del navegador weh

ENCENDIDO J APAGADO |
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Uso de la funcion de explorador web 4.2

3 Espere un momento hasta que aparezca la pantalla de mas abajo.

Marca Libro
Mostrar teclado

Utilidad

Configuracian
adninistrador

Config. de red

Configuracian
explorador web

Congiguracisn
de uso' del
Rauegador web

chihid

Se requiere una licencia para usar el navegador web.
Active el navegador web con el cadigo de licencia
0 introduzca la memoria externa que incluye el archivo de

Congiguracisn de administrador > Configuracisn de explorador web >

Configuracién de 5o del navegador weh

Instal. licencia de
memoria ext

Cadigo de funcionflicencia |

5  Seleccione [Instal. licencia de memoria ext.].

Marca Libro
Mostrar teclado

Utilidad

Configuracian
administrador

Config. de red

Configuracion
explorador web

Congiguracisn
de usa aet
Ravegador web

Lhehid

Se requiere una licencia para usar el navegador web.

Seleccione un método para validar la licencia.

Configuracien de administrador > Configuracisn de explorador web >
Contiguracidn de USS del navesador web

Instal_licencia de
memoria exl.

AJ

Codigo de funcionflicencia ‘J
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4.2 Uso de la funcién de explorador web

6 Seleccione [Si] y, a continuacidn, pulse [OK].

¢Desea instalar esta funcién?

Marca Libro
Mostrar teclado

Utilidad
L 4
Configuracian
adninistrador
4
Configuracion
explorador web

4
Configuracion
de uso del
navegador web

$i No

2 J ]
Instal. licencia
de memoria ext. 23/07/2013  07:22 i)

La maquina se reinicia de forma automatica.

Inicio del explorador web
1 Toque [Explorador web].

Q_ Busq.func.

Seleccione la funcién que se debe utilizar. L2

Sin datos de la guia de animacién. Contactar con serv. asist. téc.

&
Escaner/

Copiar P

Libreta de @

direcciones

Explorador @

web

Se inicia el explorador web.

Sugerencias
° Aparece la pagina de inicio especificada previamente.

Visualizacion de paginas web
1 Toque la zona de visualizacién de la URL.

2 Introduzca el URL de la pagina deseada y, a continuacion, toque [OK].

Aparece la pagina objetivo.

Sugerencias

. Al seleccionar [Men] - [Visualizacion] es posible acercar y alejar el zoom de una pagina o modificar el

codigo de caracter.

° Al seleccionar [MenU] - [Pestafa] es posible abrir una pestafia nueva y mostrar una pagina diferente.

bizhub 658e/558e/458e/368e/308e



Uso de la funcion de explorador web 4.2

Impresion de la pagina mostrada en ese momento o el archivo enlazado

Para la pagina visualizada en ese momento

1 Toque [Imprimir].

2 Especifique el papel de salida.

= Para cambiar la configuracion, pulse la tecla deseada en el panel tactil.

Ajustes Descripcion

[Normal/Dupl.] Seleccione si se debe imprimir a una cara o a doble cara.
Para especificar la impresion a 2 caras, seleccione la posicion de en-
cuadernado.

[Acabado] Configure las opciones de desplazamiento, perforacion o grapado

3 Pulse la tecla Inicio.

Para el archivo enlazado

del papel de salida.

Esta maquina permite la impresion de archivos PDF, XPS, OOXML, PPML y TIFF.

1 Seleccione el enlace al archivo impreso.

2 Toque [Imprimir].

= Al enlazar con un archivo PDF, puede tocar [Ver] para comprobar su contenido antes de imprimirlo.

3 Especifique el papel de salida.

= Para cambiar la configuracion, pulse la tecla deseada en el panel tactil.

Ajustes Descripcion

[Normal/Dupl.] Seleccione si se debe imprimir a una cara o a doble cara.
Para especificar la impresién a 2 caras, seleccione la posicion de en-
cuadernado.

[Acabado] Configure las opciones de desplazamiento, perforacién o grapado

4 Pulse la tecla Inicio.

del papel de salida.
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5.1

Mensajes principales y soluciones 5

5

5.1

5.1.1

Localizacion y resolucion de averias

Mensajes principales y soluciones

Si aparece un mensaje indicando que es necesario reemplazar los
consumibles o realizar la limpieza

Aparece un mensaje indicando el momento en el que se deben reemplazar los consumibles de la maquina.
También aparece un mensaje cuando el cristal hendido del escaner esta sucio.

Reemplace los consumibles indicados en el mensaje o limpie el cristal hendido del escaner.

Programa Copia rap. Q, Basa.func. Lista de tareas

Lista para copiar
D Nivel de toner bajo. Susitiyalo cuando se le indique.
Comprob. ¢ 44

[ |
1cara>1carall Automatica
a

Si el mensaje recomienda reemplazar alguna pieza, se debe a que se estan terminando los consumibles.
Aunque es posible seguir imprimiendo un cierto tiempo después de que se muestre el mensaje, se
recomienda preparar el reemplazo de consumibles sin demora.

° En Cartucho de toner: aparece [Nivel de téner bajo. Sustitiyalo cuando se le indique.], seguido por
[Cambiar el cartucho de téner.]. Cambie el cartucho de téner segun el contrato de mantenimiento.

° En Cartucho de grapas / Cartucho de grapado en el lomo: cuando aparezca el mensaje [Reemplace
el cartucho de grapas.] o [Reemplace el cartucho de grapado en el lomo 1 0 2.], reemplace las grapas.

° En la unidad de tambor: cuando aparezca el mensaje [Debe sustituirse la unidad de tambor pronto.]
o [Debe sustituirse la unidad de tambor.], sustitiyala de acuerdo con el contrato de mantenimiento.

. Para la unidad de revelado: cuando aparezca el mensaje [Debe sustituirse la unidad de revelado.],
pongase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.

° Para la caja de téner residual: cuando aparezca el mensaje [Se debe cambiar el depdsito de téner
residual.], preparese para sustituirla de acuerdo con el contrato de mantenimiento.

Llame al servicio de asistencia técnica si el mensaje sigue apareciendo aunque se haya procedido a realizar
la sustitucion o limpieza.
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5

Mensajes principales y soluciones 5.1

5.1.2

5.1.3

Si no desaparece el mensaje de atasco de papel

Es posible que haya papel atascado en otras secciones ademas de las indicadas en el panel tactil. Verifique
las secciones que no se muestran en el panel tactil.

Tenga cuidado. La unidad
de fusion esta muy caliente.

Lista de tareas
Atasco detectado.
Retire el papel siguiendo las instrucciones.

| visualiz.

Code
Sig. tarea de carpeta Sigu. tarea fax/escaner

Compruebe los siguientes elementos:

° Verifique la presencia de trozos de papel en la parte posterior de la seccion indicada en el panel tactil.
Si no puede extraer el papel facilmente, no insista; llame al servicio de asistencia técnica.

° Ademas, abra y cierre la puerta correspondiente a la seccién con el nimero de ubicacién indicado en
el panel tactil. Esta accion puede eliminar el mensaje.

Llame al servicio de asistencia técnica si persiste la indicacion de atasco de papel aunque ya lo haya
comprobado.

Cuando aparece un mensaje de error

Si se detecta un error, aparece el mensaje siguiente. Tome las medidas adecuadas segun el mensaje que
aparezca en la pantalla. Si no puede solucionar el error, tome nota del [Cédigo de error] y pédngase en
contacto con el servicio de asistencia técnica después de extraer el conector de alimentacién de la toma de
suministro.

Normalmente, el numero de teléfono y de fax del servicio de asistencia técnica aparecen en el centro de la
pantalla.

Se ha producido un error intemo. Apague y encienda el
1 interruptor principal. Si el codigo de error aparece de nuevo, -
. pongase en contacto con el servicio de asistencia técnica Lista de tareas
TEL

Fax

Codigo de error

NOTA

Si es posible retirar una pieza defectuosa para seguir con las operaciones después de haber detectado un
problema, aparecera [Continuar] o [Recuperar datos]. Para continuar las operaciones, seleccione cualquier
tecla. Sin embargo, el problema no se ha resuelto, por lo que debe ponerse en contacto inmediatamente con
el servicio de asistencia técnica.
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Mensajes principales y soluciones 5

5.1.4

Si aparece [Estabilizando imagen.]

Esto ejecuta automaticamente una funcion de ajuste de la calidad de impresion para mantener un cierto nivel
de calidad de reproduccién del color. Este "ajuste de calidad de impresion" se denomina "estabilizaciéon de
imagen".

Programa Copia rap. Q_ Busq.fune. Lista de tareas

D Estabilizando imagen. Espere.

| U Wl | Gt
Texto Estandar [l EITO2008 | Automatica | 100 1caras1cara| Automatica
El

Tipo original  Densidad n Papel Acabado w,cw,m

La estabilizacion de imagen se realiza cuando se imprime un gran nimero de copias o cuando se producen
cambios de temperatura o humedad dentro de la maquina.

Tras completar la estabilizaciéon de imagen, la impresion se inicia automaticamente. Espere un momento.

Si la estabilizacion de imagen no finaliza pasado un tiempo, péngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica.

NOTA
No es posible interrumpir ni impedir la estabilizacion de imagen.

@ Referencia

Para realizar la estabilizacion de imagen de forma voluntaria, consulte el CD/DVD del Manual del operador.
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- Si se ha deteriorado la calidad de impresion 5.2

5.2 Si se ha deteriorado la calidad de impresion

5.2.1 Limpieza del cristal del cabezal de impresion

La calidad de impresion se deteriora si el cristal del cabezal de impresion esta sucio. Si sucediera esto,
debe limpiar el cristal del cabezal de impresién segun el procedimiento que se indica a continuacion.

1 Abra la puerta frontal inferior o la puerta frontal de la maquina.

2 Desbloquee la palanca de fijacion del depdsito de téner residual y, a continuacion, retire el cartucho
de toner residual.

3 Extraiga el limpiador del cabezal de impresion de la puerta frontal inferior o la puerta frontal de
esta maquina.
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5.2 Si se ha deteriorado la calidad de impresién -

4 Inserte lentamente el limpiador del cabezal de impresion hasta que alcance la parte posterior del
cristal del cabezal de impresion y, a continuacion, extraigalo despacio.

- Repita esta operacion tres veces aproximadamente.

5 Instaleel limpiador del cabezal de impresion en la puerta frontal inferior o la puerta frontal de esta
maquina.

6 Coloque el depésito de toner residual.

7  Cierrela puerta frontal inferior o la puerta frontal de esta maquina.
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- Si no es posible encender la maquina 53

5.3 Si no es posible encender la maquina

La maquina incorpora dos fuentes de alimentacion. Compruebe el estado del interruptor principal y de la
tecla de encendido.

. Compruebe que el enchufe del cable de alimentacién de la maquina esté bien insertado en la toma de
corriente eléctrica. Compruebe también que no haya saltado el disyuntor.

. Compruebe que el interruptor principal y la tecla de encendido estén activados.

/o
Do oo @

Si no es posible encender la maquina después de estas comprobaciones, pongase en contacto con el
servicio de asistencia técnica.
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5.4 Si el panel tactil no es visible 5

5.4 Si el panel tactil no es visible

Cuando transcurre un cierto tiempo sin realizar operaciones en la maquina, el panel tactil se desconecta.

Compruebe los siguientes elementos:

° Toque [Accesibilidad] y seleccione [Ajuste del brillo], y seleccione [Bajo] o [Alto] para ajustar el contraste
del panel tactil.

@ Puede ajustar el brillo de la pantalla LCD.

Ajuste del brillo

sl
ol =1 =]
e 5

Cerrar)

° Toque el panel tactil. Si estd en modo de ahorro de energia (bajo consumo/inactivo), la maquina vuelve
del modo Ahorro de energia al tocar el panel tactil o pulsar una tecla del panel de control, y el panel
tactil se muestra con normalidad.

. En el panel de control, pulse la tecla de encendido. Si el ajuste de temporizador semanal ha hecho
que la maquina entre en modo Apagado automatico de ErP, pulse la tecla Energia para visualizar el
panel tactil. Para utilizar la maquina fuera de las horas de funcionamiento definidas, siga las
instrucciones que aparecen en la pantalla.

@

M Dooo J @Q‘QQ J

° Compruebe que el interruptor principal y la tecla de encendido estén activados.

Si el panel tactil no se visualiza después de estas comprobaciones, pdngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica.
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Si aparece un mensaje indicando que es necesario reemplazar los consumibles o realizar la limpieza 5.5

Si aparece un mensaje indicando que es necesario reemplazar
los consumibles o realizar la limpieza

Si se han agotado las grapas en la unidad de acabado
Cuando se acaban las grapas en la unidad de acabado, aparece un mensaje solicitando reponerlas.

Realice una accion consultando la etiqueta del interior de la maquina.

¥
|n| Cambiar cartucho grapas

«

No hay grapas. Siga las instrucciones de la etiqueta para
reemplazar el cartucho de grapado o cancele el grapado.

N.° de tarea
10

Cancelar grapado

Sig. tarea de carpeta Sigu. tarea fax/escaner

Programa Copia rép. Q_ Busq.func Lista de tareas

Lista para copiar (2]
D Cambie el cartucho de grapas 1
Gomprob. o ¢4

e | [ | O] B (S
Texto Estandar El :;Er" Automética 100.0% Wicara=1caralj No grapar
Tipo of

ar

| Densidad Papel

@ Referencia

Para obtener mas informacion sobre como se sustituye un cartucho de grapas cuando se muestre [Cambie
el cartucho de grapas.], consulte la pagina 5-20.

Para obtener mas informacion sobre como se sustituye un cartucho de grapado en el lomo cuando se
muestre [Reemplace el cartucho de grapado en el lomo 1 o 2.], consulte la pagina 5-23.

bizhub 658e/558e/458e/368e/308e



5.5 Si aparece un mensaje indicando que es necesario reemplazar los consumibles o realizar la limpieza 5

Si la caja de residuos de perforacion esta llena

Cuando la caja de residuos de perforacion esté llena, aparecera un mensaje para solicitarle que tire los
residuos de perforacion (si lo sustituye el usuario).

Realice una accion consultando la etiqueta del interior de la maquina.

Programa Copia rap. Q_ Busq.fune. Lista de

D Lista para copiar

Vacie el depésito de residuos de perforacion

Si se esta acabando el toner en el cartucho de téoner

Cuando se acerque el momento de reemplazar un cartucho de toner, aparece previamente un mensaje de
aviso. Preparese para reemplazar el cartucho de toner segun el contrato de mantenimiento.

Programa Copia rap. Q, Basa.func. Lista de

D Lista para copiar

Nivel de toner bajo. Sustitiyalo cuands

imped | e | [ | B | Qalh |
Texto Esténdar E!’:;L’E," Automética | 100.0% [icara>1cara}| Automatica
inal De El Papel d 7

- Combl

il

Cuando llega el momento de cambiar el cartucho de téner

Cuando llega el momento de cambiar el cartucho de téner, aparece un mensaje solicitando que se
reemplace. Realice la sustitucidén de acuerdo con el contrato de mantenimiento. Toque [Empezar orientacion]
para consultar el procedimiento de reemplazo en la pantalla y reviselo.

Reponga téner

El téner estd agotado. Sustituya el cartucho
de toner siguiendo |as instruccicnes.

Empezar
orientacion

(4
*w)

Sig. tarea de carpeta Sigu. tarea fax/escaner
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Si aparece un mensaje indicando que es necesario reemplazar los consumibles o realizar la limpieza 5.5

Cuando llega el momento de cambiar la unidad de tambor

Cuando llega el momento de cambiar la unidad de tambor, aparece un mensaje solicitando que se
reemplace. Realice la sustitucién de acuerdo con el contrato de mantenimiento. Toque [Empezar orientacion]
para consultar el procedimiento de reemplazo en la pantalla y reviselo.

. Reemplazar unidad de tambor.
+

Hay que cambiar la unidad de tambor.
Cambie la unidad de tambor segun las
instrucciones.

Empezar
orientacion

NOTA
No se debe reemplazar la unidad de tambor antes de que aparezca el mensaje correspondiente.

1 Sugerencias
. Segun el estado predeterminado de fabrica, este mensaje se visualiza solo en algunas areas.

° Es necesario que el servicio de asistencia técnica realice ajustes para visualizar un mensaje sobre la
unidad de tambor. Para obtener mas informacién, pédngase en contacto con el servicio de asistencia
técnica.

Cuando llega el momento de cambiar la unidad de revelado

Cuando llega el momento de cambiar la unidad de revelado, aparece un mensaje solicitando que contacte
con el servicio de asistencia técnica. Si aparece el mensaje, pongase en contacto con el servicio de
asistencia técnica.

Reemplace unidad de revelado.
¥

La unidad de revelado debe sustituirse.
Contacte con el servicio de asistencia técnica.

1 Sugerencias

. Segun el estado predeterminado de fabrica, este mensaje se visualiza solo en algunas areas.

. Es necesario que el servicio de asistencia técnica realice ajustes para visualizar un mensaje sobre la
unidad de revelado. Para obtener mas informacion, péongase en contacto con el servicio de asistencia
técnica.
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Si el depdsito de toner residual esta lleno

Cuando el depésito de toner residual esté lleno, aparecera el mensaje que le solicitara reemplazarlo (si lo
sustituye el usuario). Toque [Empezar orientacion] y siga las instrucciones que se muestran para realizar una
accion.

|| Caja de téner residual llena
¥

Se debe cambiar €l déposito de toner
residual. Cambie el déposito de toner
residual seguin las instrucciones.

Empezar
orientacion

Sig. tarea de carpeta Sigu. tarea fax/escaner
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Si aparece un mensaje indicando que es necesario reemplazar los consumibles o realizar la limpieza 5.5

5.5.1

Reemplazo de un cartucho de toner

bizhub 658e/558e/458e

1 Sugerencias
Agite bien el nuevo cartucho de téner, aproximadamente entre 5y 10 veces, antes de instalarlo.

No abra ni desmonte el (cartucho de téner (contenedor de téner).
No extraiga ni tire el téner que quede en el cartucho de toner (contenedor de téner).

/A\ATENCION

No tire al fuego téneres ni contenedores de téner (p. €j., un cartucho de téner, una unidad de revelado
o un depdsito de toner residual). El toner caliente puede dispersarse y causar quemaduras u otros
danos.

/A\PRECAUCION

No deje piezas relacionadas con el toner (p. €j., un cartucho de téner, una unidad de revelado o
un depdsito de téner residual) al alcance de los nifios. Si chupan o ingieren esta sustancia podria
perjudicarse su salud.

No guarde piezas relacionadas con el téner (p. €j., un cartucho de téner, una unidad de revelado o
un depdsito de téner residual) cerca de dispositivos sensibles a los campos magnéticos como, por
ejemplo, equipos de precision o dispositivos de almacenamiento de datos, ya que podrian averiarse.
De lo contrario, podrian ocasionar averias en estos productos.

No abra a la fuerza piezas relacionadas con el téner (p. €j., un cartucho de téner, una unidad de
revelado o un depésito de téner residual). Si se derrama toner del bote de toner, extreme las
precauciones para no inhalarlo y evite que entre en contacto con la piel.

Si le cae téner en la piel o en la ropa, lavelos abundantemente con agua y jabén.

Siinhala téner, trasladese a una zona con aire fresco y enjudguese repetidamente la garganta con agua
abundante. Si experimenta sintomas tales como tos, solicite atencién médica.

Si le entra toner en los ojos, enjuaguese inmediatamente con agua durante mas de 15 minutos. Acuda
a un médico si persiste la irritacion.

Si llega a ingerir toner, enjuaguese la boca y beba varios vasos de agua. Acuda a un médico si es
necesario.

5-14
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1 Sugerencias
Agite bien el nuevo cartucho de téner, aproximadamente entre 5 y 10 veces, antes de instalarlo.

No abra ni desmonte el (cartucho de toner (contenedor de téner).
No extraiga ni tire el téner que quede en el cartucho de toner (contenedor de téner).

/A\ATENCION

No tire al fuego tdneres ni contenedores de téner (p. €j., un cartucho de téner, una unidad de revelado
o un deposito de téner residual). El toner caliente puede dispersarse y causar quemaduras u otros
dafos.

/A\PRECAUCION

No deje piezas relacionadas con el toner (p. €j., un cartucho de téner, una unidad de revelado o
un deposito de toner residual) al alcance de los nifios. Si chupan o ingieren esta sustancia podria
perjudicarse su salud.

No guarde piezas relacionadas con el téner (p. €j., un cartucho de téner, una unidad de revelado o
un deposito de toner residual) cerca de dispositivos sensibles a los campos magnéticos como, por
ejemplo, equipos de precision o dispositivos de almacenamiento de datos, ya que podrian averiarse.
De lo contrario, podrian ocasionar averias en estos productos.

No abra a la fuerza piezas relacionadas con el toner (p. €j., un cartucho de téner, una unidad de
revelado o un depdésito de téner residual). Si se derrama toner del bote de toner, extreme las
precauciones para no inhalarlo y evite que entre en contacto con la piel.

Si le cae toner en la piel o en la ropa, lavelos abundantemente con agua y jabon.

Siinhala téner, trasladese a una zona con aire fresco y enjuaguese repetidamente la garganta con agua
abundante. Si experimenta sintomas tales como tos, solicite atencion médica.

Si le entra toner en los ojos, enjudguese inmediatamente con agua durante mas de 15 minutos. Acuda
a un médico si persiste la irritacion.

Si llega a ingerir téner, enjudguese la boca y beba varios vasos de agua. Acuda a un médico si es
necesario.
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Si

aparece un mensaje indicando que es necesario reemplazar los consumibles o realizar la limpieza 5.5

5.5.2

Reemplazo de un depdsito de toner residual

bizhub 658e/558e/458e

Nuevo depdsito

de téner residual %
Sise utiliz%
de toner

, % residual usado

1 Sugerencias

Coloque la tapa inmediatamente después de retirar el depdsito de téner residual. Si el depésito de
toner residual se inclina, puede derramarse toner residual.

Su servicio de asistencia técnica recogera su depésito de toner residual gastada. Tapelo, coldquelo
en una bolsa de plastico negra y guardelo en una caja vacia.

A\ATENCION

No tire al fuego téneres ni contenedores de toner (p. €j., un cartucho de téner, una unidad de revelado
o un depdsito de toner residual). El toner caliente puede dispersarse y causar quemaduras u otros
danos.

AP

RECAUCION

No deje piezas relacionadas con el toner (p. €j., un cartucho de téner, una unidad de revelado o

un depdsito de téner residual) al alcance de los nifios. Si chupan o ingieren esta sustancia podria
perjudicarse su salud.

No guarde piezas relacionadas con el téner (p. €j., un cartucho de téner, una unidad de revelado o
un deposito de téner residual) cerca de dispositivos sensibles a los campos magnéticos como, por
ejemplo, equipos de precision o dispositivos de almacenamiento de datos, ya que podrian averiarse.
De lo contrario, podrian ocasionar averias en estos productos.

No abra a la fuerza piezas relacionadas con el téner (p. €j., un cartucho de téner, una unidad de
revelado o un depdsito de téner residual). Si se derrama téner del bote de téner, extreme las
precauciones para no inhalarlo y evite que entre en contacto con la piel.

Si le cae téner en la piel o en la ropa, lavelos abundantemente con agua y jabén.

Siinhala téner, trasladese a una zona con aire fresco y enjuaguese repetidamente la garganta con agua
abundante. Si experimenta sintomas tales como tos, solicite atenciéon médica.

Si le entra toner en los ojos, enjuaguese inmediatamente con agua durante mas de 15 minutos. Acuda
a un médico si persiste la irritacion.

Si llega a ingerir téner, enjuaguese la boca y beba varios vasos de agua. Acuda a un médico si es
necesario.
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NS
Nuevo depdsito
> de téner residual

Sise utiliz%
} de toner

residual usado

e

1 Sugerencias

Coloque la tapa inmediatamente después de retirar el depdsito de toner residual. Si el depdsito de
toner residual se inclina, puede derramarse téner residual.

Su servicio de asistencia técnica recogera su depdsito de toner residual gastada. Tapelo, coléquelo
en una bolsa de plastico negra y guardelo en una caja vacia.

A\ATENCION

No tire al fuego tdneres ni contenedores de téner (p. €j., un cartucho de téner, una unidad de revelado
o un depdsito de téner residual). El toner caliente puede dispersarse y causar quemaduras u otros
dafos.

/A\PRECAUCION

No deje piezas relacionadas con el toner (p. €j., un cartucho de téner, una unidad de revelado o
un deposito de téner residual) al alcance de los nifios. Si chupan o ingieren esta sustancia podria
perjudicarse su salud.

No guarde piezas relacionadas con el téner (p. €j., un cartucho de téner, una unidad de revelado o
un deposito de toner residual) cerca de dispositivos sensibles a los campos magnéticos como, por
ejemplo, equipos de precision o dispositivos de almacenamiento de datos, ya que podrian averiarse.
De lo contrario, podrian ocasionar averias en estos productos.

No abra a la fuerza piezas relacionadas con el toner (p. €j., un cartucho de téner, una unidad de
revelado o un depésito de téner residual). Si se derrama toner del bote de téner, extreme las
precauciones para no inhalarlo y evite que entre en contacto con la piel.

Si le cae toner en la piel o en la ropa, lavelos abundantemente con agua y jabon.

Siinhala téner, trasladese a una zona con aire fresco y enjuaguese repetidamente la garganta con agua
abundante. Si experimenta sintomas tales como tos, solicite atencion médica.

Si le entra toner en los ojos, enjuaguese inmediatamente con agua durante mas de 15 minutos. Acuda
a un médico si persiste la irritacion.

Si llega a ingerir toner, enjuaguese la boca y beba varios vasos de agua. Acuda a un médico si es
necesario.
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5.5.3 Sustitucion de una unidad de tambor

bizhub 658e/558e/458e

Desembalaje de la unidad de tambor

oY | S®

1 Sugerencias

° El servicio de asistencia técnica recogera la unidad de tambor usada. Coloquela en una bolsa de
plastico negra y guardela en una caja vacia.

° La unidad de tambor puede resultar dafiada si se expone a la luz. No la extraiga de la bolsa de plastico
negra hasta que sea el momento de instalarla.

° Después de sustituir una unidad de tambor, debe limpiar el cristal del cabezal de impresién. Para
obtener mas informacién sobre como limpiar el cristal del cabezal de impresién, consulte la
pagina 5-6.
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Desembalaje de la unidad de tambor

. El servicio de asistencia técnica recogera la unidad de tambor usada. Coloquela en una bolsa de
plastico negra y guardela en una caja vacia.

° La unidad de tambor puede resultar dafiada si se expone a la luz. No la extraiga de la bolsa de plastico
negra hasta que sea el momento de instalarla.

° Después de sustituir una unidad de tambor, debe limpiar el cristal del cabezal de impresién. Para
obtener mas informacién sobre como limpiar el cristal del cabezal de impresién, consulte la
pagina 5-6.

&

1 Sugerencias
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5.5.4 Sustitucion de un cartucho de grapas

Unidad de acabado FS-537 / unidad de acabado FS-537 SD

1 Sugerencias
° En la figura se muestra la unidad de acabado FS-537 SD equipada con el kit de perforacion PK-523,
la unidad de plegado en Z ZU-609 y la unidad de relevo RU-513.
° No retire las grapas que quedan en la maquina. De lo contrario, la funcion de grapado se activaria pero
las hojas no quedarian grapadas.
NOTA

Asegurese de reemplazar el cartucho de grapas después de que aparezca el mensaje correspondiente. Si
el cartucho de grapas se retira antes de que aparezca el mensaje, se producira un error.
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Unidad de acabado FS-536 / unidad de acabado FS-536 SD

1 Sugerencias

° En la figura se muestra la unidad de acabado FS-536 SD equipada con el kit de perforacion PK-520
y la unidad de relevo RU-513.

° No retire las grapas que quedan en la maquina. De lo contrario, la funcién de grapado se activaria pero
las hojas no quedarian grapadas.

NOTA

Asegurese de reemplazar el cartucho de grapas después de que aparezca el mensaje correspondiente. Si
el cartucho de grapas se retira antes de que aparezca el mensaje, se producira un error.
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Unidad de acabado FS-533

11 Sugerencias
. En la figura anterior se muestra la unidad de acabado FS-533 equipada con el kit de perforacion
PK-519.

° No retire las grapas que quedan en la maquina. De lo contrario, la funcién de grapado se activaria pero
las hojas no quedarian grapadas.

NOTA

Asegurese de reemplazar el cartucho de grapas después de que aparezca el mensaje correspondiente. Si
el cartucho de grapas se retira antes de que aparezca el mensaje, se producira un error.

5-22
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5.56.5 Sustitucion de un cartucho de grapado en el lomo

Unidad de acabado FS-537 SD

Cartucho de grapado en el lomo 1

Cartucho de grapado
en el lomo 2

'

7/

J—
—
—

Unidad de grapado en el lomo

1 Sugerencias

. En la figura se muestra la unidad de acabado FS-537 SD equipada con el kit de perforacion PK-523,
la unidad de plegado en Z ZU-609 y |la unidad de relevo RU-513.

° No retire las grapas que quedan en la maquina. De lo contrario, la funcion de grapado se activaria pero
las hojas no quedarian grapadas.

NOTA
Cuando mueva la unidad de grapado en el lomo, sujétela solo por su asa. De lo contrario, la mano o los
dedos pueden quedar atrapados en la maquina.

Asegurese de reemplazar el cartucho de grapado en el lomo después de que aparezca el mensaje
correspondiente. Si el cartucho de grapado en el lomo se retira antes de que aparezca el mensaje,
se producira un error.
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Unidad de acabado FS-536 SD

Cartucho de grapado en el lomo 1

Cartucho de grapado
en el lomo 2

=

Unidad de grapado en el lomo

1 Sugerencias
. En la figura se muestra la unidad de acabado FS-536 SD equipada con el kit de perforaciéon PK-520
y la unidad de relevo RU-513.
° No retire las grapas que quedan en la maquina. De lo contrario, la funcién de grapado se activaria pero
las hojas no quedarian grapadas.
NOTA

Cuando mueva la unidad de grapado en el lomo, sujétela solo por su asa. De lo contrario, la mano o los
dedos pueden quedar atrapados en la maquina.

Asegurese de reemplazar el cartucho de grapado en el lomo después de que aparezca el mensaje
correspondiente. Si el cartucho de grapado en el lomo se retira antes de que aparezca el mensaje,
se producira un error.
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